Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych ST-01.11
Wewnetrzna instalacja C.O., gazu i kottowni gazowej.
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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
PzJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Wewnetrzna instalacja C.O., gazu i kottowni gazowe.

1. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej standardowej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
ogélne dotyczace wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania, gazu i kottowni gazowej dla
wykonania robét budowlanych w budynku Centrum Informacji Turystycznej —przebudowa budynku

w miejscowosci Betdéw , Gmina Nowosolna dz. nr ewid 243a
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej
jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegobtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.
Niniejsza Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédia
szczegbtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:
= Dokumentacja Projektowa.

» Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow
jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie moga
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentaciji
Projektowej powinny byé wyjadniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego
przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia
watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robét.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Szczegotowa Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujagce montazu projektowanej instalacji centralnego ogrzewania, gazu i kottowni
gazowej oraz ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tych instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca

jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do

udzielania aprobat technicznych.

Atest higieniczny — dokument potwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu lub elementu do stosowania

w kontakcie z woda pitng lub w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest higieniczny

wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.

Bezpieczenstwo pozarowe — stan eliminujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany

przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych $rodkéw zabezpieczenia

przeciwpozarowego oraz prowadzonych dziatan zapobiegawczych przed pozarem.

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra

nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementéw przewodoéw

i urzgdzen) warto$¢ cisnienia charakteryzujgca wytrzymato$¢ elementu cisnieniowego w temperaturze

odniesienia. Cisnienie nominalne jest liczbowo réwne wartosci cisnienia roboczego.
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Cisnienie probne — cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy

przewodow, urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji

podczas kragzenia wody.

Instalacja centralnego ogrzewania — zespét urzadzen, elementéw i przewoddw stuzacych do:

— rozprowadzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych
parametréw (zrddto ciepta),

— doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji),

— rozdziatu czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu
(czes¢ wewnetrzna instalaciji).

Instalacja gazowa — ukfad przewoddéw gazowych w budynku wraz z armaturg, wyposazeniem

i urzadzeniami gazowymi, majacy poczatek w miejscu potaczenia z kurkiem gtéwnym gazowym

odcinajgcym te instalacje od przytgcza, a zakohnczenie na urzadzeniach gazowych wraz z tymi

urzadzeniami.

Kotlownia — zespdt urzadzen, w ktérych, dzieki spalaniu paliw lub przy uzyciu elektrycznosci,

wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i cisnieniu, znajdujgcych sie w odrebnym

pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci. W skfad zespotu wchodzg takze urzadzenia do

pomiaru i regulacji parametrow czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urzadzenia

zabezpieczajgce proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgca

przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej

temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Nosnik ciepta (czynnik grzejny) — czynnik, za posrednictwem, ktdérego transportowane jest ciepto ze

zrodta ciepta do odbiornikéw cieplnych.

Odpowietrzenia miejscowe — zespd6t urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczeg6ine

elementy instalacji ogrzewania.

Odwodnienie instalacji — uktad przewoddw i armatury do oprézniania instalacji z wody.

Podpora ruchoma - element mocujgcy, przejmujgcy sity prostopadie do osi przewodu

i umozliwiajgcy jego przemieszczanie sie.

Podpora stata — element mocujacy uniemozliwiajacy przemieszczanie sige przewodow.

Przewdd powrotny — przewdd, ktérym przesytany jest nosnik ciepta od odbiornika ciepta do zrédta

ciepta.

Przewdd zasilajacy — przewdd, ktorym przesytany jest nosnik ciepta ze zrédta ciepta do odbiornika

cieplnego.

Proba wytrzymatosci — badanie majace na celu sprawdzenie wytrzymatosci i szczelnosci rurociggu

przed oddaniem do eksploatacji.

Préba szczelnosci — badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do

eksploatacji.

Préba hydrauliczna — proba, w ktorej sie stosuje ciekty czynnik roboczy.

Préba pneumatyczna — préba, w ktérej sie stosuje gazowy czynnik roboczy.

Samokompensacja — odpowiednie uksztattowanie przewoddéw umozliwiajgce przejmowanie zmian

dtugosci przewoddéw spowodowanych zmianami temperatury (bez stosowania wydtuzek).

Spadek przewodow — nachylenie przewodéw w stosunku do poziomu.

Strefa pozarowa — przestrzen wydzielona w taki sposéb, aby w okreslonym czasie pozar nie

przeniost sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.

Urzadzenia alarmowe - urzadzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny, akustyczny Ilub
optyczno-akustyczny osiggniecie parametréw granicznych (dopuszczalnych).
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujgce Iub rejestrujgce poszczegdine

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
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Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacji ogrzewania wodnego

w okreslonych granicach

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego

przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur lub tylko cisnien.

Wydtuzka (kompensator) — urzadzenie umozliwiajgce przejmowanie zmian diugosci przewoddw

spowodowanych zmianami temperatury.

Zrodto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — wezet cieplny lub kottownia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIO dla instalacji wewnetrznych
ogrzewania, Szczeg6towg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg
budowlang. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja techniczna.

Dokumentacje robét montazowych wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania, gazu i
kottowni gazowej stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133 z pbdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowe”,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. ,w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami),

— specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. ,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. ,w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia”
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pbézniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegbtowe] specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do montazu wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania, gazu i kottowni
gazowej powinny miec:
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— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub
krajowag specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych wydano oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjag oraz
z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowigzany
do przechowywania w/w oswiadczen oraz udostepniania ich przedstawicielom uprawnionych
organow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ robodt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatéw.

4.1, Wymagania dotyczace przewozu rur (stal czarna przewodowa, stal cienkoscienna

ocynkowana i rury z tworzyw sztucznych).

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze
niz1m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tafcuch spinajgcy boczne sciany
skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

— platforma samochodu powinna byé ustawiona w poziomie.

— rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ przewozone przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu armatury i urzadzen.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

Urzadzenia gabarytowo wieksze nalezy dostarczac na budowe przed montazem.
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4.3. Sktadowanie rur i ksztaltek (stal czarna przewodowa, stal cienkoscienna ocynkowana
i rury z tworzyw sztucznych).

Rury przewodowe nalezy przechowywaé¢ w pozycji lezacej, jedno- lub wielowarstwowo, na
ptaskim, réwnym, utwardzonym poditozu zabezpieczonym przed gromadzeniem wéd opadowych.

Pierwsza warstwe nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.

Zaleca sie, aby Kkonce rur byty zabezpieczone za$lepkami z tworzywa sztucznego
uniemozliwiajacymi przedostawanie sie zanieczyszczen do wnetrza rury.

Pomieszczenia, w ktérych przechowywane sg rury powinny byé czyste, bez szkodliwych oparéw.
Rozmieszczenie rur powinno eliminowa¢ mozliwos¢ ich uszkodzen mechanicznych np. przez
przypadkowe nadepniecie.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skiadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekraczaé 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0C lub
przekraczajacg 40 C.

Rury nalezy sktadowa¢ wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow, w sposéb umozliwiajgcy
dostep do poszczegdblnych stoséw lub poszczegdinych rur.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Ksztaltki powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Na opakowaniu powinny by¢é umieszczone
charakterystyczne dane tacznika: producent, wymiar, numer katalogowy, ilos¢. W jednym opakowaniu
nalezy umieszczac tylko taczniki tego samego typu, wymiaru i wykonane z tego samego materiatu.

Ksztaltki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej
niz 70%. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwiazki chemiczne dziatajgce
korozyjnie (m. in. kwasy i amoniak).

44, Sktadowanie armatury.

Armature nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét.
5.1. Wymagania ogdlne.

Instalacja centralnego ogrzewania, gazu i kottownia gazowa powinny zapewnia¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym zostata wykonana mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagan
dotyczacych w szczegdlnosci:

» bezpieczenstwa konstrukgciji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» ochrony przed hatasem i drganiami,

» oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacja centralnego ogrzewania, gazu i kottownia gazowej powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem, przy spetnieniu we wiasciwym zakresie, wymagan zawartych w rozporzgdzeniu [4.1] a
takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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Instalacje i kottownia powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania w sposéb umozliwiajgcy ich prawidiowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu,
wymagan przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania
obiektéw budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5.2 Warunki przystgpienia do robét.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania, gazu i kottowni gazowe;j

nalezy:

— wyznaczyé miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow,
— wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewoddw,

— wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzadzeh w kottowni.

5.3. Montaz instalacji centralnego ogrzewania.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych cienkosciennych ocynkowanych (instalacja w obrebie
kottowni) oraz zrur polietylenowych wielowarstwowych stabilizowanych wkfadkg aluminiowg
taczonych metodg =zaciskowg (instalacja centralnego ogrzewania prowadzona w warstwach
posadzkowych do grzejnikéw)

Rurociagi mogg by¢ mocowane bezposrednio pod stropem, na $cianach, w bruzdach $cian lub
warstwach podtogowych. Przewody powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy
przewodow nalezy zinwentaryzowac i nanies¢ w dokumentacji powykonawczej.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych punktach
zataman przewoddéw byto mozliwe odwodnienie instalacji, a w najwyzszych, odpowietrzenie instalacji.
Dopuszcza sie prowadzenie odcinkdw przewodow bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody
w rurach zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznienie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

Przewody powinny spoczywaé na podporach statych i przesuwnych usytuowanych w odstepach
nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego sg wykonane.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez
mozliwosci kompensaciji wydtuzen.

Prowadzenie przewodoéw powinno umozliwia¢ wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplne;.

Przewody zasilajgcy i powrotny prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przy prowadzeniu przewoddéw pionowych, dopuszczalna odchytka od pionu nie powinna
przekracza¢ 1 cm na kondygnacije.

Dla patrzacego na pion, przewod zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawe;j
strony.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podp6r statych i przesuwnych powinno by¢é zgodne z projektem
technicznym. Zmiana lokalizacji podpdr musi by¢ kazdorazowo uzgadniana z Projektantem instalaciji.

Konstrukcja i montaz podpér powinny zapewniaé¢ tatwy i trwaty montaz przewodow a konstrukcja
i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnia¢ swobodny poosiowy przesuw przewodow.

Maksymalny rozstaw pomiedzy podporami podano w warunkach technicznych [2.1].

Przy przejsciach przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu, 0 co
najmniej:

= 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

= 1cm przy przejsciu przez strop.
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Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm. Przy przejsciu
przez strop, tuleja powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzeh miedzy tulejg ochronng a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajgcym korozyjnie na rure, zapewniajgcym jej swobodne wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w przegrodzie stanowigcej element oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegbtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przepusty w Scianach zewnetrznych powinny zapewnia¢é odpowiednig gazo- i wodoszczelno$¢
zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Tuleja ochronna nie moze stanowi¢ podpory przesuwnej.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej
w sposob trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem do czasu zakonczenia
robdt wykonczeniowych. Jezeli zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnikéw nalezy montowaé
szablony montazowe potgczone z gatgzkami grzejnikowymi w celu przeprowadzenia badan
szczelnosci instalacji. Przy badaniu szczelnosci woda, szablony muszg posiada¢ odpowietrzniki
miejscowe.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktoérej jest
zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunaé¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania armatury. Miejsce
montazu armatury musi umozliwia¢ jej obstuge i konserwacje. Armatura powinna umozliwi¢
zamkniecie doptywu ciepta do poszczegdlnych czesci instalacji ogrzewczej, opréznienie jej z czynnika
grzewczego bez koniecznosci przerywania pracy pozostatej czesci instalaciji.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy regulatoréw roznicy cisnienia, nastawy montazowe zawordéw grzejnikowych
i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworoéw grzejnikowych, powinny byé przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnos$ci instalacji w stanie zimnym i wykonane zgodnie
z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Przewody instalacji ogrzewczej powinny byc¢ izolowane cieplnie.

Izolacje cieplng mozna wykonywa¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przewidzianych
do izolacji oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Material, z ktérego wykonywana jest izolacja oraz jego grubos¢ powinna by¢ zgodna z projektem
technicznym. Stosowane materiaty powinny by¢ suche i czyste oraz nieuszkodzone. Nie dopuszcza
sie izolowania powierzchni zabrudzonych, mokrych oraz z niecatkowicie wyschnietg lub z uszkodzonag
powtoka antykorozyjnag. Zakonczenia izolacji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Izolacja powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Po wykonaniu izolacji, przewody nalezy oznaczy¢ zgodnie z zasadami podanymi w projekcie
technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji. Oznaczenia nalezy wykona¢ na
przewodach, armaturze, i urzgdzeniach zlokalizowanych:
= na Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku w tym w piwnicach nie

bedacych lokalami uzytkowymi.
= w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach w lokalach uzytkowych, a takze

w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga
tych elementéw instalacji.
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5.4. Montaz instalacji gazu.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Do wykonywania instalacji gazu nalezy stosowacC rury bez szwu, czarne (bez pokrycia
antykorozyjnego) lub kalibrowane rury ze szwem.

Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych
oraz rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.

Do przecinania rur, gwintowania itp. uzywa sie tzw. imadta rurowego. Rury przecina sie pitkami do
metalu lub specjalnymi obcinakami kétkowymi. Po ich obcieciu konce nalezy wyréwnaé za pomoca
frezu. Ztgczy rurowych gwintowanych i spawanych nie wolno stosowa¢ w miejscach przechodzenia
przez sciany i stropy. Ztagcza gwintowane powinny by¢ ponadto lokalizowane w miejscach widocznych
i tatwo dostepnych dla kontrolujgcych.

W czasie prac instalacyjnych nalezy zawraca¢ uwage na jakos¢ wykonywanych potfgczen,
doktadnosé ustawienia w pionie i pewnos¢ mocowania rur.

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Rury
prowadzone prze piwnice, korytarze, klatki schodowe itp. miejsca ogdlnodostepne powinny by¢
pomalowane na zétto.

W razie koniecznosci prowadzenia przewoddédw w bruzdach po pozytywnym wyniku prob
szczelnosci, bruzdy nalezy wypetni¢ chuda zaprawg cementowag tatwg do usuniecia w razie
koniecznosci kontroli przewodu. Stosowanie zapraw gipsowych i wapiennych jest niedopuszczalne.

Przewody powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw nalezy
zinwentaryzowac i nanie$¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Rury gazowe prowadzone po $cianach powinny by¢é mocowane za pomocg specjalnych uchwytéw
usytuowanych w odstepach co najmniej 3m (uchwyty stuzgce do mocowania przewodow instalacji
gazowej muszg by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego). Nie mogg by¢ mocowane do innych
przewoddw ani stanowi¢ dla nich wspornikéw.

Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm (w Swietle) powyzej innych
przewodow instalacyjnych (w przypadku prowadzenia réwnolegtego przewodow), 2 cm (w Swietle)
powyzej innych przewoddw (w przypadku krzyzowania sie z przewodami innych instalacji). Przy
przejsciach przez stropy i sciany konstrukcyjne stosowac tuleje ochronne stalowe wystajgce po 3 cm z
kazdej strony przegrody. Przy przejsciach przewodéw gazowych przez $ciany kominowe nalezy
zachowac odlegtos¢ min. 25 cm od kanatéw wentylacyjnych i spalinowych.

5.5. Montaz kottowni.

Kottownia powinna byé wykonana w oparciu o uzgodniong izatwierdzong dokumentacje
techniczna.

Dokumentacja techniczna powinna okresla¢ spos6b transportu urzadzen do kottowni
uwzgledniajgc gabaryty i ciezary transportowanych urzadzen. W przypadkach koniecznych nalezy
przewidzie¢ luki montazowe.

Przewody doprowadzajgce i powrotne czynnika grzewczego oraz instalacji wewnetrznych nalezy
wyposazy¢ w armature odcinajgcg. Zaleca sie, aby armatura ta znajdowata sie w pomieszczeniu
kottowni.

Zabezpieczenie instalacji, przy pomocy zaworéw bezpieczenstwa, przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia powinno by¢ realizowane w Kkottowni zgodnie z normami oraz
obowigzujgcymi przepisami. Sposéb usytuowania zaworéw bezpieczenstwa podano w warunkach
technicznych.

Nastawa zaworow bezpieczenstwa powinna byé o 10% wyzsza od ci$nienia roboczego
przewidzianego w projekcie technicznym w danym punkcie usytuowania.

Rurociggi spustowe nalezy sprowadzi¢ nad kratke podtogowa, studzienke lub zlew, jezeli jest on
umieszczony ponizej poziomu tych rurociggdw.
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W kottowni oprocz wyposazenia w odmulniki zgodnie z norma, na kazdym odgatezieniu, na
ktorym znajduje sie armatura regulacyjna sterowana automatycznie, nalezy stosowac filtry siatkowe.
O ile producent armatury nie wymaga inaczej, gestosc¢ siatki powinna wynosi¢ minimum 96 oczek/cm2.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w uktad automatycznej regulacji temperatury wody zasilajgcej
instalacje ogrzewczg w funkcji temperatury zewnetrznej. Konstrukcja uktadu powinna umozliwiac
reczne ustawienie zaworu w dowolnym potozeniu w przypadku zaniku zasilania lub awarii.
Podgrzewacz cieptej wody nalezy wyposazy¢ w uktad automatycznej regulacji temperatury cieptej
wody uzytkowej. Konstrukcja uktadu powinna byé wyposazona w automatyczng funkcje zwrotng
w przypadku zaniku zasilania lub awarii.

Szczegotowe warunki techniczne dotyczace:

» zasad montazu rurociggow i podstawowych urzgdzen kottowni,

+ zasad montazu prefabrykowanego kotta,

» zasad montazu urzadzen kontrolno — pomiarowych,

» wykonania tulei ochronnych,

* montazu armatury,

zawarte sg w warunkach technicznych.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementéw kottowni wykonanych
ze stali weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposéb okreslony w projekcie technicznym
kottowni.

Przewody grzewcze kottowni powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie
izolacji, jezeli wynika to z projektu technicznego.

Armatura w kottowni powinna by¢ izolowana cieplnie, jesli wynika to z projektu technicznego.

Izolacje cieplng mozna wykonywa¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przewidzianych
do izolacji oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiat, z ktérego wykonywana jest izolacja oraz jego grubos$é powinna by¢ zgodna z projektem
technicznym. Stosowane materiaty powinny by¢ suche i czyste oraz nieuszkodzone.

Nie dopuszcza sie izolowania powierzchni zabrudzonych, mokrych oraz z niecatkowicie
wyschnieta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Po wykonaniu izolacji, przewody nalezy oznaczy¢ zgodnie z zasadami podanymi w projekcie
technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi kottowni.

Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze, i urzgdzeniach. Oznaczenia powinny by¢
wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu
i badaniu szczelnosci w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym.

5.6. Potaczenia.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg byé czyste, gtadkie, pozbawione pordéw, wgtebien iinnych wad
powierzchniowych.

5.6.2. Pofgczenia rur i ksztattek ze stali przewodowej czarnej.
5.6.2.1. Pofaczenia gwintowane.

Potgczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodow z rur stalowych ze szwem typu
Sredniego przy cisnieniu roboczym czynnika grzejnego nieprzekraczajgcym 1,25 MPa i temperaturze
do 150°C. Stosuje sie je réwniez do potgczen przewodéw z armaturg gwintowana oraz przyrzadami
kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki sg gwintowane. Uszczelnienia tych potagczen dokonuje sie
za pomocg konopi oraz pasty miniowe;.
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5.6.2.2. Pofgczenia spawane.

Potgczenia spawane stosuje sie dla rur o wiekszych $rednicach przy czym spawanie rur
o grubosciach scianek do 5mm moze by¢é gazowe lub elekiryczne, natomiast rury o grubosciach
Scianek wiekszych od 5mm zaleca sie spawacé elektrycznie.

5.6.2.3. Pofaczenia kotnierzowe.

Potgczenia przewoddw z armaturg o $rednicach powyzej 50mm dokonuje sie za pomoca
kotnierzy. Nalezy stosowac¢ nastepujgce rodzaje kotnierzy:

= dla przewoddw o cisnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa — kotnierze przyspawane okragte,

ptaskie,

» dla przewoddéw o cisnieniu roboczym czynnika 1,6 do 10,0MPa — kotnierze przyspawane

okragte z szyjka.

Kotnierz powinien by¢ przyspawany do kroc¢ca rury stalowej dwiema spoinami pachwinowymi,
przy czym powierzchnia spoiny wewnetrznej powinna byé czysta i w pfaszczyznie kotnierza
oszlifowana. O$ podiuzna krdéca rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.

Do uszczelniania potgczen kotnierzowych rurociggédw wodnych o temperaturze powyzej 80°C
i ci$nieniu do 1,6 MPa nalezy stosowaé uszczelki azbestowo — kauczukowe. Srednice wewnetrzne
uszczelek powinny by¢ wieksze o 3-5 mm od wewnetrznej srednicy przewodu lub armatury, a ich
zewnetrzne Srednice powinny zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do Srub.

5.6.3. Pofagczenia rur i ksztattek z rur polietylenowych wielowarstwowych
stabilizowanych wktadka aluminiowa.
5.6.3.1. Pofaczenia zaciskowe.

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek (tulei zaciskowych), ktére
zaciskane sg na koncéwkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach o srednicach do
110 mm.

5.6.4. Pofaczenia z armatura.

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Zastosowanie rodzajéw potaczen armatury z instalacja nalezy wykonaé przestrzegajac instrukciji
wydanych przez producentow okreslonych materiatow.

6. Kontrola, badania i odbiory robét.

W warunkach technicznych [2.2] okreslone sg szczegétowe zasady dotyczace przeprowadzania
odbioréw technicznych czesciowych, odbioréw koncowych.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdét poprzedzajgcych wykonanie
instalacji grzewczych i w szczegolnosci powinny podlegac jej prace, kidérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem wykonanie
elementow tej instalacji. Odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy dokonywac¢ szczegolinie, jezeli dalsze
roboty beda wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbior techniczny czesciowy instalacji grzewczej obejmuje te czesci instalacji, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu rob6t. Odbiér ten przeprowadza sie w trybie odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét nie powinien zawiera¢ zadnych postanowieh warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W
ramach tego odbioru nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy w okresie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly uszkodzeniu spowodowanemu np. zamarznieciem wody, korozjg lub z innych
przyczyn.
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Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji grzewcze,j.
Szczegobtowy zakres badan powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawca
ztym, ze powinny one obejmowaé, co najmniej badania odbiorcze szczelnosci instalacji,
odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed Kkorozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscia wtornego
zanieczyszczenia wody wodociggowe;j.

Sposob wykonania badan odbiorczych wymienionych powyzej a w szczegdlnosci:
= badania odbiorcze szczelnoéci,
= badania odbiorcze dziatania na zimno,
= czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda,

» badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,
= badania odbiorcze odpowietrzenia,
= badania odbiorcze oznakowania,
= badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury,
= badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco,
zostaty omowione w warunkach technicznych [2.2].
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zasady ogolne pomiaru i rob6t podane zostaty w specyfikacji — Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét
e Diugosc rurociggébw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od
rodzajéw rur, ich srednic oraz rodzajéw potaczen, bez odliczania ksztattek.
e ZwezKi wlicza sie do rurociggéw o wiekszej srednicy.
e Uzbrojenie rurociagdw —zawory regulacyjne, odcinajace itp. oblicza sie w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i Srednicy.
e Grzejniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.
8. Podstawa rozliczenia robét.

Rozliczenie robot montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos$c
tych robét obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robo6t.
Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robdét,
— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,

— wykonanie robét pomocniczych okreslonych,

— montaz rurociggdw i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.
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9. Dokumenty odniesienia.

9.1. Normy.
[1.1] PN-EN 12828:2006

[1.2] PN-EN 12171:2003

[1.3] PN-EN 12170:2005

[1.4] PN-EN 1333:2008
[1.5] PN-EN 1SO 6708:1998
[1.6] PN-87/B-01037

[1.7] PN-84/B-01400

[1.8] PN-B-02414:1999
[1.9] PN-91/B-02419

[1.10] PN-91/B-02420
[1.11] PN-B-02421:2000

[1.12] PN-93/C-04607

[1.13] PN-76/B-02440
[1.14] PN-76/B-02440

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

Instalacje w budynkach. Instrukcje eksploataciji,
konserwacji iobstugi. Instalacje ogrzewcze, kitdére nie wymagaja
wykwalifikowanego personelu obstugi.
Instalacje ogrzewcze w budynkach.
konserwacji iobstugi. Instalacje ogrzewcze,
wykwalifikowanego personelu obstugi.

Kotnierze i ich potgczenia. Elementy rurociggéw. Definicje i dobdr PN.
Elementy rurociggéw. Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego).
Projekty budowlane — Zasady rzutowania.

Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
wodnych  systemu zamknigtego z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody.

Zabezpieczenia urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego

ogrzewcze

Instrukcje
ktére

eksploataciji,
wymagajg

przeznaczenia.

9.2 Inne dokumenty, instrukcje, przepisy.

9.2.1.

Dokumenty i instrukcje.

[2.1] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania. Warszawa 2001.

[2.2] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Warszawa 2003.

9.2.2. Ustawy.

[8.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.
[8.2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177

z p6ézn. zm.).

[3.3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881

z p6ézn. zm.).

[3.4] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321

z p6ézn. zm.).

[3.5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z p6ézn. zm.).

9.2.3. Rozporzadzenia.

[4.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).
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[4.2]

[4.3]

[4.4]

[4.5]

[4.6]

[4.7]

[4.8]

[4.9]

[4.10]

[4.11]

[4.12]

[4.13]

[4.14]

[4.15]

[4.16]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z pbzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71 z pbzn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r.
w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113, poz. 728 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779
z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780
z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu iformy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 151, poz. 1256 z p6zn. zm.).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehnstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650
z pozn. zm.).

Opracowat:
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