Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Informacji
Turystycznej w Beldowie
KOSZTORYS NR: 24/2017
Branza: Budowlana

Rodzaj: Kosztorys inwestorski

Wspélny Slownik Zaméwien:

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych z edukacja i badaniami
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45333100-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu

45333200-2 Instalowanie gazomierzy

45350000-5 Instalacje mechaniczne

BUDOWA:

Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Informacji
Turystycznej w Beldowie

Budynek Uzytecznosci Publicznej

Budowlane , instalacyjne i konstrukcyjne

Beldow 43a

95-070 Aleksandrow Lodzki

INWESTOR:

Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego
Plac Kosciuszki 12
95-070 Aleksandrow Lodzki

KOSZTORYSANT:
mgr inz. Ryszard Juscinski

Tlosé robot: 1

Notatka:

1. DANE GOLNE

- lokalizacja : Be.dow 43A; 95-070 Be.dow; dzia.ka nr 262/3; 262/4
- program robot budowlanych:

- projekt budowlany przewiduje wykonanie robot budowlanych dla potrzeb adaptacji istniejacego budynku na Centrum Informacji Turystycznej w
Beldowie. Modernizacja obiektu przewiduje przebudowg pomieszezen., wymiang dachu, wymiang instalacji wewnetrznych wraz z kotlownia. a takze
docieplenie przegrod pionowych oraz poziomych i réwniez wykonanie innych robot budowlanych uzupelniajlcych podstawowe prace technologiczne.
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ZaKkres prac

Sciany zewnetrzne = docieplenie muréw zewnetrznych

- projektuje si¢ docieplenie murdw styropianem EPS FASADA PREMIUM grubosei 12em z warstwa zbrojacy i tynkiem zewngtrznym mineralnym. W
obrebie kotlowni po calej wysokosei budynku ( wg rys nr 1, 2 ) nalezy w miejsce styropianu wbudowaé welng mineralna o tej samej grubosci i
wykonczeniu zewngtrznemu, Wience

Wieniec stropowy nad parterem — pozostaje bez mian

Wieniec stropowy nad pigtrem — 20x36cm z betonu towarowego C16/20, zbrojone stala # - A-11I{ 34GS ), O-A-0 ( StOS ). Belke wienca nalezy
wykonac z 4 - 6 pretow #12-14 na strzemionach O6 w rozstawie co 25cm ze zwigzaniem z belkami stalowymi IPE wbudowanymi w miejsce
zdemontowanego stropu pierwotnego Klaina .

Nadproza w poszerzonych otworach drzwiowych parteru i pigtra

- nalezy wykona¢ z belek stalowych IPE wg rysunkdw branzy konstrukeyjnej nr K 1; K 6. Podstawowe dane gabarytowe przedstawiono na rysunkach.
Stropy

Strop nad parterem - plyta Klaina - pozostaje bez mian. Zmianie ulegaja warstwy podlogowe.

Strop nad Pietrem — plyta Klaina do rozbiorki. W miejsce stropu projektuje si¢ belki stalowe wbudowane w poziomie stropu pierwotnego. Glowne belki
IPE 360 oraz IPE 180 wbudowane podluznie ze stabilizujacymi elementami poprzecznymi z profili IPE 160. Ulozenie elementéw przedstawiono na
rysunku nr K 5 w czgsci branzy konstrukcyjnej. Srodkiem dla komunikacji pod dachem ulozono przekrycie stropowe drewniane z belek 8x18cm
opierajace si¢ bezpodrednio na belkach IPE 360 z wierzchnia plyta podestowa z OSB grub 12mm . W podniebieniu nowej konstrukcji zastosowano strop
podwieszany w systemie GK z wykorzystaniem plyt zaroodpornych grubosci 12,5mm. Konstrukeja stalowa oraz elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ srodkami zgodnymi z zasadami bezpieczenstwa pozarowego.

Podloga na gruncie — zmianie ulegaja warstwy podlogowe w celu dostosowania do przyszlej funkcji obiektu. projektuje sig nowg konstrukeje schodow.
Dostosowujae schody do warunkéw technicznych, klatka schodowa w szerokosci zostanie poszerzona o 14cm w stanie wykonczonym. W tym celu
nalezy zmniejszy¢ grubosci $cian po calej ich wysokosci od parteru do najwyzszej kondygnacji o 7em (w stanie wykonczonym). Diugosé klatki bez
poszerzen, natomiast projektuje si¢ dodatkowe biegi schodowe na zewnatrz klatki schodowej pierwotnej, z uwagi na gabaryty projektowanych biegow,
spocznikaw i samych stopni schodowych, Balustrady w $cianach zewngtrznych nalezy wykona¢ jako czgéciowo zaglebione murze, natomiast balustrady
$rodkowe nalezy wykonaé jako ciagle w formie polaczonych pretow lub profili zamknigtych zakonczonych na najwyzszej kondygnacji nakladka
poreczy. Dach

- kopertowy. Katy nachylenia polaci = 150 i 200. Konstrukeja: drewniana, zabezpieczona srodkami grzybobajezymi i ogniochronnymi, krycie: blachg
plaska w rab np. RUUKI. Laczenie elementow drewnianych na polaczenia ciesielskie ze wzmocnieniem lacznikami stalowymi dekarskimi ( katowniki,
plaskowniki, blachy perforowane, itp. )

Kominy — pierwotne kominy wentylacyjno dymowe w czgsci ponad dachem, przewidziane sa do rozbiorki przy czym w przewody istniejgce nalezy
wbudowaé nowe przewody wentylacyjne o srednicy min 120mm z wyprowadzeniem nad dach w postaci systemowych wywiewek wentylacyjnych
dostosowanych do blachy uzytej do wykonania pokrycia rzeczywistego dachu.

Komin spalinowy z kotlowni gazowej nalezy wykona¢ jako zewnetrzny stabilizowany konstrukcja wspierajaca kotwiona do sciany szczytowej budynku.
Na rysunkach w czgsci graficznej branzy architektonicznej pokazano lokalizacje komina.

Izolacje

. Przeciwwilgociowa:

- pozioma = folia izolacyjna budowlana

- pionowa zewngtrzna cokotow fundamentowych/sciennych — folia kubetkowa

- pionowa ped styropianem ponizej poziomu terenu— DYSPERBIT x 3

. Termiczna:

- podioga na gruncie - styropian grub. 10cm

- strop nad parterem — styropian 2-5cm

- dach: welna mineralna ISOVER Hal-Mata — min 15¢m;

. Paroizolacja - folia polietylenowa )

. Wiatrochronna — folia lub membrana wiatrochronna. Sciany wewngtrzne

. Sciany pierwotne — wyprawy tynkarskie do remontu oraz wyrownania zaczynem gipsowym ( gotowe lub suche masy gipsowe )

. Scianki dzialowe nowe w technologii GK

. Sciana kotlowni od stronu pomieszczenia gospodarczego do poszerzenia murem do grubosei 25cm lub natozenie ptyt GK zaroodpornych 2 x 9,5mm
Podlogi i posadzki

. Podlogi drewniane na legarach calkowicie do zdj¢cia wraz z warstwami wypelniajacymi

. Projektowane: terakota / panel podiogowy o wysokim stopniu odpornosci na scieranie na warstwach klejaco podkladowych na posadzkach
cementowych ze spodnig warstwg styropianu oraz izolacjami wskazanymi w cze¢sci graficznej opracowania.

Tynki i okladziny

Pierwotne tynki wewngtrzne cementowo — wapienne kl 111 do remontu oraz wyréwnania zaczynem gipsowym ( gotowe lub suche masy gipsowe )
Malowanie

Farby emulsyjne, akrylowe;

Stolarka wewnegtrzna — wg zestawienia stolarki drzwiowej — rys nr A 8; drzwi do kotlowni od pomieszezenia gospodarczego — p-poz EI 30 Stolarka
zewnetrzna:

PCV lub drewniana — wg zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej rys A7.8; drzwi zewngtrzne do kotlowni p-poz EI 30

Tynki i okladziny zewnetrzne

- projektuje si¢ docieplenie murdw styropianem EPS FASADA PREMIUM grubosci 12ecm z warstwg zbrojaca i tynkiem zewngtrznym mineralnym. W
obrebie kotlowni po calej wysokodci budynku ( wg rys nr 1, 2 ) nalezy w miejsce styropianu wbudowaé welne mineralna o tej samej grubosci i
wykonczeniu zewngtrznemu. W czgsci przyziemia nalezy wykonaé okladzing styropianows minimum 50cm ponizej poziomu terenu wraz z ulozeniem
wlasciwych izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych. Rynny i rury spustowe

— system rynnowy z PCV — lokalizacja i gabaryty wg dokumentacji rysunkowej.

VII. WENTYLACIJA ( zgodnie z PN - 83/B-03430 ):

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej.

Pomieszczenia biurowe, higieniczno-sanitarne, gospodarcze

= oka ze skrzydlem rozwieralnym i rozwieralno = uchylnym,

- nawiewniki higrosterowane nalezy zamontowaé na wszystkich oknach w ilosci 1 nawiewnik na jedno okno

Doplyw powietrza wewngtrznego

Lazienki — otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej czgsci drzwi o powierzchni netto 200 cm 2,

Pom biurowe — szczelina migdzy drzwiami a podioga o powierzchni netto min. 80 cm 2;

Kuchnia, pom. gospodarcze, szatnia tazienka, — przewody wentylacyjne wyprowadzone ponad dach zakoniczone wywiewka systemowa dobrang do
pokrycia dachowego.

Doplyw powietrza do spalania - kotlownia

— .zetka” rurowa rednicy min 20 cm2 pociagnigta podlogg z nawiewng zewngtrzna na $cianie zachodniej.
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Zalozenia

1. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2: Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty budowlane, niezbedne do wykonania w ramach realizacji projektu pod nazwy

"Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Informacji

Turystycznej w Beldowie"

3 Jako podstawg wyceny przyjeto nastgpujace katalogi: KNNR 0003, 0004, 0005 i KNR specjalistyczne dla termoizol, zabudowy plyt K-G.
4. Kosztorys zostal przedstawiony w formie uproszezonej kosztorysu inwestorskiego.

5 Ceny materialow przyjeto w kosztorysie bez kosztow zakupu wg $rednich cen materialow SEKOCENBUD w IV kwartale 2017 r. Koszt zakupu
materialow ujgto narzutem do wszystkich materialow.

6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjgto nastgpujace wskazniki cenotworcze (wg informacji SEKOCENBUD w 1V kwartale 2017 r. dla
wojewodztwa fodzkiego - roboty budowlane) :

" koszt roboczogodziny 14,85 PLN/r-g

" koszty posrednieKp - 5240 % odRiS

d koszty zakupu Kz - 6,20 % od M (wszystkie)

" zysk Z = 9,8 % od (R+KpR)}+HS+KpS)

W zatozeniech nie ujgto kosztéw zakupu wyposazenia, np gasnice, tasmy znacznikowe, wyposazenie aneksu kuchennego, mebli itp.
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Lp. Podstawa opisu | Spec. techn, Opis / Obmiar Obmiar Jedn.

1 Wykonanie prac przygotowawczych - prace wyburzeniowe,
porzadkowe, przylacza.
1.1 Rozbiorki i wywoz
1.1.1 KNNR 0003 Wykucie wngk w dcianach z cegly z ich otynkowaniem, sciany 7,0560 m3
0304-0100 na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej. - poszerzenie
biegu klatki schodowej

Dostosowujac schody do warunkoéw technicznych, klatka
schodowa w szerokoici zostanie paszerzona o 14cm w stanie
wykonczonym. W tym celu nalezy zmniejszy¢ grubosci scian po
calej ich wysokosci od parteru do najwyzszej kondygnacji o
Tem (w stanie wykonczonym).

Obmiar:
31,5%0,08*2,8 = 7,0560

112 KNNR 0003 Rozbidrka elementow betonowych - rozebranie istniejacych 5,8666 m3
0403-0100 schoddw betonowych

Diugosc klatki bez poszerzen, natomiast projektuje sig
dodatkowe biegi schodowe na zewnatrz klatki schodowej
pierwotnej z uwagi na gabaryty projektowanych biegow,
spocznikow i samych stopni schodowych. Na rysunkach
zarowno w branzy architektonicznej ( rys nr Al; A2 ) oraz w
branzy konstrukeyjnej ( rys nr K2; K3; K4 ) przedstawiono
obszerne dane skladowych .

Obmiar:
154*1,08*028+1,08*14*2*04 = 58666

113 KNR 0404 Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub 11,0000 szt.
0402-0200 betonowym - odcinki biegu ponad 8 stopni

Obmiar:
11,0000
Mnozniki:
R=10,9550

1.14 KNR 0404 Rozebranie schoddw ( biegi ) o konstrukeji drewnianej - odeinki 11,0000 szt.
0402-0400 biegu ponad 8 stopni

Obmiar:
11,0000
Mnozniki:
R=10,9550

1.1.5 KNR 0404 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych. deskowanie dachu na 256,2500 m2
0403-0200 styk

Obmiar:
256,2500
Mnozniki:
R=10,9550

1.1.6 KNR 0404 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych ze stolcami 256,2500 m2
0403-0500

Obmiar:
256,2500
Mnozniki:
R=0,9550

1.1.7 KNR 0404 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych. tawy kominiarskie 7,8500 m
0403-0700

Obmiar:
7,8500

Mnozniki:
R=0,9550

1.1.8 KNR 0404 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych . deski opakowe , 51,3600 m
0403-0800 gzymsowe , wiatrowe

Obmiar:
51,3600

Mnozniki:
R =10,9550
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L.p.

Podstawa opisu

Spec. techn.

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

KNR 0404
0405-0100

Rozebranie podlog drewnianych slepych

212,2000

m2

Obmiar:
212,2000

Mnozniki:
R =10,9550

1.1.10

KNR 0404
0405-0400

Rozebranie legarow

178,2000

Obmiar:
178,2000
Mnozniki:
R =10,9550

1.1.11

KNR 0404
0406-0200

Rozebranie stropow drewnianych slepe pulapy

221,2000

m2

Obmiar:
221,2000

Mnozniki:
R=10,9550

1.1.12

KNR 0404
0406-0300

Rozebranie stropow drewnianych podsufitki z desek
otynkowanych

221,2000

m2

Obmiar:
221,2000

Mnozniki:
R =0,9550

1.1.13

KNR 0404
0406-0600

Stemplowanie zagrozonych stropow ( jako oddzielna robota )

152,0000

szt,

Obmiar:
152,0000
Mnozniki:
R=10,9550

1.1.14

KNR 0404
0406-0700

Stemplowanie zagrozonych stropow ( jako oddzielna robota ) -
nadprozy

23,0000

szt

Obmiar:
23,0000
Mnozniki:
R =10,9550

1.1.15

KNR 0404
0901-0100

Ogrodzenia drewniane z przgsel przenoénych. wykonanie
przesel

153,0000

Obmiar:
153,0000
Mnozniki:
R=0,9550

1.1.16

KNR 0404
0901-0200

Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych przygotowanie
slupow

184,6000

Obmiar:
3*(153/25)+1 = 184,6000

Mnozniki:
R=10,9550

1.1.17

KNR 0404
0901-0300

Ogrodzenia drewniane z przgsel przenosnych.ustawianie
ogrodzenia

153,0000

Obmiar:
153,0000

Mnozniki:
R =10,9550

KNR 0404
09501-0400

Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych. rozebranie
ogrodzenia

153,0000

Obmiar:
153,0000
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Lp.

Podstawa opisu

Spec. techn.

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

Mnozniki:
R =0,9550

1119

KNR 0404
0901-0500

Rynny drewniane do gruzu . wykonanie rynny

15,2000

Obmiar:
15,2000

Mnozniki:
R =0,9550

1.1.20

KNR 0404
0901-0600

Rynny drewniane do gruzu. ustawienie rynny

15,2000

Obmiar:
15,2000
Mnozniki:
R =10,9550

1.121

KNR 0404
0901-0700

Rynny drewniane do gruzu rozebranie rynny

15,2000

Obmiar:
15,2000
Mnozniki:
R=10,9550

1.1.22

KNR 0404
1101-0500

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zalad. i
wyladow. naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km
odlegl. transp ponad 1km samochodem cigzar

1,8000

m3

Obmiar:
1,8000
Mnozniki:
R=0,9550

1.1.23

KNR 0404
1101-0600

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zalad. i
wyladow. naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km
odlegl. transp ponad 1km samochodem dostaw

19,8000

m3

Obmiar:
1,8%11 = 19,8000

Mnozniki:
R =10,9550

1.1.24

KNR 0404
1102-0100

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mech zalad. irgez.
wylad. zaladowanie koparko ladowarka samoch skrzyn przy
obsludze na zmiane robocza przez 3 samochody

28,2000

m3

Obmiar:
28,2000

Mnozniki:
R =10,9550

1.1.25

KNR 0404
1102-0500

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mech zatad, irecz
wyladowaniu.naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety
km odleg transportu ponad 1 km

310,2000

m3

Obmiar:
28,2*11=310,2000

Mnozniki:
R=0,9550

1.126

KNR 0404
1107-0200

Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem
mechanicznym i wyladunkiem recznym na odl. do 1 km

2,3000

Obmiar:
2,3000

Mnozniki:
R=0,9550

1.1.27

KNR 0404
1107-0400

Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km

23,0000

Obmiar:

2,3*10 = 23,0000
Mnozniki:
R=0,9550
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Lp.

Podstawa opisu

Spec. techn.

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn,

Wykonanie przylacza gazowego wraz z wymiang zbiornika LPG
z2,7m3nad4,8 m3

W celu realizacji zapotrzebowania na CO i CWU planuje si¢
wymiang zbiornika LPG o dotychczasowej pojemnosei 2700
dm3 na zbiomnik o pojemnosci 4800 dm3 wraz z wykonaniem
przylacza gazowego od istniejacego przylacza doziemnego do
budynku CIT wraz z wykonaniem ukladu pomiarowego.

KNR 0706
0304-0500

Montaz zbiornikow powietrza i zasobnikow pylow wraz z
osprzetem o masie do 1,5 t. - ANALOGIA - DEMONTAZ
STAREGO ZBIORNIKA O POJEMNOSCI 2700 | - Montaz
nowego o pojemnosci 4800 dm3 wraz z robotami
towarzyszacymi - uziom otokowy, pomiary, phyta zelbetowa.

1,0500

Obmiar:
1,0500

Krotnosé: 2,0000

Mnozniki:
R =10,9550 - Mnoznik dla R

122

KNNR 0006
0803-0500

Reczne rozebranie nawierzehni z kostki kamiennej regularnej na
podsypce cementowo piaskowej

9,0000

m2

Obmiar:
7%1,2+0,5%1,2 = 9,0000

123

KNNR 0006
1103-0600

Remonty czastkowe nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej,spoiny wypelnione zaprawa cementowa

9,0000

m2

Obmiar:
7*1,2+40,5*1,2 = 9,0000

124

KNNRw 0001
0209-0200

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami
przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w gruncie
kategorii II1

14,3280

m3

Obmiar:
(6,35+7+257) *0,75* 1,2 = 14,3280

125

KNNRw 0001
0214-0200

Zasypanie wykopow fundamentowych
podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami
55kw/75km.zaggszczanie spycharkamiwarstwy luznej grub.30
cm,grunt II, IV

14,3080

m3

Obmiar:
(635+7+2,57) *0,75*1,2- (6,35+7+2,57) *0,04*
0,04*3,14/4 = 14,3080

KNNRw 0001
0527-0300

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki o rozpigtosei 8,00 m

2,0000

kpl

Obmiar:
2,0000

KNNRw 0001
0313-0100

Pelne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) wraz z rozbiorka,scian wykopow szerokosei do
1,0 m,glebokoscei do 3,0 m,w gruntach suchych kat. I- IV

19,1040

m2

Obmiar:
1,2* (635+7+2,57) *1 = 19,1040

1.28

KNNR 0004
0308-0300

Podejscia obustronne do gazomierzy na $cianach, o $rednicy
przylaczy 32 mm

1,4000

kpl

Obmiar:
1,4000

129

KNNR 0004
0314-0600

Kuchnie gazowe o polaczeniu na dwuzlaczke z piekarnikiem
4-palnikowe

1,0000

szt.

Obmiar:
1,0000

1.2.10

KNR 0219
0306-0200

Rury ochronne /oslonowe/ polietylenowe pe o srednicach
nominalnych 63 mm

7,0000

Obmiar:
7,0000

KNR 0219
0303-0105

Polaczenia rur polietylenowych o $rednicach nominalnych 20
mm za pomocg ksztaltek elektrooporowych pe - odgalezienia
siodlowego do nawiercania

1,0000

zlacze
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Obmiar:
1,0000
1212 KNR 0219 Przylacza domowe z rur pe - hd o srednicy do 32 mm w rurze 1,0000 szt
0305-0300 ochronne;j stalowej o $rednicy do 63 mm
Obmiar:
1,0000
1.2.13 KNR 0219 Montaz rurociagow z rur polietylenowych o srednicy nominalnej 15,9200 m
0301-0300 32 mm montowanych z rur w zwojach
Obmiar:
7+6,35+2,57 = 15,9200
1.2.14 KNR 0219 Polaczenia rur polietylenowych o $rednicach nominalnych 32 1,0000 zlacze
0303-0310 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych pe - obejmy do
nawiercania trojnika z odejsciem (wacetob)
Obmiar:
1,0000
1215 KNR 0219 Polgczenia rur polietylenowych o $rednicach nominalnych 32 1,0000 zlacze
0303-0308 mm za pomocg ksztaltek elektrooporowych pe - redukeji
Obmiar:
1,0000
1216 KNR 0219 Polaczenia rur polietylenowych o $rednicach nominalnych 32 1,0000 zlacze
0303-0302 mm za pomocg ksztaltek elektrooporowych pe - kolana 90 st.
Obmiar;
1,0000
1.2.17 KNR 0219 Ustawienie zaworu zaporowego o $rednicy nominalnej 32 mm 1,0000 szt.
0304-0100
Obmiar:
1,0000
1.2.18 KNR 0219 Szafkowa stacja redukcyjno pomiarowa I stopnia o 1,0000 kpl
0210-0100 przepustowosci nominalnej 300 lub 600 Nm3/h. - Montaz
osprzgtu redukcyjno-pomiarowego
Obmiar:
1,0000
1.2.19 KNR 0219 Proba szezelnosei | wytrzymalosei gazowych przylaczy 31,8400 m
0220-0200 domowych - Priba szczelnosci instalacji wewngcznej i proba
cisnieniowa przylacza LPG
Obmiar:
(7+6,35+257) *2 = 31,8400
1.220 KNR 0035 Kotly grzewcze gazowe atmosferyczne, wiszace dwufunkeyjne 1,0000 kpl
0223-0600 o mocy do 28 kW - ANALOGIA KOCIOL 37 kW
Obmiar:
1,0000
Krotnosé: 1,3000
1221 KNR 0035 Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 1,0000 szt
0221-0500 calkowitej do 24 dm3
Obmiar:
1,0000
Krotnosé: 1,3000
1:292 KNR 0035 Montaz cieplomierzy elektronicznych, $rednica nominalna 2,0000 kpl
0222-0200 gwintowanych kroceow przylaczeniowych cieplomierza 20 mm
Obmiar:
2,0000
Krotnosé: 1,3000
1.2.23 KNR 0035 Montaz zawordw regulacyjnych roznicowych regulatorow 1,0000 szt
0216-0200 ciénienia, §r. nominalna armatury 25 mm
Obmiar:
1,0000
Krotnosé: 1,3000
1.2.24 KNR 0035 Montaz zaworow bezpieczenstwa pelnoskokowe membranowe, 1,0000 szt
0216-0500 §r. nominalna armatury 20 mm
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Obmiar:
1,0000

Krotnosé: 1,3000

1:2:25 KNR 0035 Montaz termometrow technicznych, $r. nominalna armatury 15 2,0000 szt
0216-0600 mm

Obmiar:
2,0000

Krotnosé: 1,3000

1226 KNR 0035 Montaz filtrow osadnikowych siatkowych, $r. nominalna 2,0000 szt.
0216-1100 armatury 25 mm

Obmiar:
2,0000

Krotnosé: 1,3000

1227 KNR 0035 Rurociagi miedziane lutowane o §r. zewnetrznej i gr. $cianki 23,5600 m
0201-0300 15x1 mm, ukladane na przegrodach budowlanych z kapilarnym
polaczeniem elementow, lutem migkkim, w budynkach
mieszkalnych i niemieszkalnych - ANALOGIA SYSTEM
ZACISKOWY

Obmiar:
23,5600

Krotnesé: 1,3000

1228 KNR 0035 Rurociggi miedziane lutowane o §r. zewnetrznej i gr. Scianki 6,8000 m
0201-0500 22x1 mm, ukladane na przegrodach budowlanych z kapilarnym
polaczeniem elementow, lutem migkkim, w budynkach
mieszkalnych i niemieszkalnych - ANALOGIA SYSTEM

ZACISKOWY Press
Obmiar:
6,8000
Krotnosé: 1,3000
1229 KNNRw 0004 Odwadniacze gazowe o $rednicy nominalnej 20 mm 1,0000 szt.
0310-0100
Obmiar:
1,0000
1.2.30 KNNRw 0004 Kurki gazowe przelotowe o srednicy 15 mm - zawdr kulowy 2,0000 szt.
0312-0101
Obmiar:
2,0000
1231 KNNRw 0004 Kurki gazowe przelotowe o srednicy 20 mm - zawor kulowy 2,0000 szt
0312-0201
Obmiar:
2,0000
1232 KNNRw 0004 Kurki gazowe przelotowe o $rednicy 25 mm - zawor kulowy 3,0000 szt.
0312-0301
Obmiar:
3,0000
1.3 Wymiana przylacza stalowego na PE do budynku CIT w
Beldowie
13.1 KNNRw 0001 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami 20,5920 m3
0209-0200 przedsigbiernymi o pojemnosei tyzki 0,15 m3, w gruncie
kategorii I1I
Obmiar:
8,58*1,2*2 = 20,5920
132 KNNRw 0001 Zasypanie wykopow fundamentowych 20,5920 m3
0214-0200 podiuznych, punktowych,obiektowych, rowéw spycharkami
55kw/75km.zageszezanie spycharkamiwarstwy luznej grub.30
cm,grunt I, IV
Obmiar:
8,58*1,2%2 = 20,5920
133 KNNRw 0001 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o 20,5920 m2
0218-0100 mocy 74 kw/100 km kategoria gruntu I, II
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Obmiar:
8,58*1,2*2 = 20,5920
134 KNNR 0004 Dodatki za wykonanie obejs¢ elementow konstrukeyjnych, w 2,0000 szt.
0118-0600 rurociagach stalowych, o srednicy nominalnej 50 mm
Obmiar:
2,0000
135 KNNR 0004 Dodatki za wykonanie obejs¢ elementow konstrukeyjnych, w 2,0000 szt
0119-0502 rurociagach z polietylenu, o srednicy zewngtrznej 50 mm
Obmiar;
2,0000
136 KNNRw 0004 Przylgcza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o $rednicy 12,0000 m
1708-0100 zewngtrznej 63 mm laczone metodg zgrzewania czolowego
Obmiar:
12,0000
13.7 KNNRw 0004 Plyty zelbetowe przejsciowe na studniach i komorach - plyta 1,0000 kpl
1421-0100 zelbetowa o srednicy 950/600 mm.
Obmiar:
1,0000
138 KNNRw 0004 Wykonanie roznych elementow betonowych i zelbetowych 0,8560 m3
1430-0100 drobnowymiarowych o objgtosci do 1,5 m3 - budowle i
elementy betonowe.
Obmiar:
0,8560
139 KNNRw 0004 Rurociagi z z polietylenu (PE), o polaczeniach zgrzewanych, na 8,3000 m
0112-0501 $cianach w budynkach niemieszkalnych, o srednicy 50 mm
Obmiar:
8,3000
1.3.10 KNNRw 0004 Dodatki za podejscia doplywowe, w rurociagach stalowych - 1,0000 szt.
0115-0300 podejscie do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow o polaczeniu sztywnym, o srednicy nominalnej 25
mm
Obmiar:
1,0000
1.3.11 KNNRw 0004 Podejscia obustronne do gazomierzy we wnekach, o rednicy 1,0000 kpl
0309-0200 przylaczy 25 mm
Obmiar:
1,0000
13.12 KNNRw 0004 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy 1,0000 kpl
0122-0101 skrzydetkowych domowych, w rurociagach stalowych, o
srednicy nominalnej 25 mm
Obmiar:
1,0000
1.3.13 KNNRw 0004 Proba szezelnosei instalacji wodociagowych z rur z polietylenu, 1,0000 proba
0127-0102 proba zasadnicza (pulsacyjna)
Obmiar:
1,0000
2 INSTALACIJE SANITARNE W BUDYNKU CIT BELDOW
2.1 Wykonanie instalacji wodociaggowej zimna i ciepla woda rury
wielowarstwowe - analogia do systemu np HERTZ-HT/PE-RT z
wkiadka aluminiowa zgodnie z projektem wykonawczym oraz
instalacji kanalizacji PCW.
211 KNRghb 0215 Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla w sztangach o $r 1,4000 m
0601-0500 zewngtrznej 40 mm- ANALOGIA
Obmiar:
1,4000
212 KNRgh 0215 Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o $r 59,4000 m
0601-0100 zewngtrznej 16 mm - ANALOGIA Z PW
Obmiar:
59,4000
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213 KNRgh 0215 Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o ér 26,9000 m
0601-0200 zewngtrznej 20 mm - ANALOGIA Z PW
Obmiar:
26,9000
214 KNRgh 0215 Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla w sztangach o ér 29,8000 m
0601-0300 zewngtrznej 26 mm - RURA 26x3 - ANALOGIA Z PW
Obmiar:
29,8000
Krotnogé: 1,0900
215 KNRgh 0215 Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla w sztangach o ér 20,2000 m
0601-0400 zewnetrznej 32 mm - ANALOGIA Z PW
Obmiar:
20,2000
216 KNRgh 0215 Laczniki Geberit Mepla o $r 20 mm 0,8500 m
0602-0200
Obmiar:
.85 =0,8500
217 KNRgh 0215 Laczniki Geberit Mepla o §r 50 mm 0,5200 m
0602-0600
Obmiar:
0,5200
218 KNRgh 0215 Laczniki Geberit Mepla o0 r 32 mm 1,0100 m
0602-0400
Obmiar:
1,0100
219 KNRgh 0215 Laczniki Geberit Mepla o ér 16 mm 1,2600 m
0602-0100
Obmiar:
1,2600
2.1.10 KNRgh 0215 Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep 5,0000 kpl
0104-0100
Obmiar:
5,0000
2111 KNRgh 0215 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka 5,0000 kpl
0104-0300
Obmiar:
5,0000
2112 KNRgh 0215 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, pisuar 1,0000 szt
0104-0200
Obmiar:
1,0000
21.13 KNRgb 0215 Geberit Unifix montowany przy $cianie masywnej do: miski 5,0000 kpl
0102-0100 ustgpowej
Obmiar:
5,0000
21.14 KNRgh 0215 Geberit Unifix montowany przy scianie masywnej do: umywalki 5,0000 kpl
0102-0300
Obmiar:
5,0000
2.1.15 KNRghb 0215 Geberit Unifix montowany w $ciance lekkiej, do: pisuaru 1,0000 kpl
0102-0600
Obmiar:
1,0000
21.16 KNRghb 0215 Bateria umywalkowa pneumatyczna z mieszaczem 5,0000 szt.
0201-0300
Obmiar:
5,0000
2.1.17 KNRghb 0215 Armatura splukujgca miski ustgpowe, pneumatyczna, reczna 5,0000 kpl
0202-0100 fcienna
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Obmiar:
5,0000
21.18 KNRgb 0215 Armatura splukujgca pneumatyczna reczna 1,0000 kpl
0203-0100
Obmiar:
1,0000
2.1.19 KNR 0215 Mieszacz natryskowy o §rednicach nominalnych zaworéw 1,0000 szt
0117-0200 20x25 mm
Obmiar:
1,0000
2.1.20 KNR 0215 Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego 1,0000 kpl
0223-0200
Obmiar:
1,0000
2121 KNR 0215 Bateria wannowa $cienna o srednicy nominalnej 20 mm 1,0000 szt
0115-0500
Obmiar:
1,0000
2.1.22 KNR 0215 Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne o $rednicy 150 mm 2,0000 szt
0215-0300
Obmiar:
2,0000
2.1.23 KNR 0215 Qddzielacze tluszczu zeliwne /Huszczowniki/ 1,0000 szt.
0218-0100
Obmiar:
1,0000
2.1.24 KNR 0034 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - 22,0000 m
0101-0100 jednowarstwowymi o grubosei 6 mm (C), §r. zewngtrzna
rurociggow 12-22 mm
Obmiar:
22,0000
2125 KNR 0034 Izolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - 3,0000 m
0101-0100 jednowarstwowymi o gruboéci 6 mm (C), §r. zewngtrzna
rurociggdw 12-22 mm
Obmiar:
3,0000
2126 KNR 0034 Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - 49,0000 m
0101-0200 jednowarstwowymi o grubosci 6 mm (C), ér. zewngtrzna
rurociggow 28-35 mm
Obmiar:
28+21 =49,0000
2127 KNR 0034 Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - 2,0000 m
0101-0400 jednowarstwowymi o grubosci 9mm (E), $r. zewngtrzna
rurociagow 28-48 mm
Obmiar:
2,0000
2128 KNR 0034 Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - 61,0000 m
0101-1000 jednowarstwowymi o grubosci 20mm (N), ér. zewngtrzna
rurociggow 12-22 mm
Obmiar;
25+36 = 61,0000
2129 KNR 0034 Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - 3,0000 m
0101-1100 jednowarstwowymi o grubosei 20mm (N), §r. zewnetrzna
rurociggow 28-48 mm
Obmiar:
3,0000
2.1.30 KNRs 0215 Dodatkowe naklady na wykonanie podejsé do zawordw 22,0000 szt.
0100-0100 wyplywowych, baterii, hydrantow srednica zewngtrzna rury 20
mm (z.nr 2/92)
Obmiar:
22,0000
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2:1:31 KNRs 0215 Proba szezelnodei instalacji wodociagowych z rur 137,7000 m
0100-0100 polipropylenowych 63 mm w budynkach mieszkalnych (z.nr
10/93)
Obmiar:
137,7000
2132 KNRs 0215 Rurociagi z pcw o srednicy 110 mm, w wykopie wewnatrz 18,1000 m
0400-0400 budynkaow taczone metoda weiskowa (z.nr 7,8/95)
Obmiar:
18,1000
2133 KNRs 0215 Zawory napowietrzajace plywakowe o $rednicy nominalnej 150 2,0000 szt
0300-0300 mm (z.nr 1/92)
Obmiar:
2,0000
2134 KNR 0217 Anemostaty kolowe typ d o $rednicy do 160 mm 2,0000 szt.
0140-0100
Obmiar:
2,0000
Mnozniki:
R =0,9550 - Mnoznik dlaR
2.1.35 KNR 0217 Kratki wentylacyjne typ a do przewoddw murowanych o 11,0000 szt.
0137-0100 obwodzie do 1000 mm
Obmiar:
11,0000
Mnozniki:
R =10,9550 - Mnomik dla R
2136 KNRs 0215 Rurociagi z pew o $rednicy 160 mm, w wykopie wewngtrz 21,3000 m
0500-0500 budynkaw laczone metodg weiskowy (z nr 7,8/95)
Obmiar:
21,3000
2.1.37 KNR 0215 Rurocigg z rur pew kanalizacyjnych na scianach budynku, 8,3500 m
0205-0100 taczone metodg weiskowa, srednica rur 40 mm
Obmiar:
8,3500
2.1.38 KNR 0215 Rurociag z rur pew kanalizacyjnych na scianach budynku, 2,9800 m
0205-0200 potaczenie metodg weiskowa , srednica rur 50 mm
Obmiar:
2,9800
2.1.39 KNR 0215 Rurocigg z rur pew kanalizacyjnych na scianach budynku, 1,8500 m
0205-0300 polaczenie metodg weiskows , srednica rur 75 mm
Obmiar:
1,8500
2.1.40 KNR 0215 Dodatek za podejscie odplywowe z rur pew o $rednicy 32 mm 11,0000 szt
0208-0100
Obmiar:
11,0000
2141 KNR 0215 Dodatek za podejscie odplywowe z rur pew o $rednicy 50 mm 1,0000 szt.
0208-0300
Obmiar:
1,0000
2,142 KNR 0215 Dodatek za podejscie odplywowe z rur pew o $rednicy 110 mm 5,0000 szt.
0208-0500
Obmiar:
5,0000
2143 KNR 0215 Dodatek za podejscie odptywowe z rur pew o srednicy 75 mm 1,0000 szt.
0208-0400
Obmiar:
1,0000
2.1.44 KNR 0215 Dodatek za podejscie odplywowe z rur pcw o érednicy 40 mm 2,0000 szt
0208-0200
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Obmiar:
2,0000
2145 KNR 0215 Syfony zeliwne zlewowe o srednicy 50 mm 1,0000 szt.
0213-0100
Obmiar:
1,0000
2.1.46 KNR 0401 Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,040 20,6500 m
0210-0200 m2 w elementach z betonu zwirowego
Obmiar:
3*2+835+6,3 = 20,6500
2147 KNR 0401 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0,045 m2 w 20,6500 m
0207-0300 podlozach,stropach i §cianach bez deskowan i stemplowan
Obmiar:
3+2+8,35+6,3 = 20,6500
2148 KNR 0401 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m2 w 2,3000 m
0207-0200 podlozach,stropach i §cianach bez deskowan i stemplowan
Obmiar:
2,3000
2149 KNR 0401 Przygotowanie masy z betonu zwirowego klasy b7.5 1,3200 m3
0214-0100
Obmiar:
1,3200
2.1.50 KNR 0401 Przygotowanie masy z betonu zwirowego klasy b20 0,9800 m3
0214-0400
Obmiar:
98 =0,9800
2.1.51 KNR 0202 Tynki zwykle HI kategorii, $cian i slupéw, wykonywane recznie. 6,5200 m2
0803-0300
Obmiar:
6,5200
2.1.52 KNR 0202 Tynki zwykle Il kategorii, stropow i podciagow, wykonywane 2,3000 m2
0803-0600 recznie.
Obmiar:
2,3000
22 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (rura PP
zespolona ) stabilizowana warstwa z wlokna szklanego, SDR
7.4. Zastosowanie do instalacji cieplej wody uzytkowej Tmax
rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz centralnego ogrzewania Tmax
rob= 80°C, Pmax
221 KNRs 0215 Instalacja centralnego ogrzewania na $cianach budynkdw, 116,9000 m
0100-0100 rurociggi o $rednicy zewnetrznej 25 mm z rur
polipropylenowych (z.nr 7,8/95) - rura sdr 7,4 w sztangach -
krotnosé 16/25 - rurociag 16x2,2 - ANALOGIA
Obmiar:
116,9000
Krotnosé: 0,6400
222 KNRs 0215 Instalacja centralnego ogrzewania na scianach budynkaw, 31,5000 m
0100-0100 rurociagi o $rednicy zewngtrznej 25 mm z rur
polipropylenowych (z.nr 7,8/95) - rura sdr 7,4 w sztangach
20x2,8 - krotnos¢ 20/25 - rurociag 20x2,8 - ANALOGIA
Obmiar:
31,5000
Krotnosé: 0,8000
223 KNRs 0215 Instalacja centralnego ogrzewania na $cianach budynkow, 17,9000 m
0100-0100 rurociggi o Srednicy zewnegtrznej 25 mm z rur
polipropylenowych (z nr 7,8/95) - rura sdr 7,4 w sztangach
25x3,5
Obmiar:
17,9000
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224 KNRs 0215 Instalacja centralnego ogrzewania na scianach budynkow, 41,4000 m
0200-0200 rurociagi o Srednicy zewngtrznej 32 mm z rur
polipropylenowych (z.nr 7,8/95) rura sdr 7,4 32x4,4
Obmiar:
41,4000
225 KNRs 0215 Instalacja centralnego ogrzewania na $cianach budynkow, 0,7000 m
0300-0300 rurociagi o Srednicy zewnetrznej 40 mm z rur
polipropylenowych (z.nr 7,8/95) - rura SDR 7,4 40x5,5
Obmiar:
0,7000
226 KNR 0038 Montaz grzejnikow konwektorowych wodnych Prestige typ 1,0000 szt
0101-0400 GPM lub GCM na scianie, typowielkosé grzejnika 4/13; 4/14,5,
4/16; 4/17,5; 4/19, wysokos¢ grzejnika 0,4 m
Obmiar:
1,0000
2257 KNR 0038 Montaz grzejnikow konwektorowych wodnych Prestige typ 15,0000 szt
0101-0500 GPM lub GCM na scianie, typowielkos¢ grzejnika 6/4; 6/5,5,
6/7; 6/8,5, 6/10; 6/11,5, wysokos¢ grzejnika 0,6 m
Obmiar:
15,0000
228 KNR 0038 Montaz grzejnikéw konwektorowych wodnych Prestige typ 9,0000 szt.
0101-0600 GPM lub GCM na scianie, typowielkosc grzejnika 6/13; 6/14,5;
6/16; 6/17,5; 6/19, wysokosé¢ grzejnika 0,6 m
Obmiar:
9,0000
229 KNR 0038 Montaz grzejnikow konwektorowych wodnych Prestige typ 1,0000 szt
0101-0700 GPM lub GCM na scianie, typowielkos¢ grzejnika 8/4, 8/5,5,
8/7, 8/8,5; 8/10; 8/11,5, wysokos¢ grzejnika 0,8 m
Obmiar:
1,0000
2210 KNR 0038 Montaz grzejnikow konwektorowych wodnych Prestige typ 4,0000 szt
0101-0800 GPM lub GCM na scianie, typowielkos¢ grzejnika 8/13; 8/14,5,
8/16; 8/17,5, 8/19, wysokos¢ grzejnika 0,8 m
Obmiar:
4,0000
22.11 KNR 0215 Konwektor o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2 - Grzejnik 1,0000 szt
0423-0100 tazienkowy 1760x750
Obmiar:
1,0000
2212 KNR 0038 Podlgczenie grzejnikow konwektorowych wodnych do instalacji 31,0000 szt
0104-0201 centralnego ogrzewania lub instalacji elektrycznej, typ grzejnika
GCM, GC, srednica nominalna podlgczenia G3/4" B i G1/2"
Obmiar:
31,0000
2213 KNR 0215 Zawor grzejnikowy o Srednicy nominalnej do 15 mm - zawor 15,0000 szt.
0415-0101 odcinajacy prosty wg DIN 1988
Obmiar:
15,0000
2214 KNR 0215 Zawor skoény o podwojnej regulacji do sieci c.0. o srednicy 2,0000 szt,
0415-0200 nominalnej 20 mm - STROMAX M z kro¢cami pomiarowymi
Obmiar:
2,0000
2215 KNR 0215 Zawor skoény o podwdjnej regulacji do sieci c.o. o srednicy 2,0000 szt
0415-0200 nominalnej 20 mm - 4002 nastawy od 5-30 kPa
Obmiar:
2,0000
2216 KNR 0215 Zawor skoény podwdjnej regulaci do sieci c.o. o $rednicy 1,0000 szt.
0415-0100 nominalnej do 15 mm - TS-90V katowy 7724
Obmiar:
1,0000
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Jedn.

23

Wykonanie komina systemowego ze stali nierdzewnej
ocieplonego - Komin spalinowy z kotlowni gazowej nalezy
wykona¢ jako zewnegtrzny stabilizowany konstrukcja
wspierajaca kotwiona do $ciany szczytowej budynku.

BCOI 0117
03-BCOI

Komin stalowy o sred. 37,70 cm, h = 12,00 m - z dociepleniem,
kanal rownolegly z montazem do sciany i podlaczeniem do
urzadzenia grzewczego - analogia - wspolezynnik korekeyjny
0,6 $rednica zewngtrzna 200

Kominy stalowe dwuprzewodowy ocieplony stosowane dla
kotlow C.0.

na paliwo gazowe(

Maksymalna temperatura przy wlocie z czopucha 200 °C.
Srednica zewnetrzna komina 37,7 em, h=12,0 m

11,6500

Obmiar:
11,6500

Krotnosé: 0,6000

24

Przewody stalowe wentylacyjne z wyprowadzeniem ponad dach
i wykonaniem obrowbek.

24.1

BCRI 0117
02-4.11

KNR 2-17 0113-04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,
kolowe, typ B/l o obwodzie do 400 mm - udzial ksztaltek do
35%

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o
obwodzie do 400 mm - udziat ksztaltek do 35%

13,8900

m2

Obmiar:
13,8900

242

BCRI 0117
0004-4.11

KNR 2-17 0144-02 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do
przewoddw o ér. 315 mm

Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodow o $r. 315 mm

4,0000

szt

Obmiar:
4,0000

Roboty Budowlane -Modernizacja obiektu przewiduje
przebudowe pomieszczen, wymiane dachu, docieplenie
przegrod pionowych oraz poziomych, a takze wykonanie innych
robat budowlanych uzupelniajacych podstawowe prace
technologiczne

31

PARTER BUDYNKU CIT w Beldowie

311

KNNR 0003
0801-0400

Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowe;j.

129,3800

m2

Obmiar:
156,78 - 27,4 = 129,3800

KNNR 0003
0403-0100

Rozbiorka elementéw betonowych - przygotowanie pod
wykonanie docieplenia

25,8760

m3

Obmiar:
(156,78-274) * 0,20 = 25,8760

KNKRB 0002
1101-0101

Podktady na podlozu gruntowym z betonu lekkiego zwartego i
polzwartego,

2,7400

m3

Obmiar:
27,4*0,1 =2,7400

KNKRB 0002
1101-0100

Podklady na podlozu gruntowym z betonu zwyklego z kruszywa
naturalnego - szlichta betonowa gr. 4 em

62712

m3

Obmiar:
156,78 * 0,04 = 6,2712

KNNR 0002
0604-0100

Izolacje poziome posadzkowe z folii polietylenowej

156,7800

m2

Obmiar:
156,7800

KNNRw 0002
0602-0300

Jednowarstwowe izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt
styropianowych ukladanych na wierzchu konstrukeji,na sucho

156,7800

m2

Obmiar:
156,78*1 = 156,7800
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317 KNNRw 0002 Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej 156,7800 m2
1202-0100 zatarte na ostro grubosci 20 mm
Obmiar:
156,78*1 = 156,7800
318 KNNRw 0002 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej 156,7800 m2
1202-0200 zatarte na gladko grubosci 20 mm
Obmiar:
156,78*1 = 156,7800
319 KNNRw 0002 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o 156,7800 m2
1203-0200 wymiarach ponad 15x15 cm
Obmiar:
156,78*1 = 156,7800
3110 KNNRw 0002 Cokoliki z ksztaltek ukladanych na zaprawie 202,0100 m
1203-0300
Obmiar:
168,32 + 33,69 = 202,0100
jnn BCRI D117 KNR 2-02 0218-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 4,7920 m2
18-2-2.7. 8 cm z betonu C16/20 (B-20)
Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm z betonu
C16/20 (B-20)
Obmiar:

(1,52+1,68) *1,27*0,22+ (1,52+ (16*0,1697) ) *
1,27*0,22+ (0,84+1,50) *127*0,22+ (0,84+1,55) *
1,58* 0,22+ 1,23 = 4,7920

3.1.12 KNNRw 0003 Uzupelnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat. 11 - 27,1500 m2
0602-0200 uzupelnienie tynkow na podlozach z cegly, pustakow ceramicz,

gazo i pianobetonowych, tynki z zaprawy cement.-wapien. na
scian. plaskich i slupach prostokatnych pow. otynkowane w
jednym miejscu do 5 m2.

Obmiar:
498+356+4,98+5+398+4,65 = 27,1500
3113 KNNRw 0003 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. Il z zaprawy 80,4000 m2
0604-0200 cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych, betonowych,

podciagach, belkach, biegach schodowych, plytach
widrowo-cementowych o powierzchni do 5 m2.

Obmiar:
385*4,00+5* 13 = 80,4000
il4 KNNRw 0003 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 111 z zaprawy 12,6000 m2
0604-0200 cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych, betonowych,

podciggach, belkach, biegach schodowych, plytach
widrowo-cementowych o powierzchni do 5 m2.

Obmiar:
3,15%4 = 12,6000
11.15 KNNRw 0003 Wymiana tynkdéw zwyklych wewngtrznych kat. 11 na osciezach 38,1500 m
0606-0300 - wykonanie tynkow z zaprawy cementowo wapiennej na
podtozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonow, szerokosé
osciezy do 40 cm.
Obmiar:
38,1500
316 KNNRw 0003 Przetarcie istniejacych tynkdw z zeskrobaniem farby lub 691,8480 m2
0607-0101 zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku

wewngtrznego na scianach (wapno suchogaszone).

Obmiar:

36*3898*2+36*2985*2+ (1,8+168+152+1+
1,55+ 8B4+263+1,05+1+323) *36*%2+ (523+573
) *3,6*2 = 691,8480

30117 KNNRw 0002 Dwukrotne malowanie plyt 691,8480 m2
1402-0500 gipsowych,spoinowanych,szpachlowanych,farba emulsyjna z
gruntowaniem
Obmiar:
691,8480
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3118 KNNRw 0002 Licowanie $cian wewnetrznych plytkami ceramicznymi 48,6934 m2
0803-0200 mocowanymi na zaprawie na klej - w pomieszczeniach
Lazienki, we i we dla niepetnosprawnych
Obmiar:
(198+1,70) *22*%2-1,22%2,13-090*2+ (2,72+2,54
) *22*2-09*2+(229+1,70) *2,2*2-2*1 =
48,6934
31.19 KNNRw 0003 Przetarcie istniejacych tynkow z zeskrobaniem farby lub 156,7800 m2
0607-0200 zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku
wewngtrznego na stropach, biegach i spocznikach (ciasto
wapienne).
Obmiar:
156,7800
3.1.20 KNNRw 0003 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow 156,7800 m2
1003-0100 wewnetrznych $cian i sufitow.
Obmiar:
156,7800
32 Docieplenie scian budynku i $cian fundamentowych na
glebokosc 0,5 m ponizej poziomu terenu.
321 KNR 0033 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie 514,5520 m2
2601-0300 plyt styropianowych o grubosci 12 cm (roboty wykonywane
rgcznie)
Obmiar:
(1244 +17,3) *104*2 - (49+53) *10,2 = 514,5520
322 KNR 0033 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie 514,5520 m2
2601-0501 zbrojone z jedna warstwa siatki z widkna szklanego (roboty
wykonywane r¢cznie)
Obmiar:
(1244+173) *104*2 - (49+53) *10,2 = 514,5520
323 KNR 0033 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o 514,5520 m2
2624-0200 strukturze baranek lub kornik - Stolit K, uziarnienie 1,5 mm,
wykonywane rgcznie
Obmiar:
(1244+173) *104*2 - (49+53) *10,2 = 514,5520
324 KNR 0033 Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - przyklejenie 104,0400 m2
2602-0302 plyt z welny mineralnej o grubesei 12 em (roboty wykonywane
recznie)
Obmiar:
10,2 * 10,2 = 104,0400
325 KNR 0033 Wielowarstwowe systemy ociepleni §cian "STO" - szpachlowanie 104,0400 m2
2602-0501 zbrojone z jedng warstwg siatki z wlokna szklanego (roboty
wykonywane recznie)
Obmiar:
10,2 * 10,2 = 104,0400
326 KNR 0033 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o 104,0400 m2
2624-0201 strukturze baranek lub kornik - Stolit R, uziamienie 1,5 mm,
wykonywane recznie
Obmiar:
10,2 * 10,2 = 104,0400
127 KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi Stopter, 29,7400 m2
2614-0202 docieplenie $cian z cegly, przy uzyciu ATLAS CERMIT R 200;
N 200 - docieplenie ponizej poziomu terenu 0,5 m
Obmiar:
(1244+173) *2*0,5 = 29,7400
328 KNR 0033 Montaz profili gzymsow i parapetow typu FA 83,4800 m
2618-0800
Obmiar:
1244%2+173*2+24 = 83,4800
329 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii 29,7400 m2
0607-0200 polietylenowej szerokiej izolacje obiektow ziemnych,
zbiornikow, basenow, itp.
Obmiar:
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(1244+17,3) *2*0,5 = 29,7400

3210 KNR 0011 Nawierzchnie z kostki betonowej "polbruk” grubosci 80 mm 29,7400 m2
0317-0200 typu: 20, na podsypce cementowolpiaskowej grubosci 50 mm z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowg - opaska z
nachyleniem 2% - odwodneinie

Obmiar:
(12,44+173) *2*0,5 = 29,7400
3211 KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce 59,4800 m
0407-0100 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
Obmiar:
(1244+17,3) *2 = 59,4800
33 STOLARKA W BUDYNKU CIT
331 KNRu 0202 Okna o powierzchni do 1,00 m2 z ksztaltownikow z 0,9933 m2
1025-0201 wysokoudarowego pcw z obsadzeniem lacznikami rozporowymi
(Orgbud Warszawa)
Obmiar:
0,77*1,29 = 10,9933
332 KNRu 0202 Okna PCV o powierzchni ponad 1,5 m2 (Orgbud Warszawa) o 65,7868 m2
1016-0400 wspolczynniku K<=0,9W/m2xdeg
Obmiar:

088*196*6+195*1,13*3+195*1,18*15+5%*1,90
*1,25+1,95*% 1,25 = 65,7868

333 KNRu 0202 Drzwi dwuskrzydiowe z przekladka termiczng K<=1,3 4,9000 m2
1026-0600 zewnetrzne kpl z oscieznica
Obmiar:
(027+090+1+0,28) *2 = 49000
334 KNRu 0202 Drzwi jednoskrzydlowe z przekladka termiczng K<=1,3 1,8000 m2
1026-0600 zewnetrzne EI30 kpl z odcieznica
Obmiar:
0,9*2*1 = 1,8000
335 KNRu 0202 Drzwi jednoskrzydlowe z przekladka termiczng K<=1,3 1,8000 m2
1026-0600 wewngtrzne EI30 kpl. z ocieznica
Obmiar:
0,9*2*1 = 1,8000
336 KNRw 0202 Skrzydla drzwiowe plytowe pelne jednoskrzydiowe wewngtrzne, 15,0000 m2
1022-0100 fabrycznie wykonczone
Obmiar:
09*2*6+1*2*1+1,1*2*1 = 15,0000
337 KNRw 0202 Skrzydla drzwiowe plytowe szklone jednoskrzydlowe o 18,6000 m2
1022-0500 powierzchni ponad 1,6 m2 wewngtrzne fabrycznie wykonczone
Obmiar:
8*08*2+2%*09*2+1,1*2 = 18,6000
338 KNNR 0003 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych 33,6000 m2
0702-0500
Obmiar:
18,6+15 = 33,6000
339 KNNRw 0003 Mechaniczne przebicia w écianach z cegly na zaprawie 2,5200 m3
0307-0300 wapiennej, cementowo-wapiennej - poszerzenia otworow
drzwiowych
Obmiar:
12*0,1*2,1 =2,5200
3310 KNNRw 0003 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel - 2,3040 m3
0306-0200 przesklepienie z wykuciem bruzd dla belek. poszerzenie
otwordw i montaz nadprozy
Obmiar:
9%*1,6*0,32*0,5 = 2,3040
34 STROP NAD PARTEREM - wykonczenie pigtra terakota ,
malowanie , glazura
341 KNNRw 0002 Jednowarstwowe izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt 173,3600 m2
0602-0300 styropianowych ukladanych na wierzchu konstrukeji,na sucho

EDBUD Modut Kosztorys 3.28 -19- 2017-12-27



Lp. Podstawa opisu | Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.

Obmiar:
173,3600
342 KNNRw 0003 Uzupetnienie konstrukcji betonowych i zelbetowych - 6,9344 m3
0405-0200 uzupelnienie w pozostalych elementach.
Obmiar:
173,36 * 0,04 = 6,9344
343 KNNRw 0002 Posadzki jedno i wielobarwne z plytek kamieni sztucznych na 173,3600 m2
1209-0400 zaprawie klejowej ukiadane metoda regularna, plytki podiogowe
o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej gr. 3 mm
Obmiar:
173,3600
344 KNNRw 0003 Przetarcie istniejgcych tynkow z zeskrobaniem farby lub 395,4080 m2
0607-0200 zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku
wewngtrznego na stropach, biegach i spocznikach (ciasto
wapienne).
Obmiar:

32%2* (300+420+344) +557*32%2+ (3,29+
460+3,10) *320*3+4*320+ 173,36 = 395,4080

345 KNNRw 0003 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow 318,8080 m2
1003-0100 wewngtrznych scian i sufitow.
Obmiar:

32*2% (3,00+420+344) +557*3,2*2+ (3,29+
460+3,10) *320*3+4*320+173,36-76,6 =
318,8080

346 KNNRw 0002 Licowanie $cian wewnetrznych plytkami ceramicznymi 76,6000 m2
0803-0200 mocowanymi na zaprawie na klej - w pomieszczeniach
Lazienki, we i we dla niepelnosprawnych

Obmiar:
2*2% (545+450+54+3.8) = 76,6000

35 45223210-1 Roboty konstrukeyjne z wykorzystaniem stali

Roboty konstrukcyjne zwiazane z wykonaniem nowego stropu
nad pigtrem zbudowanego z belek stalowych wbudowane w
poziomie stropu pierwotnego. Gléwne belki IPE 360 oraz IPE
180 wbudowane podluznie ze stabilizujgcymi elementami
poprzecznymi z profili IPE 160

Srodkiem dla komunikacji pod dachem ulozono przekrycie
stropowe drewniane z belek 8x18cm opierajace sig bezposrednio
na belkach IPE 360 z wierzchnig plyta podestowa z OSB grub
12mm . W podniebieniu nowej konstrukeji zastosowano strop
podwieszany w systemie GK z wykorzystaniem phyt
zaroodpornych grubosei 12,5mm. Konstrukcja stalowa oraz
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami zgodnymi z
zasadami bezpieczefistwa pozarowego.

351 KNP 0071 Wykonanie podeiggow stalowych - Strop nad pigtrem IPE360, 3 690,4000 kg
0205-0100 IPE180 i [PE 160
Obmiar:

(2% (11,57+557) +2,*11) *57,1+2*188* (330+
47) +2*557*158 = 3690,4000

352 KNP 0071 Montaz podciggow stalowych 3 690,4000 kg
0205-0200

Obmiar:
(2* (11,57+557)+2,*11) *571+2*188* (3,30+
4,7) +2*557*158 = 36904000

353 KNNRw 0002 Konstrukcje dachowe z krawedziakow iglastych 122,2000 m
0402-0100 nasyconych,murlaty i podwaliny /naklady:robotnicy i sprzet na
1 m elementukonstrukcyjnego/
Obmiar:
26%4,70 = 122,2000
354 BCRR 0317 Przybicie do podlog plyt OSB grub. 25 mm 81,3100 m2

02-1-1.6.
Przybicie do podiog ptyt OSB grub. 25 mm

Obmiar:
17,3%4,70 = 81,3100
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Krotnosé: 0,8500
=t KNNRw 0002 Konstrukcje dachowe z krawedziakow iglastych 2,7801 m3
0402-0101 nasyconych,murlaty i podwaliny /naklady:materialy na 1 m3
drewna w konstrukceji/
Obmiar:
12*0,15*0,15*1.B+23*0,15%0,15*095+2%173*
0,12%0,12+2,*1244*0,12*0,12+8*0,10* 0,12 +0,85
= 2,7801
356 KNNRw 0002 Konstrukeje dachowe z krawgdziakow iglastych 208,4300 m
0402-0100 nasyconych,murlaty i podwaliny /naklady:robotnicy i sprzgt na
1 m elementukonstrukcyjnego/
Obmiar:
185,23 +232 = 208,4300
3557, KNNRw 0002 Konstrukcje dachowe z krawgdziakow iglastych 396,1000 m
0402-0300 nasyconych,stupy /naklady:robotnicy i sprzet na 1 m elementu
konstrukcyjnego/
Obmiar:
80 * 4,85+ 8,1 = 396,1000
358 KNNRw 0002 Konstrukcje dachowe z krawedziakow iglastych 7,7240 m3
0402-0301 nasyconych,stupy /naklady:materialy na 1 m3 drewna w
konstrukeji/
Obmiar:
(80*4,85+8,1) *0,13*0,15 = 7,7240
359 KNNRw 0002 Lacenie polaci dachowych z tarcicy nasyconej 265,2500 m2
0403-0200
Obmiar:
265,2500
3510 KNNRw 0002 Okienko typu "wole oko" 1,0000 szt,
0403-0300
Obmiar:
1,0000
3511 KNNRw 0002 Pokrycie dachu i obrobki blacharskie - plyty dachowe RUUKI 269,2998 m2
0508-0100
Obmiar:
265,32 * 1,015 = 269,2998
3512 KNNRw 0002 Pokrycie dachu i obrobki blacharskie - gasiory 32,5000 m
0508-0200
Obmiar:
5*6,5 = 32,5000
3.5:13 KNNRw 0002 Pokrycie dachu i obrobki blacharskie - wiatrownice boczne 59,4800 m
0508-0400
Obmiar:
(17,3+12,44) *2 = 59,4800
3514 KNNRw 0002 Pokrycie dachu i obrébki blacharskie - blachy okapowe 22,6024 m
0508-0300
Obmiar:
(2*17,3+2%1244) *0,38 = 22,6024
3.5.15 KNNRw 0002 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe laczone 59,4000 m
0506-0100 na uszezelki
Obmiar:
2*%17,3+2*12,40 = 59,4000
3516 KNNRw 0002 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rury spustowe 39,2000 m
0506-0300
Obmiar:
9,8*4 = 39,2000
3517 KNNRw 0002 Jednowarstwowe izolacje poziome przeciwdzwickowe z plyt z 256,0628 m2
0602-0500 wetny mineralnej uktadane na sucho
Obmiar:
265,35 * 0,965 = 256,0628

EDBUD Modut Kosztorys 3.28 -21- 2017-12-27



Lp. Podstawa opisu | Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.

3518 BCRI 0117 KNR K-05 0209-07 Montaz wylazu dachowego z kolnierzem 1,0000 kpl
05-2.10 uniwersalnym

Montaz wylazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym

Obmiar:
1,0000

3519 KNR 0214 Montaz drabinek i wylazow ratowniczych. 4 kotwy mocujace. 1,0000 kg
0915-0100

Obmiar:
1,0000

Mnozniki:
R =10,9550 - Mnoznik dla R

3520 KNR 0401 Uzupelnienie pokry¢ lub obrobek blacharskich wylazu 1,0000 szt,
0532-0600 dachowego z pokryciem klapy,z blachy ocynkowane;j

Obmiar:
1,0000

3521 BCRI 0117 KNR AT-43 0209-01 Sufit podwieszany z plyt 235,0000 m2
02-2.34 gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukeji
krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL ,
pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)

Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS
RIGIMETR na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowe;j z profili
CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system
4.05.25)

Obmiar:
235,0000

4 453110000 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 45312000-7 | Instalowanie systemow alarmowych i anten

Instalacja elektryczna budynku zostanie zasilona z istniejacej
szafki zlgczowo — pomiarowej, zlokalizowanej na zewnatrz
budynku. Instalacje elektryczng wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz wg. normy PN-IEC 60364 oraz
PN-HD 60364. 2.5,

instalacja elektryczna budynku zostanie zasilona z istniejacej
szafki zlkyczowo

- pomiarowej, zlokalizowanej na zewnatrz budynku na elewacji
wschodniej. Istniejacy kabel w.l.z. nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej rozdzielnicy ,,RB1”. Podlaczy¢ do wylacznika
ZP-A40/3N prod. Eaton polaczonego z wyzwalaczem
wzrostowym sterowanym przyciskami p.poz. typu SP22 prod.
Spamel usytuowanymi przy wejsciach do budynku. Dla
instalacji elektrycznej budynku zaprojektowano dwie
rozdzielnice bezpiecznikowe:

- ,.RB1"” — na parterze — rozdzielnica podtynkowa KLV-U-4/56-F
prod. Eaton - ,RB2" — na pigtrze — rozdzielnica podtynkowa
KLV-U-3/42-F prod. Eaton, zasilona z ,,RB1" przewodem YDY
Sx6mma2.

Rozdzielnice zamontowac w miejscach oznaczonych na
projekcie | wyposazy¢ w zabezpieczenia zgodnie ze schematem

elektrycznym.
4.1 KNNRw 0005 Rury ochronne z PCW o $rednicy do 80 mm 2,3000 m
0113-0100
Obmiar:
2,3000
42 KNNRw 0003 Wykucie reczne, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scianach 0,1508 m3
0309-0100 z cegly na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej.
Obmiar:
152*0,03*0,02+149*0,02*0,02 = 0,1508
43 KNNRw 0005 Przewody wtynkowe o przekroju zyl do 7,5 mm2 ukladane na 407,2300 m
0204-0100 podlozu betonowym
Obmiar:
133*2+56+ 8523 = 4072300
44 KNNRw 0005 Przewody kabelkowe plaskie o przekroju 2yl do 7.5 mm2 407,2300 m
0204-0500 ukladane na podiozu innym niz betonowym
Obmiar:
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133*2+56+85,23 = 407,2300
45 KNNRw 0005 Przewody kabelkowe plaskie o przekroju zyt do 30 mm2 24,4000 m
0204-0600 ukladane na podlozu innym niz betonowym
Obmiar:
8,35+ 1485+ 1,2 = 24 4000
46 KNNRw 0005 Przewody kabelkowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach o 130,8200 m
0205-0100 przekroju zyl do 7,5 mm2 ukladane na podlozu innym niz
betonowym
Obmiar:
35,65+ 85,32+ 9,85 = 130,8200
47 KNNRw 0005 Przewody kabelkowe o przekroju zyl do 7,5 mm?2 ukladane na 63,7100 m
0207-0100 podiozu drewnianym
Obmiar:
1585+ 16,66 +31,2 = 63,7100
48 KNNRw 0005 Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm, 36,0000 szt.
0302-0100 pojedyncze
Obmiar:
36,0000
49 KNNRw 0005 Puszki instalacyjne podtynkowe o srednicy do 80 mm, o ilosci 36,0000 szt.
0302-0400 wylotow 2
Obmiar:
36,0000
410 KNNRw 0005 Puszki instalacyjne podtynkowe o srednicy do 80 mm, o ilodci 27,0000 szt.
0302-0500 wylotow 3
Obmiar:
27,0000
411 KNNRw 0005 Puszki instalacyjne podtynkowe o srednicy do 60 mm, 27,0000 szt.
0302-0100 pojedyncze
Obmiar:
27,0000
4.12 KNNRw 0005 Laczniki instalacyjne podtynkowe w puszce instalacyjnej, 25,0000 szt,
0306-0200 jednobiegunowy
Obmiar:
25,0000
413 KNNRw 0005 Laczniki instalacyjne podtynkowe w puszce instalacyjnej, 8,0000 szt
0306-0400 krzyzowy dwubiegunowy
Obmiar:
8,0000
4.14 KNNRw 0005 Laczniki instalacyjne nadtynkowe w puszce instalacyjnej, 2,0000 szt.
0306-0700 krzyzowy dwubiegunowy
Obmiar:
2,0000
4.15 KNNRw 0005 Laczniki instalacyjne nadtynkowe w puszce instalacyjnej, 1,0000 szt.
0306-0600 swiecznikowy
Obmiar:
1,0000
4.16 KNNRw 0005 Montaz tablic elektryeznych o masie do 20 kg 1,0000 szt.
0404-0200
Obmiar:
1,0000
4.17 KNNRw 0005 Montaz tablic elektrycznych o masie do 10 kg 1,0000 szt.
0404-0100
Obmiar:
1,0000
4.18 KNNRw 0005 Montaz obudéw o powierzehni do 0,2 m2 1,0000 szt
0404-0600
Obmiar:
1,0000
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4.19 KNNRw 0005 Montaz obudéw o powierzchni do 0,1 m2 1,0000 szt
0404-0500
Obmiar:
1,0000
4.20 KNNRw 0005 Osprzet modulowy w rozdzielnicach, wylacznik nadpradowy 3,0000 szt.
0407-0200 3-biegunowy
Obmiar:
3,0000
421 KNNRw 0005 Osprzgt modulowy w rozdzielnicach, rozlgeznik 3,0000 szt,
0407-0400 przeciwporazeniowy 3(4)-biegunowy
Obmiar:
3,0000
422 KNNRw 0005 Osprzet modulowy w rozdzielnicach, rozlacznik 12,0000 szt.
0407-0300 przeciwporazeniowy 1(2)-biegunowy
Obmiar:
12,0000
423 KNNRw 0005 Osprzgt modulowy w rozdzielnicach, wylacznik 8,0000 szt.
0407-0301 przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy
Obmiar:
8,0000
424 KNNRw 0005 Wentylator scienny 3,0000 szt
0410-0200
Obmiar:
3,0000
425 KNNRw 0005 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modulowych, szyna 1,0000 szt
0408-0300 faczeniowa 3-biegunowa
Obmiar:
1,0000
426 KNNRw 0005 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modulowych, szyna 2,0000 szt
0408-0400 faczeniowa 1-biegunowa
Obmiar:
2,0000
427 KNNRw 0005 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modulowych, listwa 3,0000 szt.
0408-0200 przylaczowa (zaciskowa)
Obmiar:
3,0000
428 KNNRw 0005 Oprawy swietlowkowe o masie do 15 kg i ilosci $wietlowek 2, 8,0000 kpl
0513-0100 mocowane na lince noénej
Obmiar:
8,0000
4.29 KNNRw 0005 Oprawy swietlowkowe o masie do 15 kg i ilosci $wietlowek 3, 3,0000 kpl
0513-0200 mocowane na lince nosnej
Obmiar:
3,0000
4.30 KNNRw 0005 Oprawy swietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw 4,0000 kpl
0512-0100 sztucznych, przykrecane o zrodle swiatla do 1x20W koncowe
Obmiar:
4,0000
431 KNNRw 0005 Oprawy $wietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw 6,0000 kpl
0512-0200 sztucznych, przykrecane o Zrodle swiatla do 1x20W przelotowe
Obmiar:
6,0000
432 KNNRw 0005 Oprawy $wietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw 4,0000 kpl
0512-0700 sztucznych, przykrecane o Zrodle swiatla do 3x40W koncowe
Obmiar;
4,0000
433 KNNRw 0005 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 32,0000 szt.
0308-0400 natynkowe 2-biegunowe, obcigzalnoéé w amperach/przekroj
przewodu do 16/2,5 mm2 przykrecane
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Obmiar:
29+3 = 32,0000
434 KNNRw 0005 Oprawy $wietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw 12,0000 kpl
0512-0800 sztucznych, przykrecane o Zrodle swiatla do 3x40W przelotowe
Obmiar:
12,0000
435 KNNRw 0005 Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych 21,2300 m
0602-0200 mocowanych na wspornikach,na podtozu pozostalym
Obmiar:
21,2300
436 KNNRw 0005 Zlacze naprezajace montowane na $cianie 15,0000 szt.
0612-0400
Obmiar:
15,0000
437 KNNRw 0005 Iglice typu 10-2,5 o0 masie 21 kg, montowane na dachu z 1,0000 kpl
0615-0500 gotowymi kotwami
Obmiar:
1,0000
438 KNNRw 0005 Pomiar rezystancji izolacji przewodaw, obwod 3-fazowy, pomiar 3,0000 pomiar
1303-0300 pierwszy
Obmiar:
3,0000
4.39 KNNRw 0005 Pomiar rezystancji izolacji przewodow, obwod 3-fazowy, za 2,0000 pomiar
1303-0400 kazdy nastepny pomiar
Obmiar:
2,0000
440 KNNRw 0005 Pomiar rezystancji izolacji przewodow, obwod 1-fazowy, pomiar 1,0000 pomiar
1303-0100 pierwszy
Obmiar:
1,0000
441 KNNRw 0005 Pomiar rezystancji izolacji przewodow, za kazdy nastgpny 28,0000 pomiar
1303-0200 obwod
Obmiar:
14+14 = 28,0000
442 KNNRw 0005 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia - 1,0000 pomiar
1301-0100 | faza
Obmiar:
1,0000
443 KNNRw 0005 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia - 1,0000 pomiar
1301-0200 3 fazy
Obmiar:
1,0000
444 KNNRw 0005 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, proba 1,0000 szt.
1305-0100 dzialania wylacznika roznicowopradowego - pierwsza
Obmiar:
1,0000
445 KNNRw 0005 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, proba 29,0000 szt.
1305-0200 dzialania wylacznika roznicowopradowego - nast¢pna
Obmiar:
29,0000
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Lp.

Opis

Wartosé netto

Wartos¢ brutto

Wykonanie prac przygotowawczych - prace
wyburzeniowe, porzadkowe, przylacza.

1.1

Rozbiorki i wywoz

12

Wykonanie przylacza gazowego wraz z wymiang
zbiornika LPG z 2,7 m3 na 4,8 m3

Wymiana przylacza stalowego na PE do
budynku CIT w Beldowie

INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU
CIT BELDOW

21

Wykonanie instalacji wodociagowej zimna i
ciepla woda rury wielowarstwowe - analogia do
systemu np HERTZ-HT/PE-RT z wkladka
aluminiowg zgodnie z projektem wykonawczym
oraz instalacji kanalizacji PCW.

22

INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA (rura PP zespolona )
stabilizowana warstwg z wldkna szklanego,
SDR 7.4. Zastosowanie do instalacji cieplej
wody uzytkowej Tmax rob= 60°C, Pmax= 1.0
MPa oraz centralnego ogrzewania Tmax rob=
80°C, Pmax

23

Wykonanie komina systemowego ze stali
nierdzewnej ocieplonego - Komin spalinowy z
kotlowni gazowej nalezy wykonaé jako
zewnetrzny stabilizowany konstrukcja
wspierajaca kotwiona do $ciany szczytowej
budynku.

24

Przewody stalowe wentylacyjne z
wyprowadzeniem ponad dach i wykonaniem
obrowbek.

Roboty Budowlane -Modernizacja obiektu
przewiduje przebudowe pomieszezen, wymiang
dachu, docieplenie przegrod pionowych oraz
poziomych, a takze wykonanie innych robot
budowlanych uzupelniajacych podstawowe
prace technologiczne

3l

PARTER BUDYNKU CIT w Beldowie

3.2

Docieplenie $cian budynku i $cian
fundamentowych na glgboko$é 0,5 m ponizej
poziomu terenu.

33

STOLARKA W BUDYNKU CIT

34

STROP NAD PARTEREM - wykonczenie pigtra
terakota , malowanie , glazura

35

Roboty konstrukeyjne zwigzane z wykonaniem
nowego stropu nad pigtrem zbudowanego z
belek stalowych wbudowane w poziomie stropu
pierwotnego. Glowne belki IPE 360 oraz IPE
180 whudowane podtuznie ze stabilizujacymi
elementami poprzecznymi z profili IPE 160

Instalacja elektryczna budynku zostanie zasilona
z istniejacej szafki zlgczowo — pomiarowej,
zlokalizowanej na zewnatrz budynku. Instalacje
elektryczng wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz wg. normy PN-IEC 60364 oraz
PN-HD 60364. 2.5.

Wydatki inwestora:

Dodatkowe koszty:

Narzuty kwotowe:

Razem:
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‘ L.p. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Cena jedn.

1 Wykonanie prac przygotowawczych - prace wyburzeniowe, porzadkowe,

przylacza.
1.1
Rozbiorki i wywoz
Opis ccynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-s¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Materialy pomocnicze %
KNNR 0003 0304-0100 /m3
111
Wykucie wngk w Scianach z cegly z ich otynkowaniem, Sciany na zaprawie
wapiennej, cementowo-wapiennej. - poszerzenie biegu klatki schodowej
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$é jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 69,5000 r-g
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 0,0200 m3
Materialy pomocnicze %
KNNR 0003 0403-0100 /m3
1.12
Rozbidrka elementdw betonowych - rozebranie istniejacych schodow
betonowych
Opis czynnika R M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 17,8500 r-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0404 0402-0200 [szt.
1.13
Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym -
odcinki biegu ponad 8 stopni
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-5¢ jedn.
netto brutto
Raobotnicy budowlani [ 0,5100 r-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 0402-0400 [szt,
1.1.4
Rozebranie schodéw ( biegi ) o konstrukeji drewnianej - odcinki biegu ponad
8 stopni
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-s¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 1,3000 r-g
Ciesla Il 07500 r-g
Gwozdzie bud. okragle, gole 0,1000 kg
Bale iglaste obrzynane grub. 50-100 mm kLII 0,0040 m3
Deski iglaste obrzynane grub. 28-45 mm kLI 0,0030 m3
Drewno na stemple okragle korowane 0,0130 m3
Klamra ciesielska z pretow stal. typu U 0,9300 kg
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 0403-0200 fm2
1.1.5
Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych. deskowanie dachu na styk
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,0600 r-g
Ciesla Il 0,1200 r-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 0403-0500 /m2
1.1.6
Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych ze stolcami
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L.p. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Cena jedn.
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,0900 r-g
Ciesla Il 0,2100 r-g
Bale iglaste obrzynane grub. 50-100 mm kLIl 0,0010 m3
Materiaty pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 0403-0700 /m
iy
Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych. lawy kominiarskie
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,0400 r-g
Ciesla 1 0,2500 r-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 0403-0800 /m
1.1.8
Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych . deski opakowe , gzymsowe ,
wiatrowe
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlami | 0,0300 r-g
Ciesla Il 0,0900 r-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 0405-0100 /m2
1.1.9
Rozebranie podiog drewnianych slepych
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. W-§é jedn.
netto brutto
Raobotnicy budowlani [ 0,0700 r-g
Cieslall 0,1100 r-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 0405-0400 /m
L1
Rozebranie legarow
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-5¢ jedn. W-5¢é jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,0300 r-g
Ciesla Il 0,0600 r-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 0406-0200 fm2
1LL1
Rozebranie stropow drewnianych $lepe pulapy
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢é jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,1500 r-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 0406-0300 /m2
11315
Rozebranie stropow drewnianych podsufitki z desek otynkowanych
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$é jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,3100 r-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 0406-0600 [szt,
111
Stemplowanie zagrozonych stropow ( jako oddzielna robota )
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$é jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
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L.p. Podstawa kalkulacji / opis pozycji I Cena jedn.
Robotnicy budowlani I 02600 r-g
Ciesla Il 0,1700 r-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 0406-0700 /szt.
L1
Stemplowanie zagrozonych stropaw ( jako oddzielna robota ) - nadprozy
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-5$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani I 0,6300 r-g
Ciesla 1l 0,2100 r-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 0901-0100 /m
LI
Ogrodzenia drewniane z przgsel przenosnych. wykonanie przesel
Opis czynnika R. M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Ciesla Il 0,5500 r-g
Gwozdzie budowlane okragle gole 1,4100 kg
Deski iglaste obrzynane grub. 19-25 mm kLIII 0,0110 m3
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 0901-0200 /m
L1
Ogrodzenia drewniane z przgsel przenosnych. przygotowanie stupow
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. W-s¢é jedn.
netto brutto
Ciesla Il 0,1800 r-g
Drewno na stemple okragle korowane 0,0020 m3
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 0901-0300 /m
3 B b
Ogrodzenia drewniane z przgsel przenosnych ustawianie ogrodzenia
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-s¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani | 0,1100 r-g
Ciesla I 0,2000 r-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 0901-0400 /m
LLL
Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych. rozebranie ogrodzenia
Opis czynnika R M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-5¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani 1 0,1100 r-g
Ciesla 1l 0,1100 r-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 0901-0500 /m
LI
Rynny drewniane do gruzu . wykonanie rynny
Opis esynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-5¢ jedn. W-$¢ jedn.
netio brutto
Ciesla 1l 0,8800 r-g
Gwozdzie budowlane okragle gole 0,5100 kg
Deski iglaste obrzynane grub. 19-25 mm kLI 0,0170 m3
Bale iglaste obrzynane grub. 50-100 mm k1LIII 0,0020 m3
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 0901-0600 /m
112t
Rynny drewniane do gruzu. ustawienie rynny
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L.p. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Cena jedn.
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Ciesla Il 0,2800 r-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 0901-0700 /m
112
Rynny drewniane do gruzu rozebranie rynny
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani 0,3500 r-g
Materiaty pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 1101-0500 /m3
bl
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zalad. i wyladow.
naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegl. transp ponad
1km samochodem cigzar
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Samochod skrzyniowy Jelcz 0,0370 m-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 1101-0600 /m3
1,152
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy rgcznym zalad. i wyladow.
naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegl. transp ponad
1km samochodem dostaw
Opis csynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Samochad skrzyniowy Jelcz 0,2040 m-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 1102-0100 /m3
1.1.2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mech zalad. i recz. wylad.
zatadowanie koparko ladowarka samoch skrzyn przy obsludze na zmiane
robocza przez 3 samochody
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$é jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Koparko-tadowarka samobiezna (1) 0,5-0,6 m3 0,1790 m-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 1102-0500 /m3
2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mech zalad. irecz
wyladowaniu naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleg
transportu ponad 1 km
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-5¢ jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Samochod skrzyniowy o ladownosei do 5.0t (1) 0,0370 m-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0404 1107-0200 it
.12
Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem mechanicznym i
wyladunkiem rgcznym na odl. do 1 km
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Raobotnicy budowlani [ 0,9800 r-g
Zuraw samochodowy udzwig 5-6t (1) 0,1900 m-g
Samochod wywrotka Kamaz 0,6900 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0404 1107-0400 it
a2
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L.p. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Cena jedn.
Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczgty
km ponad 1 km
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢é jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Samochod samowytadowczy 5-10t (1) 0,0360 m-g
Materialy pomocnicze %
1.2
Wykonanie przylacza gazowego wraz z wymiang zbiornika LPG 22,7 m3 na
4,8 m3
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Materialy pomocnicze %
KNR 0706 0304-0500 It
1.2.1
Montaz zbiornikow powietrza i zasobnikow pylow wraz z osprzetem o masie
do 1,5 t. - ANALOGIA - DEMONTAZ STAREGO ZBIORNIKA O
POJEMNOSCI 2700 1 - Montaz nowego o pojemnosci 4800 dm3 wraz z
robotami towarzyszacymi - uziom otokowy, pomiary, plyta zelbetowa.
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani | 0,5800 r-g
Monter urzadzen i konst metalow. I1 8,0000 r-g
Monter urzadzen i konst metalow. Il 16,0000 r-g
Spawacz [11 8,0000 r-g
Smar polplynny 0,0100 kg
Nafta do zmywania 0,0500 kg
Ceownik St3SX 100-300 mm 4,0000 kg
Elektrody stal. fi 3,25 mm, di. 450 mm 24,0000 szt.
Acetylen rozpuszczony techniczny 5,0000 kg
Tlen sprezony techniczny 12,0000 m3
Krawedziaki iglaste kLII 0,0100 m3
Zbiomnik hydrof pion A 1,0,6 MPa 5000 dm3 - zbiormnik Ipg 4800 dm3 1,0000 szt.
Plyta drogowa 3mx1,3mx0,14m beton B25 0,5000 szt.
Zaprawa bezskurczowa do wypelniania pustek w przegrodach ASCORET 5,0000 kg
BM 25kg
Bednarka stalowa bez pokrycia 30x3 mm 6,1200 kg
Samochad skrzyniowy o ladownosei do 5.0t (1) 2,6000 m-g
Zuraw samochodowy udzwig 7-10t (1) 5,4000 m-g
Zuraw samochod udz 25-30t 0,8900 m-g
Spawarka elektryczna wirujgea 300A 7,8000 m-g
Sprezarka powietrza spalinowa wydajnodé 4-5m3/min(1) 7,8000 m-g
Materialy pomocnicze %
KNNR 0006 0803-0500 /m2
122
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypee
cementowo piaskowej
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,7710 r-g
Materialy pomocnicze %
KNNR 0006 1103-0600 /m2
123
Remonty czastkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o
wysokosci 8 cm na podsypee cementowo piaskowej,spoiny wypetnione
zaprawg cementowa
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-s¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 2,6700 r-g
Piasek 0,1180 m3
Woda z rurociggow 0,0877 m3
EDBUD Modul Kosztorys 3.28 -31- 2017-12-27



L.p. Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Cena jedn.
Cement portlandzki zwykly "35" b/dodatkow 0,0328 t
Materialy pomocnicze 0,20 %
KNNRw 0001 0209-0200 fm3
1.2.4
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami przedsigbiernymi
o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w gruncie kategorii I11
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,1320 r-g
Koparka jednonaczyniowa 0,15m3 (1) 0,0820 m-g
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0001 0214-0200 /m3
125
Zasypanie wykopow fundamentowych
podiuznych,punktowych,obiektowych,rowdw spycharkami
55kw/75km.zageszczanie spycharkamiwarstwy luznej grub.30 cm,grunt I1I,
v
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-§é jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0850 r-g
Spycharka gasienicowa 55kW (1) 0,0341 m-g
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0001 0527-0300 /kpl
126
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki o rozpigtosci 8,00 m
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 4,7000 r-g
Drut stal okragly migkki fi 2,0-6,0mm 20,0000 kg
Krawedziaki igl wym nasycone kI II 0,0500 m3
Koryta przelewowe drewniane 0,2000 kpl
Drewno na stemple okragle korowane 0,0200 m3
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0001 0313-0100 /m2
127
Pelne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z
rozbiorka,scian wykopow szerokosei do 1,0 m,glebokosei do 3,0 mw
gruntach suchych kat. I - IV
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,6750 r-g
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) 0,0007 t
Bale iglaste obrzynane nasycone,grub. 50-100 mm, klasy I 0,0011 m3
Drewno iglaste okrggle korowane nasycone na stemple 0,0009 m3
Klamry ciesielskie 0,1200 kg
Materialy pomocnicze 1,00 %
KNNR 0004 0308-0300 fkpl
12.8
Podejscia obustronne do gazomierzy na scianach, o srednicy przylaczy 32
mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 1,6300 r-g
Laczniki z zeliwa ciggliwego,czame 8.0000 szt.
Laczniki redukcyjne,zeliwne do gazomierzy 2,0000 szt.
Uchwyty do rur stalowych 2,0000 szt.
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNNR 0004 0314-0600 Iszt.
129
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L.p. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Cena jedn.
Kuchnie gazowe o polaczeniu na dwuzlaczke z pickamikiem 4-palnikowe
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-5¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 24300 r-g
Laczniki z zeliwa ciggliwego,ocynkowane 4,0000 szt.
Dwuzlaczki proste Zeliwne,czarne 1,0000 szt.
Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarn gaz. 1,0000 szt.
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNR 0219 0306-0200 /m
1L.2.1
Rury ochronne /oslonowe/ polietylenowe pe o srednicach nominalnych 63
mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-s¢é jedn. W-$é jedn.
netto brurto
Robocizna 0,5900 r-g
Rury polietylenowe pe 1,0300 m
Srodek transportowy 0,0100 m-g
Materialy pomocnicze 1,00 %
KNR 0219 0303-0105 fzlacze
1.2.1
Polaczenia rur polietylenowych o srednicach nominalnych 20 mm za pomoca
ksztaltek elektrooporowych pe - odgalgzienia siodlowego do nawiercania
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,1600 r-g
Ksztal elektroop pe-odgalezienie siodlowe 1,0100 szt
$rodek transportowy 0,0300 m-g
Zgrzewarka do rur pe 0,1600 m-g
Agregat pradotworczy 0,1600 m-g
Materialy pomocnicze 1,00 %
KNR 0219 0305-0300 [szt.
121
Przylacza domowe z rur pe - hd o srednicy do 32 mm w rurze ochronnej
stalowej o $rednicy do 63 mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 5,0000 r-g
Rury stalowe 2,0300 m
Rury z polietylenu 2,0300 m
Ksztaltki pe-stal 2,0000 szt
Zawory przelotowe mosigzne 1,0000 szt
Skrzynki z blachy stalowej,pojedyncze 1,0000 szt
Materialy pomocnicze 1,00 %
KNR 0219 0301-0300 /m
1.2.1
Montaz rurociggow z rur polietylenowych o srednicy nominalnej 32 mm
montowanych z rur w zwojach
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$é jedn. W-é jedn.
netto brutto
Robocizna 0,1460 r-g
Rury z polietylenu,ér.nominalna 32 mm 1,0300 m
Przewody miedziane lyd-750 v 1,0400 m
Srodek transportowy 0,0120 m-g
Prosciarka do rur pe 0,0165 m-g
Sprezarka powietrza 0,0427 m-g
Materialy pomocnicze 1.00 %
KNR 0219 0303-0310 fzlgcze
12.1
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L.p. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Cena jedn.
Potaczenia rur polietylenowych o $rednicach nominalnych 32 mm za pomoca
ksztaltek elektrooporowych pe - obejmy do nawiercania trojnika z odejsciem
(wacetob)
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-s¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,1600 r-g
Ksztal elektroop. pe-obejma-trojnik z odejs 1,0100 szt
Srodek transportowy 0,0300 m-g
Zgrzewarka do rur pe 0,1600 m-g
Agregat pradotworczy 0,1600 m-g
Materiaty pomocnicze 1,00 %
KNR 0219 0303-0308 {zlacze
ipdd
Polaczenia rur polietylenowych o srednicach nominalnych 32 mm za pomoca
ksztaltek elektrooporowych pe - redukcji
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-¢ jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,1600 r-g
Ksztaltki elektrooporowe pe-redukcja 1,0100 szt.
Srodek transportowy 0,0300 m-g
Zgrzewarka do rur pe 0,1600 m-g
Agregat pradotworczy 0,1600 m-g
Materialy pomocnicze 1,00 %
KNR 0219 0303-0302 [zlgcze
1.2.h
Polaczenia rur polietylenowych o érednicach nominalnych 32 mm za pomocg
ksztaltek elektrooporowych pe - kolana 90 st.
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,1600 r-g
Ksztaltki elektrooporowe pe-kolano 90 st. 1,0100 szt.
Srodek transportowy 0,0300 m-g
Zgrzewarka do rur pe 0,1600 m-g
Agregat pradotwarczy 0,1600 m-g
Materialy pomocnicze 1,00 %
KNR 0219 0304-0100 [szt,
gk
Ustawienie zaworu zaporowego o srednicy nominalnej 32 mm
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢é jedn.
netto brutto
Robocizna 2,1000 r-g
Korytka betonowe prefabrykowane 1,0000 szt.
Zawory zaporowe 1,0000 szt.
Obudowy zeliwne do zasuw, kat.025a,025b 1,0000 szt.
Skrzynka uliczna do zasuw 190x190 mm 1,0000 szt.
Srodek transportowy 0,0900 m-g
Materialy pomocnicze 1,00 %
KNR 0219 0210-0100 fkpl
12.1
Szafkowa stacja redukcyjno pomiarowa 1 stopnia o przepustowosci
nominalnej 300 lub 600 Nm3/h. - Montaz osprzgtu redukcyjno-pomiarowego
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-s¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 23,5000 r-g
Blacha stalowa gruba-walc sto grub.5-19 mm 24,0000 kg
Drut stal. do spaw. goly SPG1 fi 2-4mm 0,4400 kg
Rury stalowe typ s ze stali r,$r.32 mm 2,6000 m
Luki stalowe gladkie z rur typu r35,145 2,0000 szt
Zuraw samochodowy 4,6000 m-g
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L.p. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji Cena jedn.
Samochad skrzyniowy 22800 m-g
Zespot pradotworczy 7.3900 m-g
Materialy pomocnicze 3,00 %
KNR 0219 0220-0200 /m
1.2.1
Praba szczelnodei i wytrzymalosci gazowych przylaczy domowych - Proba
szezelnosei instalacji wewngcznej i proba cisnieniowa przylacza LPG
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0570 r-g
Sprezarka powiet.przew.spalin. 0,0320 m-g
Materialy pomocnicze %o
KNR (035 0223-0600 fkpl
1.2.21
Kotly grzewcze gazowe atmosferyczne, wiszace dwufunkeyjne o mocy do 28
kW - ANALOGIA KOCIOL 37 kW
Opis esynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,4800 r-g
Monter instalac sanit.i ogrzew. i 5,1200 r-g
Kotly grzewcze gazowe, atmosferyczne, dwufunkeyjne, wiszace o mocy do 1,0000 kpl
28,0 kW z zestawem montazowym
Kolana do rur spalinowych ze stali kwasoodpornej 1,7200 szt.
Rozety do rur spalinowych ze stali kwasoodpornej ér. 131 mm 1,0000 szt
Rura spalinowa aluminiowa biala fi 131 mm L=3,0m 0,6800 szt
Ksztaltki kielichowe, miedziane sr. 15 mm 1,0500 szt
Ksztaltki kielichowe, miedziane $r. 22 mm 42000 szt.
Ksztaltki przejsciowe, mosigzne fi 15x1/2" 1,0500 szt.
Ksztaltki przejsciowe, mosiezne fi 22x3/4" 4,2000 szt
Dwuzlgezki przejsciowe, mosigzne fi 15x1/2" 1,0500 szt.
Dwuzlgezki przejsciowe, mosigzne fi 22x3/4" 2,1000 szt
Samochod dostawezy o ladownosci do 0.9t (1) 0,1700 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0035 0221-0500 [szt.
122
gdu;naz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci calkowitej do 24
m
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-s¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani 1 0,2000 r-g
Monter instalac sanit.i ogrzew i 2,1000 r-g
Ksztaltki kielichowe, miedziane ér. 22 mm 2,1000 szt
Dwuzlaczki przejsciowe, mosigzne fi 22x3/4" 1,0500 szt.
Naczynia wzbiorcze przeponowe, cisnieniowe, o pojemnosci catkowitej do 1,0000 szt
24,0 dm3
Konstrukcja wsporcza 1,1 - 5,0 kg 24000 kg
Samochaod dostawezy o fadownoscei do 0.9t (1) 0,0700 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0035 0222-0200 /kpl
1.2.2
Montaz cieptomierzy elektronicznych, $rednica nominalna gwintowanych
kroécow przylaczeniowych cieplomierza 20 mm
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,4000 r-g
Monter instalac.sanit.i ogrzew.i 42700 r-g
Elektromonter linii i urz.elektr - pomocnik 0,5500 r-g
Trojniki przylaczeniowe mosigzne d/grzejn. 2,1000 szt.
Cieplomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej o §r. 20 mm 1,0000 kpl
Laczniki standardowe, mosi¢zne $r. 20 mm 2,1000 kpl
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L.p. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Cena jedn.

Ksztaltki przejsciowe, mosigzne nr kat. 4243 g: ér. 22*3/4 4,2000 szt
Ksztaltki przejsciowe, mosigzne nr kat. 4246 g lub 4270 g: sr. 22*3/4" 2,1000 szt.
Ksztaltki przejsciowe, wkretne, rownoprzelotowe, mosigzne nr kat. 3280: $r. 3,1500 szt
34
Uchwyty stalowe pojedyncze z wkladka elastyczna do rur miedzianych, 2,0000 kpl
dwudzielne, skrgcane wkretami z kotkiem rozporowym z tw. szt. o $r. 22 mm
Kolki rozporowe z tworzywa sztucznego 2,0000 szt.
Samochod dostawezy o ladownosci do 0.9t (1) 0,0900 m-g
Materialy pomocnicze %o
KNR 0035 0216-0200 [szt.
1.2.2.
Montaz zaworéw regulacyjnych raznicowych regulatorow cisnienia, $r.
nominalna armatury 25 mm
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani I 0,0300 r-g
Monter instalac.sanit.i ogrzew.i 0,5300 r-g
Réznicowe regul. ci$nienia mosigzne przepl. 5,0m3/h ér.25mm 1,0000 szt
Ksztaltki przejsciowe, mosigzne fi 28x1" 1,0500 szt
Dwuzlgczki przejsciowe, mosigzne fi 28x1" 1,0500 szt
Samochaod dostawezy o ladownosci do 0.9t (1) 0,0100 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0035 0216-0500 fszt.
1.2.2
Montaz zawordow bezpieczenstwa pelnoskokowe membranowe, $ér. nominalna
armatury 20 mm
Opis ezynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-5¢ jedn. W-$é jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,0300 rg
Monter instalac.sanit.i ogrzew.i 0,5500 r-g
Zawor bezpieczenstwa pelnoskokowy sprezynowy katowy ,gwintowany 1,0000 szt
1,6MPa fi20mm
Samochod dostawezy o ladownosci do 0.9t (1) 0,0100 m-g
Materiaty pomocnicze %
KNR 0035 0216-0600 [szt.
1:2.2:
Montaz termometrow technicznych, $r. nominalna armatury 15 mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. /-§¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,0100 r-g
Monter instalac.sanit.i ogrzew.i 0,2300 r-g
Termometr przemyslowy prosty i katowy 1,0000 szt
Samochod dostawczy o fadownosci do 0.9t (1) 0,0100 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0035 0216-1100 Iszt.
1.2.2
Montaz filtrow osadnikowych siatkowych, ér. nominalna armatury 25 mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢é jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,0400 r-g
Monter instalac.sanit.i ogrzew.i 0,5600 r-g
Dwuzlgezki przejsciowe, mosiezne fi 28x1" 2,1000 szt
Filtr do wody gwintowany fi 25mm 1,0000 szt.
Samochod dostawezy o fadownoscei do 0.9t (1) 0,0100 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0035 0201-0300 /m
12:2
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Rurociagi miedziane lutowane o §r. zewnetrznej i gr. $cianki 15x1 mm,
ukladane na przegrodach budowlanych z kapilamym polaczeniem elementow,
lutem migkkim, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych - ANALOGIA

SYSTEM ZACISKOWY
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-5¢ jedn. W-$¢ jedn.
nerto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,0100 r-g
Monter instalacji sanit.i ogrzew 0,5979 r-g
Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur miedzianych 0,1000 szt
Rury miedziane, stan twardy F-37 fi 15 mm 1,0500 m
Uchwyty stalowe pojedyncze z wkladka elastyczng do rur miedzianych, 0,8000 kpl
dwudzielne, skrgcane wkretami z kolkiem rozporowym z tw. szt. 0 §r. 15 mm
Ksztaltki kielichowe, miedziane ér. 15 mm - zacisk 0,8847 szt
Samochaod dostawezy o tadownosci do 0.9t (1) 0,0035 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0035 0201-0500 /m
1.2.2:
Rurociggi miedziane lutowane o $r. zewngtrznej i gr. $cianki 22x1 mm,
ukladane na przegrodach budowlanych z kapilamym polaczeniem elementow,
lutem migkkim, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych - ANALOGIA
SYSTEM ZACISKOWY Press
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-£¢ jedn. W-5¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani 1 0,0150 r-g
Monter instalacji sanit.i ogrzew 0,6942 r1-g
Uchwyty stalowe pojedyncze z wkladka elastyczna do rur miedzianych, 0,5000 kpl
dwudzielne, skrgcane wkrgtami z kotkiem rozporowym z tw. szt. 0 $r. 22 mm
Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur miedzianych 0,0900 szt.
Rury miedziane, stan twardy R 290 o sr. 22x1 mm 1,0500 m
Ksztaltki miedziane 22 mm 0,8153 szt.
Samochdd dostawezy o ladownosei do 0.9t (1) 0,0053 m-g
Materialy pomocnicze Y
KNNRw 0004 0310-0100 [szt,
1.2.2
Odwadniacze gazowe o $rednicy nominalnej 20 mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 02100 r-g
Uchwyty do rur stalowych 1,0000 szt
Odwadniacze gazowe z rur stalowych 1,0000 szt
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0004 0312-0101 Iszt.
1.2.3
Kurki gazowe przelotowe o $rednicy 15 mm - zawor kulowy
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,2300 r-g
Zawor kulowy z kurkiem kulistym mosigzny do gazu fi 15 mm 1,0000 szt.
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0004 0312-0201 [szt.
123
Kurki gazowe przelotowe o $rednicy 20 mm - zawor kulowy
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-5¢ jedn. "-5¢ fedn.
netto brutto
Roeobocizna 0,2800 r-g
Zawor kulowy z kurkiem kulistym mosigzny do gazu fi 20 mm 1,0000 szt
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0004 0312-0301 [szt.
123

Kurki gazowe przelotowe o srednicy 25 mm - zawor kulowy
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Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,3000 r-g
Zawor kulowy z kurkiem kulistym mosigzny do gazu fi 25 mm 1,0000 szt.
Materialy pomocnicze %
1.3
Wymiana przylacza stalowego na PE do budynku CIT w Beldowie
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn, W-$¢ jedn.
netto brutto
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0001 0209-0200 /m3
13:1
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami przedsi¢hiernymi
o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w gruncie kategorii III
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢é jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,1320 r-g
Koparka jednonaczyniowa 0,15m3 (1) 0,0820 m-g
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0001 0214-0200 /m3
132
Zasypanie wykopow fundamentowych
podiuznych,punktowych,obiektowych, rowéw spycharkami
55kw/75km zageszezanie spycharkamiwarstwy luznej grub.30 cm,grunt 111,
v
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-s¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0850 r-g
Spycharka gasienicowa 55kW (1) 0,0341 m-g
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0001 0218-0100 fm2
133
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74
kw/100 km kategoria gruntu I, 11
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-s¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0560 r-g
Spycharka gasienicowa 74kW (1) 0,0020 m-g
Materialy pomocnicze %
KNNR 0004 0118-0600 /szt.
134
Dodatki za wykonanie obejs¢ elementow konstrukcyjnych, w rurociggach
stalowych, o srednicy nominalnej 50 mm
Opis ezynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-s¢ jedn. W-$¢ jedhn.
netto brutto
Robocizna 0,8600 r-g
Uchwyty do rur stalowych 1,0000 szt.
Kolanko nakr. réwnoprzel. z zel. CZ A1 50 mm 3,0000 szt
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNNR 0004 0119-0502 fszt.
135
Dodatki za wykonanie obejs¢ elementow konstrukeyjnych, w rurociggach z
polietylenu, o $rednicy zewngtrznej 50 mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢é jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,9900 r-g
Kolana z polietylenu 3,0000 szt
Uchwyty do rur 1,0000 szt
Materialy pomocnicze 1,50 %
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KNNRw 0004 1708-0100 /m
136
Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o srednicy zewnetrznej 63
mm laczone metoda zgrzewania czolowego
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,1700 r-g
Rury polietylenowe pe 1,0300 m
Krociec kolnierzowy 1,0000 kpl
Tuleje kolnierzowe z pe 1,0000 szt.
Kolnierz stalowy ocynkowany luzny 1,0000 szt.
$ruby m-16 z nakretkami 0,7200 kg
Uszczelka gumowa plaska do polgczen kolnierzowych 1,0000 szt.
Samochod dostawczy o tadownosci do 0.9t (1) 0,1000 m-g
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0004 1421-0100 /kpl
13.7
Plyty zelbetowe przejsciowe na studniach i komorach - plyta 2elbetowa o
$rednicy 950/600 mm.
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-5¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,9900 r-g
Zaprawa cementowa M-7 0,0060 m3
Plyty zelbetowe przejsciowe 1,0000 szt
Zuraw samochodowy 0,3500 m-g
Samochad skrzyniowy 0,2500 m-g
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0004 1430-0100 /m3
138
Wykonanie roznych elementow betonowych i zelbetowych
drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 - budowle i elementy betonowe.
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 7,7800 r-g
Mieszanka betonowa 1,0500 m3
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kLIII 0,0950 m3
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm KLIII 0,0175 m3
Drewno na stemple budowl okrag.iglaste-korow. 0,0090 m3
Samochod skrzyniowy 0,3100 m-g
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0004 0112-0501 /m
139
Rurociagi z z polietylenu (PE), o polaczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych, o srednicy 50 mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,3970 r-g
Rury z polietylenu 1,0800 m
Ksztaltki z polietylenu 0,4500 szt.
Uchwyty typu u do rur z tworzyw sztucznych 0,9000 szt.
Materialy pomocnicze %o
KNNRw 0004 0115-0300 Iszt.
1.3.1
Dodatki za podejscia doplywowe, w rurociggach stalowych - podejscie do
zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow o polaczeniu sztywnym,
o $rednicy nominalnej 25 mm
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,4000 r-g
Laczniki z zeliwa ciagliwego,ocynkowane 4,0000 szt
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Uchwyty do rur z pev,z blachy stalowej 1,0000 szt.
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0004 0309-0200 fkpl
1.3.1
Podejscia obustronne do gazomierzy we wngkach, o srednicy przylaczy 25
mm
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 1,4300 r-g
Laczniki z zeliwa ciagliwego,czarne 11,0000 szt.
Laczniki redukcyjne,zeliwne do gazomierzy 2,0000 szt
Uchwyty do rur stalowych 2,0000 szt
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0004 0122-0101 /kpl
136
Dodatki za wykonanie obustronnych podejé¢ do wodomierzy skrzydelkowych
domowych, w rurociagach stalowych, o érednicy nominalnej 25 mm
Opis czynnika R M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 2,4000 r-g
Laczniki z zeliwa ciggliwego,ocynkowane 2,0000 szt
Zawory kulowe ze srubunkiem z kielichami gwintowanymi 2,0000 szt
Konstrukcja wsporcza ze stali ksztaltowej 2,0000 kpl
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0004 0127-0102 /proba
1.3.1
Praba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z polietylenu, proba
zasadnicza (pulsacyjna)
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 6,6600 r-g
Rury z polietylenu,$r.nominalna 20 mm 2,0000 m
Ksztaltki do rur pe z gwintem 1,0000 szt.
Zawor wodny przelot. prosty mos. M83 15 mm 0,2000 szt.
Zawor zwrotny z grzybkiem i tworzywa sztucznego ,przelotowy mosigzny fi 0,2000 szt.
15mm
Materialy pomocnicze %
2 INSTALACIE SANITARNE W BUDYNKU CIT BELDOW
2.1
Wykonanie instalacji wodociggowej zimna i ciepla woda rury
wielowarstwowe - analogia do systemu np HERTZ-HT/PE-RT z wkladka
aluminiowg zgodnie z projektem wykonawczym oraz instalacji kanalizacji
PCW.
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Materialy pomocnicze %
KNRgb 0215 0601-0500 /m
211
Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla w sztangach o ér zewnetrznej 40
mm- ANALOGIA
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§é jedn.
netto brutto
Robocizna 0,3650 r-g
Uchwyty do rur 0,6600 szt.
Rury warstwowe Geberit Mepla w sztangach 1,0400 m
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNRgh 0215 0601-0100 /m
212
Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o ér zewnetrznej 16 mm -
ANALOGIA Z PW
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Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-5¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,1680 r-g
Uchwyty do rur 0,8500 szt.
Rury warstwowe Geberit Mepla Flex z rurg ostonowg 1,0100 m
Materiaty pomocnicze 1,50 %
KNRgb 0215 0601-0200 /m
213
Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o sr zewnetrznej 20 mm -
ANALOGIA Z PW
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,1940 r-g
Uchwyty do rur 0,8500 szt
Rury warstwowe Geberit Mepla Flex z rurg oslonowg 1,0100 m
Materiaty pomocnicze 1,50 %
KNRgh 0215 0601-0300 /m
214
Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla w sztangach o $r zewngtrznej 26
mm - RURA 26x3 - ANALOGIA Z PW
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,2850 r-g
Uchwyty do rur 0,8500 szt.
Rury warstwowe Geberit Mepla w sztangach 1,0600 m
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNRgb 0215 0601-0400 /m
215
Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla w sztangach o $r zewngtrznej 32
mm - ANALOGIA Z PW
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§é jedn.
netto brutto
Robocizna 0,3250 rg
Uchwyty do rur 0,6600 szt.
Rury warstwowe Geberit Mepla w sztangach 1,0400 m
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNRgh 0215 0602-0200 /m
216
Laczniki Geberit Mepla o $r 20 mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢é jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0004 r-g
Laczniki Geberit Mepla 0,0100 szt.
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNRghb 0215 0602-0600 /m
217
Laczniki Geberit Mepla o ér 50 mm
Opis ccynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$é jedn. W-§é jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0010 r-g
Laczniki Geberit Mepla 0,0100 szt
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNRgb 0215 0602-0400 /m
218
Eaczniki Geberit Mepla o $r 32 mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-5¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0007 r-g
Laczniki Geberit Mepla 0,0100 szt.
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Materialy pomocnicze 1,50 %
KNRgb 0215 0602-0100 /m
219
Laczniki Geberit Mepla o $r 16 mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0004 r-g
Laczniki Geberit Mepla 0,0100 szt.
Materiaty pomocnicze 1,50 %
KNRgb 0215 0104-0100 kpl
211
Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-¢ jedn.
netto brutto
Stawka - roboty budowlane 0,5400 r-g
Miski ustgpowe porcelanowe zawieszane 1,0500 szt
Sedes ztw. szt. do misek ustep. standard, 1,0000 szt
Materialy pomocnicze %
KNRgh 0215 0104-0300 fkpl
211
Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-5¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Stawka - roboty budowlane 0,3800 r-g
Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego 1,0000 szt
Umywalki porcelanowe 1,0000 szt.
Materialy pomocnicze %
KNRgh 0215 0104-0200 Iszt.
21405
Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, pisuar
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
hetto brutto
Stawka - roboty budowlane 04100 r-g
Pisuary porcelanowe, biale 1,0000 szt.
Materialy pomocnicze %
KNRgb 0215 0102-0100 fkpl
2L 04 |
Geberit Unifix montowany przy $cianie masywnej do: miski ustgpowej
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-5¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Stawka - roboty budowlane 0,7200 r-g
Geberit Unifix - element montazowy do miski ustepowej 1,0000 kpl
Wsporniki dystansowe do elementow Geberit Unifix 1,0000 kpl
Materialy pomocnicze %
KNRgb 0215 0102-0300 fkpl
2.1
Geberit Unifix montowany przy $cianie masywnej do: umywalki
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-$é jedn.
netto brutto
Stawka - roboty budowlane 0,7200 r-g
Wsporniki dystansowe do elementow Geberit Unifix 1,0000 kpl
Geberit Unifix - element montazowy do umywalki 1,0000 kpl
Materialy pomocnicze %
KNRgb 0215 0102-0600 /kpl
2.1.1
Geberit Unifix montowany w $ciance lekkiej, do: pisuaru
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-5¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
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Stawka - roboty budowlane 0,3900 r-g
Geberit Unifix - element montazowy do pisuaru 1,0000 kpl
Materialy pomocnicze %
KNRghb 0215 0201-0300 Iszt.
2.1
Bateria umywalkowa pneumatyczna z mieszaczem
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-s¢ jedn. W-£¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,6600 r-g
Zawory katowe do baterii 2,0000 szt
Baterie umywalkowe samozamykajace typu Public z mieszaczem 1,0000 szt.
Materialy pomocnicze %
KNRgb 0215 0202-0100 fkpl
211
Armatura splukujaca miski ustgpowe, pneumatyczna, rgczna scienna
Opis czynnika R, M, S Nerma | Jm. | Cena jedn. W-s¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,2900 r-g
Armatura splukujaca do miski ustgpowej 1,0000 kpl
Materialy pomocnicze %
KNRgb 0215 0203-0100 fkpl
2.1.1
Armatura splukujaca pneumatyczna reczna
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-s¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,5500 r-g
Armatura splukujaca do pisuaru 1,0000 kpl
Materialy pomocnicze %
KNR 0215 0117-0200 /szt.
21
Mieszacz natryskowy o srednicach nominalnych zaworow 20x25 mm
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢é jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,0668 r-g
Monter instalac sanit.i ogrzew.i 0,5730 r-g
Monter instalacji sanit.i ogrzew 0,5730 r-g
Mieszacz natrys. mosigzny chrom. fi20x25mm 1,0000 szt
Haki odkuwane do rur stal. fi 10-32mm 2,0000 szt
Samochdd dostawezy o ladownosci do 0.9t (1) 0,0400 m-g
Materialy pomocnicze 0,90 %
KNR 0215 0223-0200 /kpl
212
Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. W-$é jedn.
netto brurto
Robotnicy budowlani [ 0,5634 r-g
Monter instalacji sanit.i ogrzew 0,2674 r-g
Spust do wanny z tworzywa fi 40 mm 1,0000 szt.
Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 900x900 mm 1,0000 szt.
Samochod dostawezy o tadownosei do 0.9t (1) 0,0500 m-g
Materialy pomocnicze 1,10 %
KNR 0215 0115-0500 /szt.
212
Bateria wannowa $cienna o érednicy nominalnej 20 mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani I 0,3725 r-g
Monter instalac sanit.i ogrzew.i 0,8404 r-g
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Bateria wannowe $cienne z natryskiem jednouchwytowe 1,0000 szt
Samochdd dostawezy o fadownosci do 0.9t (1) 0,0200 m-g
Materialy pomocnicze 0,90 %
KNR 0215 0215-0300 {szt.
212
Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne o srednicy 150 mm
Opis czynnika R M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,6302 r-g
Monter instalacji sanit.i ogrzew 0,3820 r-g
Cement murarski "15" 0,1700 kg
Czyszczak /rewizja/ zeliwne kanalizacyjne z pokrywg fi 150 mm 1,0000 szt
Uszezelki gumowe do pokryw,gr.5 mm,150 mm 1,0000 szt.
Sznur konopny - surowy 0,0600 kg
Sznur konopny - smolowany 0,1200 kg
Samochod dostawezy o ladownosci do 0.9t (1) 0,0500 m-g
Materialy pomocnicze 1,10 %
KNR 0215 0218-0100 [szt,
2:102
Oddzielacze tluszczu zeliwne /thuszczowniki/
Opis ezynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-5¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani I 0,5920 r-g
Monter instalacji sanit.i ogrzew 0,2483 r-g
Cement murarski "15" 0,1300 kg
Sznur konopny - surowy 0,0200 kg
Sznur konopny - smolowany 0,0500 kg
Oddzielacz tluszczu zeliwny fi 70 mm-0,21/sek 1,0000 szt
Uszczelki gumowe do tluszczownikow 1,0000 szt
Samochaod dostawezy o tadownosei do 0.9t (1) 0,0200 m-g
Materialy pomocnicze 1,10 %
b KNR 0034 0101-0100 /m

Izolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi o
grubosci 6 mm (C), sr. zewnetrzna rurociggow 12-22 mm

Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,0776 r-g
Izolarz 11 0,0777 r-g
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6 mm 1,1000 m
Klips montazowy Thermaclips 6,0000 szt.
Tasma izolacyjna Thermatape FR 3x50mm 0,0496 m
Klej Thermaflex 474 0,0059 dm3
Samochod skrzyniowy 0,0006 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0034 0101-0100 /m

2.1.2

Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi o
grubosci 6 mm (C), sr. zewngtrzna rurociggow 12-22 mm

Opis czynnika R M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto

Robotnicy budowlani 1 00776 r-g

Izolarz Il 0,0777 r-g

Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6 mm 1,1000 m

Klips montazowy Thermaclips 6,0000 szt.

Tasma izolacyjna Thermatape FR 3x50mm (,0496 m

Klej Thermaflex 474 0,0059 dm3

Samochod skrzyniowy 0,0006 m-g

Materialy pomocnicze %
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KNR 0034 0101-0200 /m
2.1.2
Izolacja rurociagow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi o
grubosci 6 mm (C), §r. zewnetrzna rurociggow 28-35 mm
Opis czynnika RMS Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netro brutto
Robotnicy budowlani | 0,0862 r-g
Izolarz 11 0,0863 r-g
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 6 mm 1,1000 m
Klips montazowy Thermaclips 6,0000 szt.
Tasma izolacyjna Thermatape FR 3x50mm 0,0751 m
Klej Thermaflex 474 0,0075 dm3
Samochod skrzyniowy 0,0012 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0034 0101-0400 /m
2.1.2
Izolacja rurociagow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi o
grubosci 9mm (E), ér. zewngtrzna rurociagow 28-48 mm
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani 1 0,0862 r-g
Izolarz I 0,0863 r-g
Klips montazowy Thermaclips 6,0000 szt.
Tasma izolacyjna Thermatape FR 3x50mm 0,0972 m
Klej Thermaflex 474 0,0106 dm3
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 9 mm 1,1000 m
Samochod skrzyniowy 0,0021 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0034 0101-1000 /m
2.1.2
Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi o
grubosci 20mm (N), $r. zewngtrzna rurociggow 12-22 mm
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. W-$é jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,0949 r-g
Izolarz 11 0,0949 r-g
Klips montazowy Thermaclips 6,0000 szt.
Tasma izolacyjna Thermatape FR 3x50mm 0.0980 m
Klej Thermaflex 474 0,0159 dm3
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 20 mm 1,1000 m
Samochod skrzyniowy 0,0021 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0034 0101-1100 /m
2:1.2!
Izolacja rurociagow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi o
grubosci 20mm (N), ér. zewngtrzna rurociggow 28-48 mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-s¢ jedn. W-$é jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,1054 r-g
[zolarz 11 0,1054 r-g
Klips montazowy Thermaclips 6,0000 szt.
Tasma izolacyjna Thermatape FR 3x50mm 0,1351 m
Klej Thermaflex 474 0,0186 dm3
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 20 mm 1,1000 m
Samochod skrzyniowy 0,0047 m-g
Materialy pomocnicze %
KNRs 0215 0100-0100 /szt.
213
EDBUD Modut Kosztorys 3.28 -45- 2017-12-27



L.p. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Cena jedn.

Dodatkowe naklady na wykonanie podejsé do zaworéw wyplywowych,
baterii, hydrantow $rednica zewngtrzna rury 20 mm (z.nr 2/92)

Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto

Robotnicy budowlani [ 0,0900 r-g

Monter instalac.sanit.i ogrzew.i 0,2900 r-g

Ksztaltki z polipropylenu,$r.20 mm 4,3600 szt.

Haki i uchwyty do rur,rozne 1,0000 szt

Materialy pomocnicze 1,40 %

KNRs 0215 0100-0100 /m

Proba szezelnosci instalacji wodociagowych z rur polipropylenowych 63 mm
w budynkach mieszkalnych (z nr 10/93)

Opis esynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto

Robocizna 0,1134 r-g

Rury z polipropylenu pp 0,0200 m

Laczniki z polipropylenu 0,0060 szt.

Zawor wyplywowy z zeliwa ciagliwego fi 15 mm 0,0020 szt.

Samochod dostawezy o fadownosci do 0.9t (1) 0,0001 m-g

Materialy pomocnicze 0,90 %

KNRs 0215 0400-0400 /m

Rurociagi z pcw o $rednicy 110 mm, w wykopie wewngtrz budynkow laczone
metodg weiskowa (znr 7,8/95)

Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-g¢é jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,2874 rg
Rury kanalizacyjne jednokielichowe z pcw 1,0300 m
Ksztaltki kanalizacyjne z pcw,rozne 0,4750 szt
Uszczelki gumowe pierscieniowe do rur pew 0,9800 szt.
Srodek transportowy 0,0060 m-g
Materialy pomocnicze 0,20 %
KNRs 0215 0300-0300 Iszt.
2.1.3
Zawory napowietrzajace plywakowe o srednicy nominalnej 150 mm (z.nr
1/92)
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani I 0,6000 r-g
Monter instalacji sanit.i ogrzew 0,4500 r-g
Zawory napowietrzajace plyw. kol. fil50mm 1,0000 szt
Nakretki stalowe zgrubne szesciokgtne 0,2400 kg
Podkladki stalowe okragle zgrubne 0,1300 kg
Sruby stalowe zgrubne z Ibem szesciokatnym 0,9400 kg
Uszezelka azbestowo-kauczukowa fi 100 mm,plaska 1,0600 szt
Samochod dostawezy o ladownoéci do 0.9t (1) 0,3000 m-g
Materialy pomocnicze 0,20 %
KNR 0217 0140-0100 Iszt.
213
Anemostaty kolowe typ d o érednicy do 160 mm
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢é jedn. W-$é jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani | 0,5200 r-g
Monter urzadzen i inst. powietrzn 0,4900 r-g
Anemostaty kolowe typ d 1,0000 szt
Uszezelki gumowe do przewodéw wentyl kol, 1,0400 szt.
Sruby stalowe ZGR z gwint.na calej dt.M-12 0,1900 kg
Samochod dostawezy o ladownosei do 0.9t (1) 0,0100 m-g
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Materiaty pomocnicze 0,50 %
KNR 0217 0137-0100 /szt.
2.1.3:
Kratki wentylacyjne typ a do przewodow murowanych o obwodzie do 1000
mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani 1 1,2100 r-g
Monter urzadzen i inst. powietrzn 0,9200 r-g
Kratki wentylacyjne typ a 1,0000 szt
Uszczelki gumowe d/przewoddw went prostok. 1,0400 szt
Wkrety stal samogwintujace,$r.6,3 dl.45 mm 0,0010 kg
Samochod dostawezy o ladownosci do 0.9t (1) 0,1000 m-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNRs 0215 0500-0500 /m
2.1.3
Rurociagi z pcw o érednicy 160 mm, w wykopie wewnatrz budynkow laczone
metoda weiskowa (z.nr 7,8/95)
Opis ezynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-s¢ jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,3476 r-g
Rury kanalizacyjne jednokielichowe z pcw 1,0300 m
Ksztaltki kanalizacyjne z pcw,rozne 0,4290 szt.
Uszczelki gumowe pierscieniowe do rur pcw 0,8900 szt
Srodek transportowy 0,0070 m-g
Materialy pomocnicze 020 %
KNR 0215 0205-0100 /m
21%
Rurociag z rur pcw kanalizacyjnych na scianach budynku, faczone metoda
weiskowa, $rednica rur 40 mm
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. "-§¢ jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,0790 r-g
Monter instalacji sanit.i ogrzew 0,1186 r-g
Rura z PVC kanalizacyjna kielichowa fi 40 mm 0,8360 m
Rura przepustowa z PVC fi 75 mm 0,1530 m
Ksztaltki kanalizacyjne z pew,rdzne, 40 mm 0,8400 szt.
Uchwyt do rur PVC fi 50 mm 1,0000 szt
Uszczelki gumowe pierscien.do rur pew,40mm 1,4000 szt
Samochod dostawezy o fadownosci do 0.9t (1) 0,0030 m-g
Materialy pomocnicze 0,20 %
KNR 0215 0205-0200 /m
2,13
Rurociag z rur pew kanalizacyjnych na $cianach budynku, polaczenie metodg
weiskowy , srednica rur 50 mm
Opis ccynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,0825 r-g
Monter instalacji sanit.i ogrzew 0,1237 rg
Rura przepustowa z PVC fi 75 mm 0,1530 m
Uchwyt do rur PVC fi 50 mm 1,0000 szt
Rura z PVC kanalizacyjna kielichowa fi 50 mm 0.8360 m
Ksztaltki kanalizacyjne z pew,rozne, 50 mm 0,8400 szt
Uszczelki gumowe pierscien.do rur pew,50mm 1,4000 szt.
Samochod dostawezy o ladownoscei do 0.9t (1) 0,0040 m-g
Materialy pomocnicze 0,20 %
KNR 0215 0205-0300 /m

2:1.3!
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Rurociag z rur pew kanalizacyjnych na scianach budynku, polaczenie metoda
weiskowg , $rednica rur 75 mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,1010 r-g
Monter instalacji sanit.i ogrzew 0,1515 r-g
Rura z PVC kanalizacyjna kielichowa fi 75 mm 08160 m
Rura przepustowa z PVC fi 110 mm 0,1530 m
Ksztaltki kanalizacyjne z pcw,rozne,75 mm 0,7000 szt
Uchwyt do rur PVC fi 75 mm 1,0000 szt.
Uszczelki gumowe pierscien.do rur pew,75mm 1,2500 szt
Samochod dostawezy o tadownosei do 0.9t (1) 0,0050 m-g
Materialy pomocnicze 0,20 %
KNR 0215 0208-0100 Iszt.
214
Dodatek za podejscie odplywowe z rur pew o érednicy 32 mm
Opis csynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-s¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Raobotnicy budowlani 1 0,1528 r-g
Monter instalac sanit.i ogrzew i 0,2292 rg
Ksztaltki kanalizacyjne z pcw,rozne, 32 mm 3,0000 szt
Uchwyt do rur PVC fi 32 mm 1,0000 szt
Uszezelki gumowe pierscien.do rur pew,32mm 4,0000 szt.
Samochod dostawezy o fadownosci do 0.9t (1) 0,0100 m-g
Materialy pomocnicze 020 %
KNR 0215 0208-0300 [szt,
214
Dodatek za podejscie odplywowe z rur pew o srednicy 50 mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 02483 r-g
Monter instalac.sanit.i ogrzew.i 0,3629 r-g
Uchwyt do rur PVC fi 50 mm 1,0000 szt
Ksztaltki kanalizacyjne z pew,rozne, 50 mm 3,0000 szt.
Uszezelki gumowe pierscien.do rur pew,50mm 4,0000 szt.
Samochod dostawezy o tadownosci do 0.9t (1) 0,0100 m-g
Materialy pomocnicze 0,20 %
KNR 0215 0208-0500 fszt.
214
Dodatek za podejscie odplywawe z rur pew o $rednicy 110 mm
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,5443 r-g
Monter instalac sanit.i ogrzew.i 0,8213 rg
Ksztaltki kanalizacyjne z pew,rozne,110 mm 3,0000 szt.
Uchwyty do rur pcw do $r.110 mm 1,0000 szt
Uszezelki gumowe pierscien.d/rur pew,1 10mm 4,0000 szt
Samochad dostawezy o ladownosci do 0.9t (1) 0,0100 m-g
Materialy pomocnicze 0,20 %
KNR 0215 0208-0400 [szt.
2.14
Dodatek za podejscie odplywowe z rur pew o srednicy 75 mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani | 0,4584 r-g
Monter instalac.sanit.i ogrzew.i 0,6876 r-g
Ksztaltki kanalizacyjne z pcw,rézne, 75 mm 3,0000 szt
Uchwyt do rur PVC fi 75 mm 1,0000 szt.
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Uszczelki gumowe pierscien.do rur pew,75mm 4,0000 szt.
Samochaod dostawezy o ladownosei do 0.9t (1) 0,0100 m-g
Materialy pomocnicze 0,20 %
KNR 0215 0208-0200 /szt.
214
Dodatek za podejscie odplywowe z rur pcw o srednicy 40 mm
Opis czynnika R M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-5¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani 1 0,1814 r-g
Monter instalac.sanit.i ogrzew.i 0,2769 r1-g
Ksztaltki kanalizacyjne z pcw,rézne, 40 mm 3,0000 szt
Uchwyt do rur PVC fi 50 mm 1,0000 szt
Uszczelki gumowe pierscien.do rur pew,40mm 4,0000 szt.
Samochod dostawezy o ladownosci do 0.9t (1) 0,0100 m-g
Materialy pomocnicze 0,20 %
KNR 0215 0213-0100 [szt.
214
Syfony zeliwne zlewowe o srednicy 50 mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-5¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,1528 r-g
Monter instalacji sanit.i ogrzew 0,1528 r-g
Cement murarski "15" 0,0600 kg
Sznur konopny - surowy 0,0200 kg
Sznur konopny - smolowany 0,0300 kg
Syfony zlewowe kielichowe,zeliwne ef,50 mm 1,0000 szt.
Samochod dostawezy o tadownosci do 0.9t (1) 0,0100 m-g
Materialy pomocnicze 0,20 %
KNR 0401 0210-0200 /m

2.1.4

Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,040 m2 w
elementach z betonu zwirowego

Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 5,3200 r-g
Materialy pomocnicze %

KNR 0401 0207-0300 /m

Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0,045 m2 w
podlozach,stropach i §cianach bez deskowan i stemplowan

Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,2400 r-g
Betoniarz Il 0,2300 r-g
Piasek 0,0210 m3
Woda z rurociggow 0,0120 m3
Cement portlandzki zwykly "35" b/dodatkow 00130 t
Zwir do betonéw zwyklych 0,0360 m3
Zuraw okienny przenosny 0,15t 0,2400 m-g
Betoniarka wolnospadowa elektryezna o pejemnosei 150dm3 0,0600 m-g
Materialy pomocnicze 2,00 %
KNR 0401 0207-0200 /m

Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m2 w
podlozach,stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan

Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢é jedn. W-§¢ jedn.
netro brutto
Robotnicy budowlani [ 0,1600 r-g
Betoniarz II 0,1600 r-g
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Piasek 0,0140 m3
Woda z rurociggow 0,0080 m3
Cement portlandzki zwykly "35" b/dodatkow 0,0080 t
Zwir do betonéw zwyklych 0,0240 m3
Zuraw okienny przenoény 0,15t 0,1600 m-g
Betoniarka wolnospadowa elektryczna o pojemnosci 150dm3 0,0400 m-g
Materialy pomocnicze 2,00 %
KNR 0401 0214-0100 /m3
214
Przygotowanie masy z betonu zwirowego klasy b7,5
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-$¢é jedn.
netto brutto
Betoniarz Il 2,2600 r-g
Piasek 0,4750 m3
Woda z rurociagow 0,2250 m3
Zwir do betonow zwyklych 0,8200 m3
Cement portlandzki "25" z dodatkami 0,1940 t
Betoniarka wolnospadowa elektryczna o pojemnoscei 150dm3 1,3900 m-g
Materialy pomocnicze 2,00 %
KNR 0401 0214-0400 /m3
2.1.5
Przygotowanie masy z betonu zwirowego klasy b20
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedin.
netto brutto
Betoniarz Il 2,2600 r-g
Piasek 0,4310 m3
Woda z rurociggow 0,2670 m3
Cement portlandzki zwykly "35" b/dodatkow 0,3370 t
Zwir do betonéw zwyklych 0,7420 m3
Betoniarka wolnospadowa elektryezna o pojemnosei 150dm3 1,3900 m-g
Materialy pomocnicze 2,00 %
KNR 0202 0803-0300 fm2
2.15
Tynki zwykle IIl kategorii, $cian i slupéw, wykonywane recznie.
Opis ccynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-s¢ jedn. W-§é jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani I 0,1076 r-g
Cieslall 0,0180 r-g
Tynkarz I1I 04473 r-g
Zaprawa wapienna M-0,3 0,0027 m3
Zaprawa cementowo-wapienna M-1 0,0206 m3
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 0,0021 m3
Wyciggi tow.-osob.i budowlane 0,0378 m-g
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNR 0202 0803-0600 /m2
2.1.5
Tynki zwykle IIl kategorii, stropow i podciggow, wykonywane recznie.
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-£¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani I 0,1139 r-g
Ciesla Il 0,0361 r-g
Tynkarz III 0,5591 r-g
Zaprawa wapienna M-0,3 0,0027 m3
Zaprawa cementowo-wapienna M-1 0,0173 m3
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 0,0040 m3
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0376 m-g
Materialy pomocnicze 1,50 %
22
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (rura PP zespolona )
stabilizowana warstwa z wlokna szklanego, SDR 7.4. Zastosowanie do
instalacji cieplej wody uzytkowej Tmax rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz
centralnego ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-5¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Materiaty pomocnicze %
KNRs 0215 0100-0100 /m
221
Instalacja centralnego ogrzewania na $cianach budynkow, rurociagi o
$rednicy zewngtrznej 25 mm z rur polipropylenowych (z.nr 7,8/95) - rura sdr
7.4 w sztangach - krotnoéé 16/25 - rurociag 16x2,2 - ANALOGIA
Opis czynnika R M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-5¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,2560 r-g
Ksztaltki do rur z tworzyw sztucznych 0,5350 szt.
Uchwyty do rur z polipropylenu 1,2500 szt
Rury z polipropylenu z plaszczem al stabil 16 1,0800 m
Samochod skrzyniowy o fadownosci do 5.0t (1) 0,0014 m-g
Materialy pomocnicze 1,40 %
KNRs 0215 0100-0100 /m
2232
Instalacja centralnego ogrzewania na $cianach budynkow, rurociagi o
$rednicy zewngtrznej 25 mm z rur polipropylenowych (z nr 7,8/95) - rura sdr
7,4 w sztangach 20x2,8 - krotnoéé 20/25 - rurociag 20x2,8 - ANALOGIA
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,2560 r-g
Ksztaltki do rur z tworzyw sztucznych 0,5350 szt
Uchwyty do rur z polipropylenu 1,2500 szt.
Rury z polipropylenu z plaszczem al stabil 20 1,0800 m
Samochod skrzyniowy o ladownosci do 5.0t (1) 0,0014 m-g
Materialy pomocnicze 1,40 %
KNRs 0215 0100-0100 /m
223
Instalacja centralnego ogrzewania na $cianach budynkdw, rurociggi o
$rednicy zewnetrznej 25 mm z rur polipropylenowych (z.nr 7,8/95) - rura sdr
7.4 w sztangach 25x3,5
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,2560 r-g
Ksztaltki do rur z tworzyw sztucznych 0,5350 szt.
Uchwyty do rur z polipropylenu 1,2500 sazt.
Rury z polipropylenu z plaszczem al stabil 25 1,0800 m
Samochod skrzyniowy o tadownosei do 5.0t (1) 0,0014 m-g
Materialy pomocnicze 1,40 %
KNRs 0215 0200-0200 /m
224
Instalacja centralnego ogrzewania na scianach budynkaow, rurociagi o
srednicy zewnetrznej 32 mm z rur polipropylenowych (z.nr 7,8/95) rura sdr
7.4 32x44
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-s¢é jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,2730 r-g
Ksztaltki do rur z tworzyw sztucznych 04840 szt
Uchwyty do rur z polipropylenu 11100 szt.
Rury z polipropylenu z plaszczem al stabil 32 1,0800 m
Samochod skrzyniowy o ladownosdci do 5.0t (1) 0,0020 m-g
Materialy pomocnicze 1,40 %
KNRs 0215 0300-0300 /m
225
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Instalacja centralnego ogrzewania na $cianach budynkow, rurociagi o
$rednicy zewngtrznej 40 mm z rur polipropylenowych (z nr 7,8/95) - rura
SDR 7,4 40x5,5

Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,3080 r-g
Ksztaltki do rur z tworzyw sztucznych 0,4580 szt
Uchwyty do rur z polipropylenu 1,0000 szt.
Rury z polipropylenu z plaszczem al stabil 40 mm 1,0800 m
Samochod skrzyniowy o tadownosci do 5.0t (1) 0,0031 m-g
Materialy pomocnicze 1,40 %
KNR 0038 0101-0400 [szt.

226

Montaz grzejnikow konwektorowych wodnych Prestige typ GPM lub GCM
na scianie, typowielkosé grzejnika 4/13, 4/14,5, 4/16; 4/17,5; 4/19, wysokos¢

grzejnika 0,4 m
Opis esynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Raobotnicy budowlani | 0,3000 r-g
Monter instalacji sanit i ogrzew 0,9800 r-g
Grzejniki konwektorowe wodne Prestige typ GPM lub GCM z kompletem 1,0000 szt.
uchwytow do montazu nasciennego, o dlugosci 1,30-1,90 m
Samochad dostawezy o ladownosci do 0.9t (1) 0,1100 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0038 0101-0500 [szt.

227

Montaz grzejnikow konwektorowych wodnych Prestige typ GPM lub GCM
na scianie, typowielkos¢ grzejnika 6/4; 6/5,5, 6/7, 6/8,5, 6/10, 6/11,5,
wysokosé grzejnika 0,6 m

Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢é jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 02700 r-g
Monter instalacji sanit.i ogrzew 0,7500 r-g
Grzejniki konwektorowe wodne Prestige typ GPM lub GCM z kompletem 1,0000 szt.
uchwytow do montazu nasciennego, o dlugosci 0,40-1,15 m
Samochaod dostawezy o ladownosei do 0.9t (1) 0,0900 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0038 0101-0600 [szt,

228

Montaz grzejnikow konwektorowych wodnych Prestige typ GPM lub GCM
na scianie, typowielkos¢ grzejnika 6/13; 6/14,5; 6/16, 6/17,5, 6/19,
wysokosc grzejnika 0,6 m

Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-5¢ jedn. W-5¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani 1 0,3400 r-g
Monter instalacji sanit.i ogrzew 1,0900 r-g
Grzejniki konwektorowe wodne Prestige typ GPM lub GCM z kompletem 1,0000 szt
uchwytow do montazu nasciennego, o dlugosei 1,30-1,90 m
Samochod dostawezy o ladownosci do 0.9t (1) 0,1200 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0038 0101-0700 [szt.

229

Montaz grzejnikow konwektorowych wodnych Prestige typ GPM lub GCM
na scianie, typowielkos¢ grzejnika 8/4; 8/5,5; 8/7; 8/8,5, 8/10; 8/11,5,
wysokosé grzejnika 0,8 m

Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,2800 r-g
Monter instalacji sanit.i ogrzew 0,9600 r-g
Grzejniki konwektorowe wodne Prestige typ GPM lub GCM z kompletem 1,0000 szt

uchwytow do montazu nasciennego, o diugosci 0,40-1,15 m
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Samochod dostawezy o ladownosci do 0.9t (1) 0,1000 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0038 0101-0800 [szt.
221
Montaz grzejnikow konwektorowych wodnych Prestige typ GPM lub GCM
na Scianie, typowielkos¢ grzejnika 8/13; 8/14,5; 8/16; 8/17.5; 8/19, wysokos¢
grzejnika 0,8 m
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$é jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,4200 r-g
Monter instalacji sanit.i ogrzew 1,4700 r-g
Grzejniki konwektorowe wodne Prestige typ GPM lub GCM z kompletem 1,0000 szt.
uchwytéw do montazu nasciennego, o dlugosci 1,30-1,90 m
Samochod dostawczy o tadownosci do 0.9t (1) 0,1500 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0215 0423-0100 Iszt.
221
Konwektor o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2 - Grzejnik lazienkowy
1760x750
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani | 0,5443 r-g
Monter instalacji sanit.i ogrzew 0,3247 g
Lacznik z zeliwa ciagliwego czarny fi 15 mm 1,0000 szt.
Zlaczka do grzejnika mosigzna fi 15 mm 2,0000 szt
Grzejnik lazienkowy podstawowy JANDA 11, wys. 1760mm, szer. 495mm, 1,0000 sazt.
kolor standard
Samochod dostawezy o ladownosci do 0.9t (1) 0,0700 m-g
Materialy pomocnicze 1,20 %
KNR 0038 0104-0201 [szt.
222X
Podlgczenie grzejnikow konwektorowych wodnych do instalacji centralnego
ogrzewania lub instalacji elektrycznej, typ grzejnika GCM, GC, érednica
nominalna podlagczenia G3/4" B i G1/2"
Opis czynnika R, M. S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,0700 r-g
Monter instalac.sanit.i ogrzew.i 0,8900 r-g
Uchwyty do rur 2,0000 szt.
Kolanka z polipropylenu 2,0000 szt.
Ztaczki zaciskowe do rur z tworzyw sztucznych, mosigzne, sr. G3/4"x14, 16, 2,1000 szt
17,20 mm
Zawory grzejnikowe powrotne mosigzne, katowe, $r. G3/4" 2,0000 szt.
Zestawy przylaczne do instalacji dwururowej mosigzne, katowe, $r. 2xG3/4" 1,0000 szt.
Zlaczki zaciskowe do rur miedzianych, mosigzne, sr. G3/4"x15 mm 2,1000 szt
Zawory grzejnikowe termostatyczne mosigzne, katowe sr. G1/2" 1,0000 szt.
Rozety pojedyncze z tworzywa sztucznego do rur, kolor bialy 2,0000 szt
Rozety podwojne z tworzywa sztucznego do rur, kolor bialy 1,0000 szt
Samochod dostawezy o tadownosei do 0.9t (1) 0,0200 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0215 0415-0101 [szt.
2.2:1

Zawor grzejnikowy o srednicy nominalnej do 15 mm - zawor odcinajacy
prosty wg DIN 1988

Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani | 0,1078 r-g
Monter instalacji sanit.i ogrzew 0,1575 r-g
Zawor grzejnikowy przelotowy mosigzny z pojedyncza regulacja fi 10 mm 1,0000 szt.
Samochod dostawezy o fadownosci do 0.9t (1) 0,0013 m-g
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Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0215 0415-0200 fszt.
221
Zawor skosny o podwojnej regulacji do sieci c.o0. o $rednicy nominalnej 20
mm - STROMAX M z kro¢cami pomiarowymi
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,1313 r-g
Monter instalacji sanit.i ogrzew 0,1890 r-g
Zawor regulacyjno-pomiarowy STROMAX M sr. 3/4" 1,0000 szt
Samochad dostawezy o ladownosci do 0.9t (1) 0,0027 m-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0215 0415-0200 [szt.
2121
Zawor skosny o podwojnej regulacji do sieci c.o. o $rednicy nominalnej 20
mm - 4002 nastawy od 5-30 kPa
Opis ccynnika R, M, S Nerma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-5$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,1313 rg
Monter instalacji sanit.i ogrzew 0,1890 r-g
Zawaor regulacyjny podpionowy skosny fi 20mm 1,0000 szt.
Samochod dostawezy o ladownosei do 0.9t (1) 0,0027 m-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
KNR 0215 0415-0100 [szt.
22,14
Zawor skosny podwojnej regulacji do sieci c.o0. o $rednicy nominalnej do 15
mm - TS-90V katowy 7724
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,1078 r-g
Monter instalacji sanit.i ogrzew 0,1575 r-g
Zawor regulacyjno-pomiarowy Hydrocontrol sred. 15 mm (1) 1,0000 szt
Samochad dostawezy o tadownosei do 0.9t (1) 0,0013 m-g
Materialy pomocnicze 0,50 %
23
Wykonanie komina systemowego ze stali nierdzewnej ocieplonego - Komin
spalinowy z kotlowni gazowej nalezy wykonaé jako zewngtrzny
stabilizowany konstrukcja wspierajaca kotwiona do $ciany szezytowej
budynku.
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Materialy pomocnicze %
BCOI 0117 03-BCOI /m
231
Komin stalowy o $red. 37,70 cm, h = 12,00 m - z dociepleniem, kanal
rownelegly z montazem do $ciany i podlaczeniem do urzadzenia grzewczego
- analogia - wspolezynnik korekcyjny 0,6 $rednica zewnetrzna 200
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢é jedn. W-§é jedn.
netto brutto
Materialy pomocnicze %
24
Przewody stalowe wentylacyjne z wyprowadzeniem ponad dach i
wykonaniem obrowbek.
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-sé jedn.
netto brutto
Materialy pomocnicze %
BCRI 0117 02-4.11 /m2
241
KNR 2-17 0113-04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ
B/I o obwodzie do 400 mm - udzial ksztaltek do 35%
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Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Materialy pomocnicze %
BCRI 0117 0004-4.11 Iszt.
242
KNR 2-17 0144-02 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodow o sr.
315 mm
Opis ezynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-5¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Materialy pomocnicze %
3 Roboty Budowlane -Modernizacja obiektu przewiduje przebudowe
pomieszezen, wymiang dachu, docieplenie przegriod pionowych oraz
poziomych, a takie wykonanie innych robét budowlanych
uzupelniajgcych podstawowe prace technologiczne
31
PARTER BUDYNKU CIT w Beldowie
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-5¢ jedn.
netto brutto
Materialy pomocnicze %
KNNR 0003 0801-0400 /m2
311
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej.
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$é jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,9200 r-g
Materialy pomocnicze %
KNNR 0003 0403-0100 /m3
312
Rozbidrka elementow betonowych - przygotowanie pod wykonanie
docieplenia
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Roboecizna 17,8500 r-g
Materialy pomocnicze %
KNKRB 0002 1101-0101 /m3
313
Podklady na podiozu gruntowym z betonu lekkiego zwartego i polzwartego.
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-5¢ jedn. W-5¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani 1 5,2600 r-g
Beton lekki zwarty,potzwarty z keramzytu 1,0300 m3
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNKRB 0002 1101-0100 /m3
314
Podklady na podlozu gruntowym z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego
- szlichta betonowa gr. 4 cm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robatnicy budowlani [ 52600 r-g
Beton zwykly z kruszywa naturalnego 1,0300 m3
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNNR 0002 0604-0100 /m2
315
Izolacje poziome posadzkowe z folii polietylenowej
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,3600 r-g
Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypetniacza 0,1800 kg
Pasta emulsyjna asfaltowa p/wilgociowa 3,5000 kg
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Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 1,1300 m2
Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,5 mm x2 1,2000 m2
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0100 m-g
Materialy pomocnicze 400 %
KNNRw 0002 0602-0300 /m2
3l6
Jednowarstwowe izolacje poziome przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych
ukladanych na wierzchu konstrukeji,na sucho
Opis czynnika R M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-5¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0891 rg
Plyta styropianowa EPS 200-036 (dawniej PS-E FS 30) 0,1035 m3
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0032 m-g
Materialy pomocnicze 3,00 %
KNNRw 0002 1202-0100 /m2
317
Warstwy wyrownaweze pod posadzki,z zaprawy cementowej zatarte na ostro
grubosci 20 mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,3560 r-g
Zaprawa cementowa M-12 0,0206 m3
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0309 m-g
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNNRw 0002 1202-0200 /m2
318
Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej zatarte na
gladko grubosci 20 mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedin.
netto brutto
Robocizna 0,6590 r-g
Zaprawa cementowa M-12 0,0206 m3
Cement portlandzki zwykly "25" b/dodatkow 0,0003 t
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0313 m-g
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNNRw 0002 1203-0200 /m2
1%
Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach
ponad 15x15 cm
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 1,0300 r-g
Zapr. klej. do plytek ceramicznych 3,0000 kg
Plytki $cienne z kamieni sztucznych 1,0400 m2
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0435 m-g
Materialy pomocnicze 3,00 %
KNNRw 0002 1203-0300 /m
il
Cokoliki z ksztaltek uktadanych na zaprawie
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-s¢ jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,4100 r-g
Zapr. klej. do plytek ceramicznych 0,6850 kg
Ksztaltki cokolowe podlogowe 1,0200 m
Wyeiagi tow -osob.i budowlane 0,0034 m-g
Materialy pomocnicze 3,00 %
BCRI 0117 18-2-2.7. /m2
3.1.1
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KNR 2-02 0218-02 Schody zelbetowe proste na plycie gruboici 8 cm z
betonu C16/20 (B-20)
Opis czynnika R, M. § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-5¢ jedn.
netto brutto
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0003 0602-0200 /m2
3.1
Uzupelnienie tynkow wewngtrznych zwyklych kat. 11 - uzupelnienie tynkow
na podlozach z cegly, pustakow ceramicz, gazo i pianobetonowych, tynki z
zaprawy cement.-wapien. na $cian. plaskich i stupach prostokatnych pow.
otynkowane w jednym miejscu do 5 m2.
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,9600 r-g
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 0,0218 m3
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0.5t 0,0400 m-g
Materialy pomocnicze 2,00 %
KNNRw 0003 0604-0200 /m2
311
Uzupetnienie tynkow zwyklych wewngtrznych kat. 11l z zaprawy
cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych, betonowych, podciagach,
belkach, biegach schodowych, ptytach wiorowo-cementowych o powierzchni
do 5 m2.
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 1,9900 r-g
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 0,0320 m3
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0500 m-g
Materialy pomocnicze 2,00 %
KNNRw 0003 0604-0200 /m2
31
Uzupelnienie tynkow zwyktych wewnegtrznych kat. Il z zaprawy
cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych, betonowych, podciagach,
belkach, biegach schodowych, ptytach widrowo-cementowych o powierzchni
do5m2.
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-5¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 1,9900 r-g
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 0,0320 m3
Wyeiagi tow.-osob.i budowlane 0,0500 m-g
Materialy pomocnicze 2,00 %
KNNRw 0003 0606-0300 /m
3Ll
Wymiana tynkéw zwyklych wewnetrznych kat, Il na oéciezach - wykonanie
tynkow z zaprawy cementowo wapiennej na podlozach z cegiel, pustakow
ceramicznych, betonow, szerokoéé osciezy do 40 cm.
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§é jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,9200 r-g
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 0,0130 m3
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0 5t 0,0200 m-g
Materialy pomocnicze 2,00 %
KNNRw 0003 0607-0101 /m2
ERRT
Przetarcie istniejacych tynkow z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
powierzchnie przecieranego tynku wewngtrznego na scianach (wapno
suchogaszone).
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,3700 r-g
Piasek do zapraw 0,0025 m3
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Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 1,1000 kg
Gips budowlany szpachlowy (szpachlowka) 1,4000 kg
Wyciagi tow.-0sob.i budowlane 0,0100 m-g
Materialy pomocnicze 2,00 %
KNNRw 0002 1402-0500 /m2
3K
Dwukrotne malowanie plyt gipsowych,spoinowanych,szpachlowanych, farba
emulsyjng z gruntowaniem
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-s¢ jedn. W-5¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,3180 r-g
Klej kostny extra, gat. [ 0,0050 kg
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan zewngtrznych- pozostale 0,2580 dm3
kolory
Materialy pomocnicze 2,00 %
KNNRw 0002 0803-0200 /m2
jLn
Licowanie scian wewngtrznych plytkami ceramicznymi mocowanymi na
zaprawie na klej - w pomieszezeniach Lazienki, we i we dla
niepetnosprawnych
Opis czynnika R M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 2,3000 r-g
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) 4,8000 kg
Plytka ceramiczna scienna terakotowa 1,0500 m2
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0303 m-g
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNNRw 0003 0607-0200 /m2
3L
Przetarcie istniejgcych tynkow z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
powierzchnie przecieranego tynku wewngtrznego na stropach, biegach i
spocznikach (ciasto wapienne).
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-s¢ jedn. W-é jedn.
netto brutto
Robocizna 0,5500 r-g
Piasek do zapraw 0,0025 m3
Gips budowlany szpachlowy (szpachlowka) 1,4000 kg
Ciasto wapienne 0,0022 m3
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0100 m-g
Materialy pomocnicze 2,00 %
KNNRw 0003 1003-0100 /m2
312
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych
$cian i sufitow.
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-s¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,1270 r-g
Farby emulsyjne nawierzchniowe 0,2920 dm3
Materiaty pomocnicze 1,50 %
32
Docieplenie $cian budynku i $cian fundamentowych na glebokosé 0,5 m
ponizej poziomu terenu,
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-5¢ jedn. "-§¢ jedn,
netto brutto
Materialy pomocnicze %o
KNR 0033 2601-0300 /m2
321
Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - przyklejenie pliyt
styropianowych o grubosci 12 cm (roboty wykonywane recznie)
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L.p. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Cena jedn.

Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
nerto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,1270 r-g
Tynkarz [l 0,3650 r-g
Tynkarz II 0,3650 r-g
Zaprawa klejaca Sto-Baukleber 4,5000 kg
Plyty styropianowe 0,31 w/mxdeg 0,1296 m3
Zuraw okienny przenosny 0,15t 0,0324 m-g
Srodek transportowy 0,0240 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0033 2601-0501 /m2

Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - szpachlowanie zbrojone z
jedna warstwa siatki z wlokna szklanego (roboty wykonywane rgcznie)

Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-5¢ jedn.
netta brutto
Raobotnicy budowlani [ 0,0841 r-g
Tynkarz [l 02377 rg
Tynkarz Il 0,2377 rg
Zaprawa zbrojeniowa i klejaca Sto-Pulverspachtel PO 3,5000 kg
Siatka z wiokna szklanego 1,1800 m2
Zuraw okienny przenosny 0,15t 0,0070 m-g
Srodek transportowy 0,0052 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0033 2624-0200 fm2
323
Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze
baranek lub kornik - Stolit K, uziarnienie 1,5 mm, wykonywane recznie
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-§¢ jecin.
netto brutto
Robotnicy budowlani | 0,0232 r-g
Tynkarz Il 0,3708 rg
Tynk o strukturze baranek Stolit K 2,3000 kg
Zuraw okienny przenosny 0,15t 0,0049 m-g
Srodek transportowy 0,0068 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0033 2602-0302 fm2
324
Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - przyklejenie plyt z welny
mineralnej o grubosci 12 cm (roboty wykonywane recznie)
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢é jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,1772 r-g
Tynkarz III 04414 r-g
Tynkarz 11 0,4414 r-g
Zaprawa zbrojeniowa i klejaca Sto-Pulverspachtel PO 4,5000 kg
Plyty z welny mineralnej NRO 0,033 W/mxdeg 1,0800 m2
Zuraw okienny przenosny 0,15t 0,0324 m-g
Srodek transportowy 0,0240 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0033 2602-0501 fm2
325

Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone z
jedng warstwg siatki z wlokna szklanego (roboty wykonywane rgcznie)

Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani 1 0,0841 r-g
Tynkarz Il 0,3417 r-g
Tynkarz 11 0,3417 rg
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L.p. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Cena jedn.

Siatka z wlokna szklanego 1,1800 m2

Masa szpachlowa Sto-Ausgleichmoertel F 4,5000 kg

Zuraw okienny przenosny 0,15t 0,0070 m-g

Srodek transportowy 0,0052 m-g

Materiaty pomocnicze %

KNR 0033 2624-0201 /m2

326

Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze
baranek lub kornik - Stolit R, uziarnienie 1,5 mm, wykonywane recznie

Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani I 0,0232 rg
Tynkarz 11 0,3708 r-g
Tynk o strukturze baranek Stolit R 2,3000 kg
Zuraw okienny przenosny 0,15t 0,0049 m-g
Srodek transportowy 0,0068 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0023 2614-0202 /m2

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi Stopter, docieplenie
scian z cegly, przy uzyciu ATLAS CERMIT R 200, N 200 - docieplenie
ponizej poziomu terenu 0,5 m

Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,7834 r-g
Tynkarz HI 1,4554 r-g
Tynkarz I 0,9236 r-g
Siatka z wldkna szklanego 1,1350 m2
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT 0,2000 kg
Podkladowa masa tynkarska ATLAS CERAPLAST 0,3000 kg
Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych, przy dociepleniach metodg 10,0300 kg
lekka ATLAS Stopter K-20
Masa tynkowa akryl. "Atlas Cermit" 3,0000 kg
Dyble 4,1600 szt.
Plyty styropianowe 0,31 w/mxdeg wodoodporne - styrodur xps 0,1258 m3
Srodek transportowy 0,0276 m-g
Zuraw okienny przeno$ny 0,15t 0,0298 m-g
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNR 0033 2618-0800 /m
328
Montaz profili gzymsow i parapetow typu FA
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-5¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani I 0,0460 r-g
Tynkarze 0,2360 r-g
Farba wypelniajgca Sto Color § fein 0,1270 kg
Farba zewngtrzna StoDecor Color 0,1270 kg
Klej StoDeco Coll 2001 0,6700 kg
Srodki gruntujace STO Putzgrunt 0,0960 kg
Prof. gzyms. i para. StoDeco Gurtgesimse 2001/Fensterbank FA 1,1000 m
Zuraw okienny przenosny 0,15t 0,006 m-g
Srodek transportowy 0,0008 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0202 0607-0200 /m2
329

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej
izolacje obiektow ziemnych, zbiornikow, basendw, itp.

Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$é jedn. W-$é jedn.
netto brutto

Robotnicy budowlani [ 0,0846 r-g
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L.p. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Cena jedn.
Dekarz I1 0,0787 rg
Piasek zwykly 0,0120 m3
Folia izolacyjna wodoodporna 1,3000 m2
Srodek transportowy 0,0005 m-g
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNR 0011 0317-0200 fm2
32
Nawierzchnie z kostki betonowej "polbruk” grubosci 80 mm typu: 20, na
podsypce cementowolpiaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin
zaprawa cementowg - opaska z nachyleniem 2% - odwodneinie
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-£¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani 0,0315 rg
Brukarz 11l 0,4539 r-g
Robotnicy budowlani I 0,6332 rg
Piasek 0,1250 m3
Woda z rurociagow 0,0260 m3
Cement portlandzki zwykly 35" b/dodatkow 0,0184 1t
Kostka betonowa "polbruk” 44,0700 szt
Tarcza diament.do cigcia kamieni i betonu 0,0003 szt.
Ubijak spalinowy 200kg 0,0530 m-g
Pita do cigcia plytek 0,0250 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0231 0407-0100 /m
321
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypee piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§é jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani 0,1066 r-g
Brukarz II 0,1018 r-g
Piasek 0,0047 m3
Woda z rurociagow 0,0004 m3
Cement portlandzki zwykly "35" b/dodatkow 0,0001 t
Obrzeze trawnikowe betonowe 50-75x20x6 cm szare 1,0200 m
Materialy pomocnicze 0,50 %
33
STOLARKA W BUDYNKU CIT
Opis csynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. W-$é jedn.
netto brutto
Materialy pomocnicze %
KNRu 0202 1025-0201 fm2
331
Okna o powierzchni do 1,00 m2 z ksztaltownikow z wysokoudarowego pew z
obsadzeniem facznikami rozporowymi (Orgbud Warszawa)
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§é jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,2100 r-g
Monter konstrukcji zelbetowych Il 3,1100 r-g
Pianka poliuretanowa 0,3600 dm3
Laczniki rozporowe kpl. 8,4000 szt
Okna i drzwi balkonowe "poltrocal” K<0,9 W/m2xdeg 1,0000 m2
Srodek transportowy 0,0500 m-g
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0300 m-g
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNRu 0202 1016-0400 /m2
332
Okna PCV o powierzchni ponad 1,5 m2 (Orgbud Warszawa) o
wspolczynniku K<=0,9W/m2xdeg
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L.p. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Cena jedn.
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,2900 r-g
Monter konstrukcji zelbetowych Il 3,8800 r-g
Okna i drzwi balkonowe "poltrocal” K<0,9 W/m2xdeg 1,0000 m2
Katowniki aluminiowe 2,7500 m
Pianka poliuretanowa 0,1800 kg
Kit trwale plastyczny 0,2700 kg
$rodek transportowy 0,0600 m-g
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0500 m-g
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNRu 0202 1026-0600 /m2
333
Drzwi dwuskrzydlowe z przekladka termiczng K<=1,3 zewnetrzne kpl z
oscieznica
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani 0,2400 r-g
Monter konstrukcji zelbetowych 11 22000 r-g
Masa uszczelniajaca silikonowa 0,1800 kg
Uszezelka z pianki poliuretanowej 2x3cm 4,3000 m
Kotwy elastyczne kpl. 34500 szt.
Drzwi Al zew.przymyk 2-skrzyd -polpelne o k<=1,3 W/m2xdeg 1,0000 m2
Srodek transportowy 0,0900 m-g
Wyciagi tow -osob.i budowlane 0,0800 m-g
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNRu 0202 1026-0600 fm2
334
Drzwi jednoskrzydlowe z przekladka termiczng K<=1,3 zewnetrzne EI30 kpl
z oscieznica
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-§é jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani 1 0,2400 r-g
Monter konstrukcji zelbetowych I 2,2000 r-g
Kotwy elastyczne kpl. 34500 szt
Drzwi stalowe p.pozarowe o wsp K<=1,3W/m2xdeg i wykonane w klasie 1,0000 m2
EI30 zaopatrzone w zamek barylkowy - BHP
Masa ognioochronna do uszezelnien przejéc instalacyjnych 0,1800 kg
Srodek transportowy 0,0900 m-g
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0800 m-g
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNRu 0202 1026-0600 /m2
335
Drzwi jednoskrzydiowe z przekladka termiczng K<=1,3 wewngtrzne EI30
kpl. z oscieznicg
Opis czynnika R M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-5¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,2400 r-g
Monter konstrukeji zelbetowych I 22000 r-g
Drzwi stalowe p_pozarowe EI30 zamek barylkowy 1,0000 m2
Masa ognioochronna do uszezelnien przej$¢ instalacyjnych 0,1800 kg
Srodek transportowy 0,0900 m-g
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0800 m-g
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNRw 0202 1022-0100 /m2
336
Skrzydta drzwiowe plytowe pelne jednoskrzydiowe wewngtrzne, fabrycznie
wykonczone
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
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L.p. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Cena jedn,
Robocizna 0,5100 rg
Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne 1,0000 m2
Srodek transportowy 0,0200 m-g
Wyciggi tow.-osob.i budowlane 0,0400 m-g
Materialy pomocnicze %
KNRw 0202 1022-0500 /m2
337
Skrzydla drzwiowe plytowe szklone jednoskrzydlowe o powierzchni ponad
1,6 m2 wewnetrzne fabrycznie wykonczone
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,4600 r-g
Skrzydla drzwiowe drewniane szklone 1,0000 m2
Srodek transportowy 0,0200 m-g
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0400 m-g
Materialy pomocnicze %
KNNR 0003 0702-0500 /m2
338
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 2,7600 r-g
QOscieznice drzwiowe drewniane 1,0000 m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wngtrzne 1,0000 m2
Srodek transportowy 0,0600 m-g
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0.5t 0,0500 m-g
Materialy pomocnicze 7,50 %
KNNRw 0003 0307-0300 /m3
339
Mechaniczne przebicia w Scianach z cegly na zaprawie wapienne;j,
cementowo-wapiennej - poszerzenia otworow drzwiowych
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 29,5000 r-g
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0003 0306-0200 /m3
i3n
Wykonanie przesklepien otwordw w scianach z cegiel - przesklepienie z
wykuciem bruzd dla belek. poszerzenie otworow i montaz nadprozy
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-s¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 21,3000 rg
Zaprawa cementowa M-7 0,3000 m3
Cegly budowlane pelne 401,0000 szt.
Bale iglaste obrzynane wymiarowe grub. 50-100 mm kLI 0,0560 m3
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII 0,1170 m3
Drewno okragle na stemple budowlane 0,0810 m3
Nadproza zespolone BN 100-300 -IPE 8,8500 m
Wyeciag jednomasztowy 34800 m-g
Materialy pomocnicze 1,00 %
34
STROP NAD PARTEREM - wykonczenie pigtra terakota , malowanie ,
glazura
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0002 0602-0300 /m2
341
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L.p. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Cena jedn.
Jednowarstwowe izolacje poziome przeciwdZzwigkowe z plyt styropianowych
ukladanych na wierzehu konstrukeji,na sucho
Opis czynnika R, M. S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0891 r-g
Plyty elewacyjne z PCW 1,0500 m2
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0032 m-g
Materiaty pomocnicze 3,00 %
KNNRw 0003 0405-0200 /m3
342
Uzupelnienie konstrukcji betonowych i zelbetowych - uzupelnienie w
pozostalych elementach.
Opis czynnika R M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-s¢ jedn. W-$é jedn.
netto brutto
Robocizna 26,9000 r-g
Drewno okragle na stemple budowlane 0,0360 m3
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 1,0200 m3
Deski iglaste obrzynane grub. 19-25 mm kLIIl 0,0750 m3
Materialy pomocnicze 1,00 %
KNNRw 0002 1209-0400 /m2
343
Posadzki jedno i wielobarwne z plytek kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej ukladane metoda regularna, plytki podlogowe o wymiarach 40x40
cm na zaprawie klejowej gr. 3 mm
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,5600 r-g
Zapr. klej. do plytek ceramicznych 3,0000 kg
Zaprawa klejowa do spoin - sucha mieszanka 0,1880 kg
Plytki podlogowe z kamieni sztucznych 1,0500 m2
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0435 m-g
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNNRw 0003 0607-0200 /m2
344
Przetarcie istniejacych tynkow z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
powierzchnie przecieranego tynku wewnetrznego na stropach, biegach i
spocznikach (ciasto wapienne).
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-s¢ jedn. W-5¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,5500 r-g
Piasek do zapraw 0,0025 m3
Gips budowlany szpachlowy (szpachlowka) 1,4000 kg
Ciasto wapienne 0,0022 m3
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0100 m-g
Materialy pomocnicze 2,00 %
KNNRw 0003 1003-0100 /m2
345
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych
scian i sufitow.
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,1270 r-g
Farby emulsyjne nawierzchniowe 02920 dm3l
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNNRw 0002 0803-0200 /m2
346
Licowanie $cian wewngtrznych plytkami ceramicznymi mocowanymi na
zaprawie na klej - w pomieszezeniach Lazienki, we i we dla
niepeinosprawnych
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L.p. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Cena jedn.
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn, W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 2,3000 r-g
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) 4,8000 kg
Plytka ceramiczna $cienna terakotowa 1,0500 m2
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0303 m-g
Materialy pomocnicze 1,50 %
35 45223210-1
Roboty konstrukcyjne zwiazane z wykonaniem nowego stropu nad pigtrem
zbudowanego z belek stalowych wbudowane w poziomie stropu
pierwotnego. Glowne belki IPE 360 oraz IPE 180 wbudowane podluznie ze
stabilizujacymi elementami poprzecznymi z profili IPE 160
Opis czcynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Materialy pomocnicze %
KNP 0071 0205-0100 kg
35l
Wykonanie podciggow stalowych - Strop nad pigtrem IPE360, IPE180 i IPE
160
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0220 r-g
Materialy pomocnicze %
KNP 0071 0205-0200 kg
352
Montaz podciagow stalowych
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0160 r-g
Dwuteownik réwnolegloécienny IPE [KONSORCJUM STALI] 1,0000 kg
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0002 0402-0100 /m
353
Konstrukcje dachowe z krawgdziakow iglastych nasyconych,murtaty i
podwaliny /naktady robotnicy i sprzet na 1 m elementukonstrukeyjnego/
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$é jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,1700 r-g
Krawgdziaki iglaste k1.I dt.3,9-4,8 m 0,0144 m3
Wyeiagi tow.-osob.i budowlane 0,0200 m-g
Materialy pomocnicze %
BCRR 0317 02-1-1.6. /m2
354
Przybicie do podiog plyt OSB grub. 25 mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-§é jedn. W-$é jedn.
netto brutto
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0002 0402-0101 /m3
355
Konstrukcje dachowe z krawgdziakow iglastych nasyconych,murlaty i
podwaliny /naklady:materialy na | m3 drewna w konstrukeji/
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-5¢ jedn. W-$¢é jedn.
netto brutto
Krawedziaki 1gl wym nasycone ki I1 1,0600 m3
Materiaty pomocnicze 13,00 %
KNNRw 0002 0402-0100 /m
356
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L.p. Podstawa kalkulacji / opis pozycji l Cena jedn.
Konstrukcje dachowe z krawgdziakow iglastych nasyconych,murlaty i
podwaliny /naklady:robotnicy i sprzgt na 1 m elementukonstrukcyjnego/
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedhn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,1700 r-g
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0200 m-g
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0002 0402-0300 /m
357
Konstrukcje dachowe z krawgdziakow iglastych nasyconych,stupy
/naklady robotnicy i sprz¢t na 1 m elementu konstrukcyjnego/
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$é jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,4200 r-g
Wyciagi tow.-osob i budowlane 0,0200 m-g
Materialy pomocnicze %
KNNRw 0002 0402-0301 /m3
358
Konstrukcje dachowe z krawgdziakow iglastych nasyconych,slupy
/naklady materialy na 1 m3 drewna w konstrukeji/
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-5¢ jedin. W-$¢ jedn.
netto brutto
Krawedziaki igl wym nasycone k1 11 1,0600 m3
Materialy pomocnicze 13,00 %
KNNRw 0002 0403-0200 /m2
359
Lacenie polaci dachowych z tarcicy nasyconej
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§é jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,1800 r-g
Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone grub. 19-25 mm, klasy II 0,0060 m3
Laty i listwy iglaste nasycone kLII 0,0120 m3
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0200 m-g
Materialy pomocnicze 250 %
KNNRw 0002 0403-0300 Iszt.
351
Okienko typu "wole oko"
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 7,3800 r-g
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone grub. 50-100 mm, klasy Il 0,0670 m3
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0200 m-g
Materialy pomocnicze 2,50 %
KNNRw 0002 0508-0100 /m2
351
Pokrycie dachu i obrobki blacharskie - plyty dachowe RUUKI
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$é jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,3620 r-g
Plyty dachowe o szer. 1,08 m 1,1200 m2
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0140 m-g
Materialy pomocnicze 1,50 %
KNNRw 0002 0508-0200 /m
350
Pokrycie dachu i obrobki blacharskie - gasiory
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,2760 r-g
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Gasiory trapezowe 1,1000 m
Gasiory owalne 1,0300 m
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0028 m-g
Materialy pomocnicze 350 %
KNNRw 0002 0508-0400 /m
51
Pokrycie dachu i obrobki blacharskie - wiatrownice boczne
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,2140 r-g
Wiatrownice z blachy powlekanej 1,1500 m
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0024 m-g
Materialy pomocnicze 3,00 %
KNNRw 0002 0508-0300 /m
351
Pokrycie dachu i obrobki blacharskie - blachy okapowe
Opis czynnika R M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-5¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,2640 r-g
Blacha okapowa 1,0300 m
Wyciagi tow.-osob.i budowlane 0,0026 m-g
Materialy pomocnicze 400 %
KNNRw 0002 0506-0100 /m
35
Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe laczone na uszezelki
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,2430 r-g
Rynny dachowe z PCW sr.125mm,"Wavin" 1,0400 m
Materialy pomocnicze 250 %
KNNRw 0002 0506-0300 /m
350
Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rury spustowe
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,2960 r-g
Rury spustowe okragle z polichlorku winylu 1,0100 m
Materialy pomocnicze 2,00 %
KNNRw 0002 0602-0500 /m2
s
Jednowarstwowe izolacje poziome przeciwdzwickowe z plyt z welny
mineralnej ukladane na sucho
Opis czynnika R M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0907 r-g
Plyty z welny mineralnej - wsp. przewodzenia <0,034 W/mxdeg 1,0500 m2
Folia wiatroizolacyjna dlug. 34,0 m, szer. 1,5 m 1,0300 m2
Folia paroizolacyjna DELTA REFLEX z ekranem aluminiowym 50x1,50 1,0350 m2
Wyciggi tow.-osob.i budowlane 0,0077 m-g
Materiaty pomocnicze 3,00 %
BCRI 0117 05-2.10 fkpl
35
KNR K-05 0209-07 Montaz wylazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Materialy pomocnicze %
KNR 0214 0915-0100 kg
35l
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Montaz drabinek i wylazow ratowniczych. 4 kotwy mocujace.
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn, W-$¢ jedn. W-¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani I 0,0146 r-g
Slusarz 11 0,0344 r-g
Drabinki lub wlazy 1,0000 kg
Lodzrobocza 5t 0,0172 m-g
Wozek platformowy do 2 t 0,0021 m-g
Materialy pomocnicze %
KNR 0401 0532-0600 [szt.
352
Uzupelnienie pokryé lub obrobek blacharskich wylazu dachowego z
pokryciem klapy,z blachy ocynkowanej
Opis czynnika R, M. § Norma | Jm. | Cena jedn. W-5¢ jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robotnicy budowlani [ 0,0400 r-g
Blacharz I1 2,4800 r-g
Blacha stalowa ocynkowana plaska gr.0,55mm 9,4600 kg
Gwozdzie budowlane okragle ocynkowane 0,0850 kg
Kwas solny techniczny 0,0130 kg
Spoiwo cynowo-olowiane LC 40 0,0110 kg
Materialy pomocnicze 2,00 %
BCRI 0117 02-2.34 /m2
352
KNR AT-43 0209-01 Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS
RIGIMETR na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)
Opis czynnika R, M, S Nerma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Materialy pomocnicze %
4 Instalacja elektryczna budynku zostanie zasilona z istniejgcej szafki
zljczowo — pomiarowej, zlokalizowanej na zewngtrz budynku. Instalacje
elektryczng wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wg.
normy PN-1EC 60364 oraz PN-HD 60364, 2.5.
4.1 KNNRw 0005 0113-0100 /m
Rury ochronne z PCW o érednicy do 80 mm
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢é jedn. W-§¢ jedn.
hetto brutto
Robocizna 0,4400 r-g
Rury PVC kanalizacyjne kielichowe 1,0400 m
Uchwyty do rur z polietylenu 0,7000 szt
Materialy pomocnicze 2,50 %
42  KNNRw 0003 0309-0100 /m3
Wykucie rgczne, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scianach z cegly na
zaprawie wapiennej, cementowo-wapienne;.
Opis czynnika R M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 139,0000 r-g
Cegly budowlane petne 208,0000 szt.
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (,3400 m3
Materialy pomocnicze 0,50 %
43 KNNRw 0005 0204-0100 /m
Przewody wtynkowe o przekroju 2yt do 7,5 mm2 ukladane na podlozu
betonowym
Opis czynnika R, M, § Norma | Jom. | Cenajedn. W-5¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0473 r-g
Przewody wtynkowe ydyt 300/500 v 1,0400 m
Materialy pomocnicze 2,50 %
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44  KNNRw 0005 0204-0500 /m
Przewody kabelkowe plaskie o przekroju zyl do 7,5 mm2 ukladane na
podlozu innym niz betonowym
Opis czynnika R M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0609 r-g
Przewody plaskie cu jednodrutowe ydyp-750v 1,0400 m
Materialy pomocnicze 2,50 %
4.5 KNNRw 0005 0204-0600 /m
Przewody kabelkowe plaskie o przekroju 2yl do 30 mm2 ukladane na podlozu
innym niz betonowym
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedin. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0672 r-g
Przewody plaskie cu jednodrutowe ydyp-750v 1,0400 m
Materialy pomocnicze 2,50 %
46 KNNRw 0005 0205-0100 /m
Przewody kabelkowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach o przekroju zyl do
7,5 mm2 ukladane na podiozu innym niz betonowym
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-§¢ jedin.
netto brutto
Robocizna 0,0546 r-g
Przewody kabelkowe 1,0400 m
Materialy pomocnicze 2,50 %
47 KNNRw 0005 0207-0100 /m
Przewody kabelkowe o przekroju 2yt do 7,5 mm2 ukladane na podlozu
drewnianym
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$é jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,2550 r-g
Przewody kabelkowe 1,0400 m
Uchwyty izolacyjne do mocowania przewodow 27000 szt.
Materialy pomocnicze 2,50 %
48 KNNRw 0005 0302-0100 [szt.
Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm, pojedyncze
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-s¢ jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0840 r-g
Puszki izolacyjne 1,0200 szt
Materiaty pomocnicze 2,50 %
49 KNNRw 0005 0302-0400 /szt,
Puszki instalacyjne podtynkowe o srednicy do 80 mm, o ilosci wylotow 2
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-5¢ jedn. W-$¢é jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0920 r-g
Puszki izolacyjne 1,0200 szt
Materialy pomocnicze 2,50 %
4,10 KNNRw 0005 0302-0500 [szt,
Puszki instalacyjne podtynkowe o érednicy do 80 mm, o ilosci wylotow 3
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-§é jedn.
netto brutto
Robocizna 0,4070 r-g
Puszki izolacyjne 1,0200 szt.
Pierscienie odgalezne 4-zaciskowe 4 mm2 1,0200 szt.
Materialy pomocnicze 2,50 %
4.11 KNNRw 0005 0302-0100 Iszt.
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Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm, pojedyrcze
Opis czynnika R, M, § Nerma | Jm. | Cenajedn. W-5¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0840 r-g
Puszki izolacyjne 1,0200 szt
Materialy pomocnicze 2,50 %
4.12 KNNRw 0005 0306-0200 Iszt.
Laczniki instalacyjne podtynkowe w puszce instalacyjnej, jednobiegunowy
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0525 r-g
Laczniki instalacyjne 1,0200 szt.
Materiaty pomocnicze 2,50 %
4.13 KNNRw 0005 0306-0400 [szt,
Laczniki instalacyjne podtynkowe w puszce instalacyjnej, krzyzowy
dwubiegunowy
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-g¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0525 r-g
Laczniki instalacyjne 1,0200 szt.
Materialy pomocnicze 250 %
4.14 KNNRw 0005 0306-0700 [szt,
Laczniki instalacyjne nadtynkowe w puszce instalacyjnej, krzyzowy
dwubiegunowy
Opis ezynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. "-§¢ fedn.
netto brutto
Robocizna 00525 rg
Laczniki instalacyjne 1,0200 szt
Materialy pomocnicze 2,50 %
4.15 KNNRw 0005 0306-0600 Iszt.
Laczniki instalacyjne nadtynkowe w puszce instalacyjnej, swiecznikowy
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0525 rg
Laczniki instalacyjne 1,0200 szt.
Materialy pomocnicze 2,50 %
4.16 KNNRw 0005 0404-0200 [szt.
Montaz tablic elektrycznych o masie do 20 kg
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 2,9900 r-g
Tablice elektryczne rozdzielcze 1,0000 szt.
Materialy pomocnicze %
417 KNNRw 0005 0404-0100 [szt,
Montaz tablic elektrycznych o masie do 10 kg
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 2,6300 r-g
Tablice elektryczne rozdzielcze 1,0000 szt
Materialy pomocnicze %
4.18 KNNRw 0005 0404-0600 [szt,
Montaz obuddéw o powierzehni do 0,2 m2
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-5¢ jedn. W-$¢é jedn,
netto brutto
Robocizna 1,2700 r-g
Obudowy tablic rozdzielczych 1,0000 szt,
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Materialy pomocnicze %
4.19 KNNRw 0005 0404-0500 [szt.
Montaz obudow o powierzchni do 0,1 m2
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,8900 r-g
Obudowy tablic rozdzielczych 1,0000 szt.
Materialy pomocnicze %
420 KNNRw 0005 0407-0200 Iszt.
Osprzet modulowy w rozdzielnicach, wylacznik nadpradowy 3-biegunowy
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,2600 r-g
Wylacznik nadpradowy 3-bieg. S193, B6-8 A 1,0000 szt
Materialy pomocnicze %
421 KNNRw 0005 0407-0400 Iszt.
Osprzet modulowy w rozdzielnicach, rozlacznik przeciwporazeniowy
3(4)-biegunowy
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,3400 r-g
Rozlgezniki 1,0000 szt
Materialy pomocnicze %
422 KNNRw 0005 0407-0300 Iszt.
Osprzgt modulowy w rozdzielnicach, rozlacznik przeciwporazeniowy
1(2)-biegunowy
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,2200 r-g
Rozlgezniki 1,0000 szt
Materialy pomocnicze %
423 KNNRw 0005 0407-0301 Iszt.
Osprzet modulowy w rozdzielnicach, wylacznik przeciwporazeniowy 1
(2)-biegunowy
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,2200 r-g
Wylaczniki 1,0000 szt.
Materialy pomocnicze %
4.24 KNNRw 0005 0410-0200 [szt.
Wentylator Scienny
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,3400 r-g
Materialy pomocnicze %
425 KNNRw 0005 0408-0300 [szt.
Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modulowych, szyna laczeniowa
3-biegunowa
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0577 r-g
Szyna laczeniowa 3-biegunowe BIS 3 (16x12) 1,0000 szt.
Materialy pomocnicze %
426 KNNRw 0005 0408-0400 [szt.
Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modulowych, szyna laczeniowa
1-biegunowa
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Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-§¢ jedn.
netro brutto
Robocizna 0,0084 r-g
Szyna lgczeniowa 1-biegunowe BI 1 (16x12) 1,0000 szt.
Materialy pomocnicze %
427 KNNRw 0005 0408-0200 Iszt.
Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modulowych, listwa przylaczowa
(zaciskowa)
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,0577 r-g
Listwy zaciskowe 1,0000 szt
Materialy pomocnicze %
428 KNNRw 0005 0513-0100 /kpl
Oprawy $wietlowkowe o masie do 15 kg i ilosci $wietlowek 2, mocowane na
lince nosnej
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,8800 r-g
Oprawy $wietlowkowe 1,0000 szt
Zaplonniki 2,0000 szt
Swietlowki 2,0800 szt
Materialy pomocnicze 2,50 %
429 KNNRw 0005 0513-0200 fkpl
Oprawy $wietlowkowe o masie do 15 kg i iloéci $wietlowek 3, mocowane na
lince nosnej
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,9600 r-g
Oprawy $wietlowkowe 1.0000 sazt.
Zaplonniki 3,0000 szt
Swietlowki 3,1200 szt
Materialy pomocnicze 2,50 %
430 KNNRw 0005 0512-0100 kpl
Oprawy $wietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych,
przykrecane o Zrodle $wiatla do 1x20W koncowe
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$é jedn.
netto brutto
Robocizna 0,7300 r-g
Oprawy $wietlowkowe 1,0000 szt.
Zaplonniki 1,0000 szt.
Swietlowka LF 20 W 1,0400 szt.
Materialy pomocnicze 2,50 %
431 KNNRw 0005 0512-0200 /kpl
Oprawy $wietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych,
przykrgcane o zrodle $wiatla do 1x20W przelotowe
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,7800 r-g
Oprawy swietlowkowe 1,0000 szt
Zaplonniki 1,0000 szt
Swietlowka LF 20 W 1,0400 szt.
Materiaty pomocnicze 2,50 %
432 KNNRw 0005 0512-0700 kpl
Oprawy $wietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych,
przykrecane o zrodle $wiatla do 3x40W koncowe
Opis czynnika R M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-s¢é jedn. W-§é jedn.
netto brutto
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Robocizna 0,9000 r-g
Oprawy swietlowkowe 1,0000 szt
Zaplonniki 3,0000 szt
Swietlowka LF 40 W 3,1200 sat.
Materialy pomocnicze 2,50 %
433 KNNRw 0005 0308-0400 Iszt.
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe
2-biegunowe, obcigzalnosé w amperach/przekroj przewodu do 16/2,5 mm2
przykrecane
Opis czynnika R. M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 02520 r-g
Gniazdo GP-1E pojedyncze n/t-w/t NF 332 1,0200 szt
Materialy pomocnicze 2,50 %
4.34 KNNRw 0005 0512-0800 /kpl
Oprawy $wietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych,
przykrecane o zrodle swiatla do 3x40W przelotowe
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,9600 r-g
Oprawy s$wietlowkowe 1,0000 szt
Zaplonniki 3,0000 szt
Swietlowka LF 40 W 3,1200 szt.
Materialy pomocnicze 2,50 %
435 KNNRw 0005 0602-0200 /m
Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawezych mocowanych na
wspornikach,na podlozu pozostatym
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,3440 r-g
Bednarka ocynkowana 1,0400 m
Sruby stalowe z nakretkami i podkladkami 0,0060 kg
Wsporniki écienne i oslona 1,0100 szt
Zlaczka kontrolna K-422 0,0200 szt.
Spawarka 0,0294 m-g
Materialy pomocnicze 2,50 %
436 KNNRw 0005 0612-0400 Iszt.
Zlacze naprezajace montowane na scianie
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-§¢é jedn. W-s¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,2330 rg
Ziacza 1,0000 szt.
Materialy pomocnicze 250 %
4.37 KNNRw 0005 0615-0500 kpl
Iglice typu 10-2,5 o masie 21 kg, montowane na dachu z gotowymi kotwami
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 2,1600 r-g
Iglice 1,0000 szt
Materialy pomocnicze 250 %
4.38 KNNRw 0005 1303-0300 /pomiar
Pomiar rezystancji izolacji przewodow, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn, W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,8300 r-g
Materialy pomocnicze %
4.39 KNNRw 0005 1303-0400 /pomiar
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L.p. l Podstawa kalkulacji / opis pozycji I Cena jedn.

Pomiar rezystancji izolacji przewoddow, obwad 3-fazowy, za kazdy nastepny

pomiar
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,5800 r-g
Materialy pomocnicze %
440 KNNRw 0005 1303-0100 /pomiar
Pomiar rezystancji izolacji przewoddw, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy
Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-5§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,6300 r-g
Materialy pomocnicze %
441 KNNRw 0005 1303-0200 /pomiar
Pomiar rezystancji izolacji przewodaw, za kazdy nastgpny obwod
Opis esynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-$¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,4200 r-g
Materialy pomocnicze %
442 KNNRw 0005 1301-0100 /pomiar
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia - 1 faza
Opis czynnika R, M, § Norma | Jm. | Cena jedn. W-s¢é jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 1,3000 r-g
Materialy pomocnicze %
443 KNNRw 0005 1301-0200 /pomiar
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia - 3 fazy
Opis czynnika R, M, § Norma | Jom. | Cena jedn. W-§¢é jedn. W-§¢é jedn.
netto brutto
Robocizna 1,7600 r-g
Materialy pomocnicze %
4.44 KNNRw 0005 1305-0100 Iszt.

Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, proba dzialania wylaeznika
roznicowopragdowego - pierwsza

Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cena jedn. W-§¢ jedn. W-§¢ jedn.
netto brurto
Robocizna 0,3300 r-g
Materialy pomocnicze %
445 KNNRw 0005 1305-0200 /szt.

Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, proba dzialania wylacznika
roznicowopradowego - nastepna

Opis czynnika R, M, S Norma | Jm. | Cenajedn. W-$¢ jedn. W-$¢ jedn.
netto brutto
Robocizna 0,2700 r-g
Materialy pomocnicze %
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